Описание библиотеки «Seneca_lib.lib »


Назначение

Библиотека «Seneca_lib.lib» предназначена для работы модулями ввода и вывода фирмы Seneca /Италия/. На данный момент библиотека состоит из  блока «Z_SG(FB)», предназначенный для работы с модулем ввода сигналов тензодатчиков Z-SG (Z-SG-L).


Блок «Z_SG(FB)» предназначен, как для считывания оперативный параметров (вес, состояние весов, стабилизации веса и т. д.), так и для полной конфигурации и калибровки модуля Z-SG (Z-SG-L).  


Описание

Внешний вид блока в языке программирования FBD представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 — внешний вид.


ВНИМАНИЕ!!!
Назначение входов и выходов блока описаны в руководстве по эксплуатации (РЭ) на модуль ввода сигналов тензодатчиков Z-SG (Z-SG-L).


Значения входов и выходов блока представлено в таблице 1.

	Название параметра
	Тип данных
	«По умолчанию»
	Описание

	Входы

	ref_weight
	REAL
	10000
	Эталонный калибровочный вес (используется в режиме калибровки №1)

	sensibility
	REAL
	2
	Чувствительность, мВ/В

	high_scale
	REAL
	10000
	Верхний предел диапазона измерения тензодатчика

(используется в режиме калибровки №2)

	high_scale_out
	REAL
	10000
	Верхний предел веса нетто для аналогового выхода

	low_scale_out
	REAL
	0
	Нижний предел веса нетто для аналогового выхода

	set
	REAL
	5000
	Уставка дискретного выхода

	allow_variate
	REAL
	1
	Допустимые колебания веса

	stab_time
	WORD
	1
	Время стабилизации веса, 100 мсек

	resolution_set
	BOOL
	FALSE
	Тип разрешения: FALSE – разрешающая способность задается в параметре resolution, TRUE — разрешающая способность максимальна, значение определяемое разрядностью АЦП.

	resolution
	BYTE
	30
	Разрешающая способность

	out_type
	BOOL
	FALSE
	Тип дискретного выхода:  FALSE — НО,  TRUE - НЗ

	out_logic
	BYTE
	0
	0: вес брутто превысил верхний предел диапазона измерения тензодатчика

1: вес стабилизировался и вес нетто превышает уставку 

2: вес стабилизировался

	noise_reduct
	WORD
	82
	Частота подавления помех и частота дискретизации

	units_sample
	WORD
	20
	Число выборок АЦП для вычисления скользящего среднего.

	adress_parity
	WORD
	256
	Адрес прибора и паритет

	baud_time
	WORD
	768
	Скорость передачи данных

	temporary_tare
	BOOL
	
	Вход используется для временного тарирования, значение действует до сброса питания прибора

	send_configuration
	BOOL
	
	Вход используется для записи всех вышеперечисленных параметров в память модуля Z-SG

	tare_aquisition
	BOOL
	
	Вход  используется для калибровки модуля Z-SG – запись значения тары в память  модуля Z-SG.

	send_known_weight
	BOOL
	
	Вход  используется для калибровки модуля Z-SG – запись значения эталонного веса в память  модуля Z-SG.

	Выходы

	present_weght
	REAL
	
	Значение веса нетто

	tare_elapsed
	TIME
	
	Вывод оставшегося времени до окончания  записи значения тары (в процедуре калибровке)

	out_bit
	BOOL
	
	Состояние дискретного выхода

	stab_bit
	BOOL
	
	Стабилизация веса

	brutto_less_bit
	BOOL
	
	Вес брутто меньше записанного веса тары

	brutto_more_bit
	BOOL
	
	Вес брутто больше верхнего предела диапазона измерения тензодатчика

	netto_more_set_bit
	BOOL
	
	Вес нетто стабилизировался и превысил значение уставки

	calibration
	BOOL
	
	FALSE – режим калибровки выключен
TRUE — режим калибровки включен


Таблица 1 - Значения входов и выходов.


Пример режима калибровки №1.
1) Отключите питание модуля Z-SG
2) Установите DIP-переключатели SW2 в положения: 

4 — OFF, 
5, 6, 7 – ON
3) Установите DIP-переключатели SW1 адрес модуля Z-SG равным 1, а скорость передачи данных 38400 бод. (значения по умолчанию)

4) Подключите к модулю Z-SG тензодатчик 

5) Установите модуль  Z-SG на шину Z-PC-DINAL2-17,5, подключите RS485 и питание =24В

6) Пример калибровки покажем на примере проекта «Калибровка.pro».

 
Переменные F1...F4 привязаны к соответствующим кнопкам на лицевой панели EPLC96.
 
Допустим у нас есть тензодатчик с диапазоном измерения от 0 до 10 кг и мешок сахара с точным весом 5.01 кг. Этот мешок сахара будет нашим эталоном. Запишем в переменную Ref значение веса мешка сахара — 5.01.

 
Чтобы точность измерения была, например, 1 грамм, в параметр «resolution» установим значение 10.

Процедура настройки:
 
1) нажимаем кнопку F2 (вход «send_configuration») – тем самым записываем все значения поданные на вход блока «Z-SG(FB)»  . Если пользователь не задал значение входа, то на вход поступает значение по умолчанию (см. таблицу 1).


Процедура калибровки:
 
1) устанавливаем тару на тензодатчик и нажимаем кнопку F3 (вход «tare_aquisition»), при этом на выходе «tare_elapsed» будет указано время до окончания тарировки и выход 
«calibration» установится в состояние TRUE
2) после окончания тарировки (параметр «calibration» установится в состояние FALSE) кладем наш мешок на тару и нажимаем кнопку F4  (вход «send_known_weight»).


Все! Калибровка закончена. На выходе «present_weight» появится значение измеренного веса.

PS Если есть вопросы по работе библиотеки или предложения, просьба присылать на электронную почту maa@kipservis.ru!

