BE KLAY-INSTRUMENTS

HANDLEIDING
"DTM Klay Serie 2000 HART"

o PR PR T |0 Kl e by 0 Pl o2y fowtomy O] HART (i g o | | o
M —
= !

e dé Bk

PRODUCENT:

BE KLAY INSTRUMENTS B.V.

Nijverheidsweg 5 7991 CZ Dwingeloo Tel:  0521-591550
Postbus 13 7990 AA Dwingeloo  Nederland Fax: 0521-592046

E-mail: info@klay.nl







Handleiding DTM Serie 2000 HART

Klay Instruments b.v.

INHOUD
HOOFDSTUK
1 Inleiding
2 Installatie
3 DTM

Device ldentification
Device Data (Static)
Device Data
Device Input
Temperature
Process Value Scale
Process Value Scale (Online)
Device Output
Output
Linearization
Measured Values
Device
Human Interface
Transmitter Construction
HART

H/NL/2000-HARTDTM/07-2008/01 3

PAGINA

(6]

NP AL oo ©omooNNNOO

KLAY INSTRUMENTS b.v.
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1 INLEIDING:

Deze handleiding dient als leidraad voor het installeren van de DTM voor de Klay Serie 2000
HART transmitter. Met deze DTM kan de configuratie van een Klay Serie 2000 HART transmitter
worden aangepast. Deze DTM is in principe met elke FDT-container te gebruiken.

Tevens kan deze DTM gebruikt worden om de configuratie van een Hydrobar | aan te passen.

Dit document behandelt de installatie en het gebruik van de DTM.

2 INSTALLATIE:

te installeren dient u deze eerst te
downloaden. Dit kan via de website

Om de DTM Klay Serie 2000 HART (5 s e e s

Welcome to the DTM Klay Series

van Klay Instruments of via de , 2000 HART | 2000 HART Setup Wizard
volgende link: This will install DTM Klay Series 2000 HART 1.2 on your
http:/www.klay.nl/dtm. : G

Men start de installatie van de DTM
door het bestand “DTM Klay Series
2000 HART V1-2-0-1.exe’ te
openen. (U dient administrator
rechten te hebben wanneer u de
DTM wilt installeren.)

Na het openen verschijnt het
volgende scherm:

It iz recommended that vou cloze all other applications before
continuing.

Click Mest to continue, or Cancel o exit Setup,

BE KLAY-INSTRUMENTS

Mext > l[ Cancel ]

Klik op de knop next om verder te £ Setup - DT Kiay Series 2000 HART
gaan. Er verschijnt een scherm License Agreement
Waarop u akkoord d|ent te gaan met Fleaze read the following important information before continuing. .:

de licentie voorwaarden.

Flzase read the following License Adreement. You must accept the terms of this
agreement. before continuing with the installation.

Licence agreement. ~

Klay Sefies 2000 HART® Device Type Manager Copyright € Klay Instruments by,
[wivgeloo, The Metherlands

All rightz ta this software and to the technical documentation and matenals, which
accompany it, are the exclusive property of Elay Instuments by, or Klay

Instruments by, has acquired the distribution rights.

Meither the associated documentation nor this software may not be reproduced or
duplicated in any form without the witten permizzsion of the copyright holder. A

() | accept the agreement

) | do nat accept the agreement

(oo ) e | (o ]
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Nadat u akkoord bent gegaan kunt u
verder met de installatie. In het
volgende scherm kunt u het pad
aangeven waar de DTM geinstalleerd
moet worden:

In het volgende scherm start men de
werkelijke installatie door op “Install’ te
klikken.

Dit laatste venster geeft aan dat de
installatie van de DTM voltooid is. U
dient nu als eerst volgende actie de
catalogus van de desbetreffende FDT
container / FDT applicatie te updaten.

H/NL/2000-HARTDTM/07-2008/01

E0X]

K3 Setup - DTM Klay Series 2000 HART

Select Destination Location
Where should DT Klay Series 2000 HART be ingtalled?

‘J Setup will ingtall DT Klay Seriez 2000 HART into the following folder.

To continue, click Mest. If you would like to select a different folder, click Browse.

2000 HART

IZZ:"-.F'r-:u:lrarn FileshKlay Instrurnents\DTM Seri | [ Brovesze...

At least B6 MB of free disk space is required.

< Back " Mext > ][ Cancel ]

E Setup - DTM Klay Series 2000 HART

Ready to Install
Setup iz now ready to beain instaling DT Klay Series 2000 HART on your
computer.

Click Install to continue with the installation, or click Back if you want to review or
change any settings.

Destination location:
C:5Program Filesiklay InstrumentshDTM Series 2000 HART

< Back ][ Inztall ][ Cancel ]

E Setup - DTM Klay Series 2000 HART

Completing the DTM Klay Series
2000 HART Setup Wizard

Setup has finished instaling DT Flay Senes 2000 HART on
wour computer. The application may be launched by selecting
the installed icons.

Click Finizh to exit Setup.

BE KLAY-INSTRUMENTS
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3 DTM:

U kunt op twee manieren werken met een DTM, offline en online. Voor beide opties bestaat een
menu structuur. Beide menustructuren lijken erg op elkaar, maar de online versie heeft twee extra
menu’s. Het is niet mogelijk deze menu’s offline uit te voeren.

Offline-menu

= iOffline Parameterize:
Device Identification
Device Data (Static)
Device Data
= Device Input
Temperature
Process Value Scale
= Device Output
Output
Linearization
=] Device
Human Interface

Transmitter Construction

HART

Online-menu

- iOnline Parameterize!

= Device Identification

Device Data (Static)
Device Data
Device Input
Temperature
Process Yalue Scale
Process Value Scale {onling)
Device Output
Output
Linearization
Measured Yalues
Device
Human Interface
Transmitter Construction
HART

, [ <HARTCH:0> Kiay Series 2000 HART - Online Parameter BEE]
De menu’s met een T
o Sees
“_“ teken hebben het i ;r:yss‘::“jnn:r::‘f\v'ﬁansmmar BE KLAY-INSTRUMENTS
volgende scherm, ten E.l
. =/ {Online Parameterize
=] Ds Identificati i i
teken dat hier een et 2l Orine Paraneterie
H Device Data
submenu onder zit.
Temperature
Process Value Scale
Process Value Scale (onlin)
= Device Qutput
Output
Linearization
Measured Values
=l Device
Human Interface
Transmitter Construction
HART
Close
[%= connected [ |2 pevice Cyl 1
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Device Indentification:

Device Data (Static):

In dit menu vindt u
enkele gegevens van
de transmitter. Deze
gegevens kunnen

alleen gelezen en niet

gewijzigd worden.

U vindt hier gegevens

m.b.t. fabrikant, type
transmitter,
serienummer,
revisienummers, etc.

Device data:

In dit menu kunnen
enkele
“administratieve”
zaken ingevoerd
worden, zoals: Tag,
Descriptor, Message
en datum.

| <HARTCH:0= Klay Series 2000 HART - Online Parameter

BEX]

Kay Series 2000 HART
E Pressure and Level Transmitier
L Ky Instuments b .

=5
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= Online Parameterize
=} Device Identification
[Device Data (Staticl

£ Device Input
Temperature
Process Value Scale
Process Value Scale (oriine)
= Device Output
Output
Linearization
Measured Values
= Device
Human Interface
Transmitter Construction

Device Data (Static)

Manufacturer

Device Type

HART Device 1D

Distributer

Universal Revision

Device Revision

Software Revision

Hardware Revision

Physical Signaling

Final Assembly Number

PV Snsr sin

&

1807078,

Close

| <HARTCH: 0= Klay Series 2000 HART - Online Parameter

[BEX]

=

HE KLAY-INSTRUMENTS

= Online Parameterize
=} Device Identification
Device Data {Static)
Delice Datal
(=l Device Input
Temperature
Process Value Seale
Process Value Scale (onine)
=1 Device Output
Output
Linearization
Measured Values
= Device
Human Interface
Transmitter Construction
HART

= connected T pevice

Descriptor

Message

Date

&

KLAY

16 CHARACTERS
32 CHARACTERS

7-7-2008 -

Close
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Device Input:

Temperature:

In dit menu kan de

eenheid van de

temperatuur ingesteld
worden en kan de

proces- en

omgevingstempera-

tuur uitgelezen

worden. Deze laatste
waarden worden 1
keer per 10 seconden

ververst.

Process Value
Scale:

In dit menu worden

de maximum en

minimum waarden
voor het in te stellen

meetbereik
opgegeven. In de

onderste helft van het

scherm kunt u de
eenheid en het
meetbereik zelf
instellen.

| <HARTCH:0> Klay Series 2000 HART - Online Parameter

BEI)

Kay Series 2000 HART
ﬂ Pressure and Level Transmitter
Kay Instruments b.v.

=
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= Online Parameterize
21 Device Identification
Device Data (Static)
Device Data
= Device Input
Hemperatire]
Process Value Scale
Process Value Scale (online)
= Device Output
Output
Linearization
Measured Values
(=l Device
Human Interface
Transmitter Construction
HART

=IF Connected 5l Device

Temperature

Temperature urit

‘Sensor temperaturs

Housing temperature

&

] ’2357 degC.
] ’2517 degC

Close

| <HARTCH: 0= Klay Series 2000 HART

- Online Parameter

BEX)

Ky Series 2000 HART
3 Pressure and Level Transmitter
_ Hay Instrumens b.v

S =
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= Online Parameterize
=1 Device Identification
Device Data {Static)

= Device Input
Temperature
PBrocess Ve Scalel
Frocess Value Scale (online)
= Device Output
Output
Linearization
Measured Values
=1 Device
Human Interface
Transmitter Construction
HART

<L Connected 1L peviee

Process Value Scale

Upper sensorimit

Lower sensarimit

Maemum Span

Minimum Span

PV Sner unit

PVLRV

PVURV

&

#5000 mH20
ETE] mH20
45000 mH20

300.0 mH20

Close
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[ <FARTCH Kiny Sores 2000 HART ~Oning Parameter mE)
Process Value Scale [ ey
(Online): e i

In dit menu kan het Tt

meetbereik online T o e e————

(met testdruk) worden | "7, F— i

ingesteld. De e e o o

bovenste helft van het | & B

scherm laat de

minimum en o e

maximum waarden o

van het meet bereik

zien. Het gedeelte = i

daaronder laat het -

huidige meetbereik N

zien. Tevens worden e

de actuele T —

sensorwaarde

weergegeven (deze

wordt om de 10 _— _— - —==

seconden ververst).

In de onderste helft van het scherm staan 4 knoppen die kunnen worden aangeklikt. De eerste
twee knoppen kunnen gebruikt worden om de zero (4 mA) en de span (20 mA) m.b.v. testdruk in
te stellen. Wanneer men op een van deze twee knoppen Klikt, wordt men door een procedure
geleid. In de volgende twee figuren staat een voorbeeld.

<HARTCH:0= Klay Series 2000 HART - Online Parameter

A= %]

<HARTCH: 0> Klay Series 2000 HART - Online Parameter

A= %]

Kay Series 2000 HART
Pressure and Level Transmitter

5.4

Kay Instuments bv

Klay Series 2000 HART

BE KLAY-INSTRUMENTS Pressure and Level Transmitter

£z

Klay Instrumerts b.v.

BE KLAY-INSTRUMENTS

Adjust Zero (4 mA)

oK Cancel

=% connected

B peviee =

Adjust Zero (4 mA)

Applied values- Perform a device rerange by applying the desired Span(LRV-LRV) Delay for 25
and Zero{LRV)to the device input
Press OK to start the service operation! Cancel

B

=07 Connectsd L1 Device

&l

_ o |

De laatste twee knoppen kunnen worden gebruikt om het montage effect weg te regelen, of om

deze correctie juist op te heffen. Bij het aan klikken van de knop “set mounting position correction’

wordt er een meting gedaan en aan de hand van deze meting wordt de fout gecorrigeerd. (Het is
dus belangrijk dat u geen testdruk meer aangelegd heeft tijdens het uitvoeren van deze

actie.)

H/NL/2000-HARTDTM/07-2008/01
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Device Ouput:

[ <HARTCH:O> Kiay Series 2000 HART - Online Parameter BE|
0 utput . 1 Ky Series 2000 HART )
In dit menu kunt u L o
enkele zaken EF N—
Instellen m.b.t. de pevce bt (st :‘:;:D — .
uitgang van de S —
transmitter. U kunt | o e )
hier een demping e B0 S
instellen en menkan | ~=="""
een reverse output |
(20-4 mA i.p.v. 4-20
mA) instellen.
Verder kan m.b.v. van
de twee knoppen een
simulatie uitgevoerd
worden en eventueel,
mocht dit nodig zijn,
de DA converter bij
geregeld worden.
B Comnecied [Booeie &
[ <HARTCH.0> Kiay Series 2000 FART _ Online Parameter mEx|
Linearization: Ko ot 2000 ART
In d|t menu ku nt u iﬁ ;r:;s\:::;irzf‘vhnsmmr R
een linearisatie =P N—
instellen. U kunt O e ot e
kiezen tussen: e
Normal 4-20 mA, m o CE—
Cilindrical Tank, G

Measured Values

V(ertical) Tank (cone) | -=="""
(staande tank met
conus) en V Tank
(sphere) (staande
tank met cilindrische
conus. Wanneer u
een optie kiest zullen
de in te vullen
parameters in het
scherm verschijnen.
Onder de streep vindt
unog een parameter — e |
waarmee u het : B
soortelijk gewicht van

het medium kan

worden ingesteld

L)

N.b. Men dient voor de volgende parameters in ieder geval een waarde ongelijk aan 0 in te vullen:
H1, H2, D en L. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan het zijn dat de uitgang “vast” staat (4 mA).
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Measured Value:

In dit menu worden
enkele dynamische
waarden
weergegeven die om
de 10 seconden
ververst worden.

Device:

Human Interface:

In dit menu kunt u de
uitlezing van het
display instellen: 4-20
mA, Units,
Percentage, Proces
Temperatuur,
Hectoliter en Kubieke
meter. De laatste
twee optie zijn alleen
mogelijk wanneer de
linearisatie
ingeschakeld is.
Tevens kunt u een
schrijfbeveiliging
instellen.U kunt twee
typen instellen: een
beveiliging voor
wijzigingen via
communicatie en
beveiliging voor
wijzigingen via de
druktoetsen. Deze
zijn onafhankelijk van
elkaar in te stellen.

| <HARTCH: 0= Klay Series 2000 HART - Online Parameter

BEX]

Ky Series 2000 HART
E Pressure and Lvel Transmiter
Kay Instruments b.v.

=he]

BE HLAY-INSTRUMENTS

= Online Parameterize
21 Device Identification Measured Values
Device Data (Static)
Device Data Sensor Value
=1 Device Input
Temperature
Process Value Scale
Process value Scale (online) v Gt
=1 Device Output
Cutput B
Linezrization “% of range
Hieastred Values)
=1 Device
Human Interface
Transmitter Construction Sensortemperature
HART

Housing temperature,

&

< connected 5l pevicz

3] ’mi mH20

N —
Egymi %

RDEE
RDET e

Close

| <HARTCH:0> Klay Series 2000 HART - Online Parameter

BEI)

Kay Series 2000 HART
ﬁ Pressure and Level Transmitter
Kay Instruments b.v.

=

BE HLAY-INSTRUMENTS

=) Onine Parameterize

} Device Identification [Foa
Device Data (static)
Device Data Display Readout

=1 Device Input
Temperature
Process Value Scale
Process Vakue Scak (onling) Wi i

1 Device Output
Outut
Linearization Leins et

Measured Values

) Device
Fman Interfacel
Transmitter Construction

&

=17 connected B pevice
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‘ <HARTCH:0= Klay Series 2000 HART - Online Parameter

[BEX]

Transmitter
Construction:
In dit menu staat =]

Kay Series 2000 HART
ﬁ Pressure and Level Transmitter

Kay Instumerts bv.

HE KLAY-INSTRUMENTS

= Online Parameterize

informatie over e Torto ot

gebruikte materialen.

Process Vaiue Scale
Process Value Scale (online)
Device Output
Output
Linearization
Measured Values
= Device
Human Interface
{Transmitter Construction;
HART

&

=T Comnected [ |8 pevice

Close

‘ <HARTCH:0> Klay Series 2000 HART - Online Parameter

[BETX]

HART: =
In dit menu staan SO oot
Bl

BE KLAY-INSTRUMENTS

enkele HART = e roromere

= Device Identification HART

gerelateerde gegevens. ™

Device Input
Temperature
Process Value Scale
Process Value Scale (online) Urirezsal Reviian:

= Device Qutput

Output
Linearization
Measured Values

= Device
Human Interface
Transmitter Construction Device Status

o]

Device Revision

&

=T comnected [ B peviee
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Close
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