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ДАТЧИКИ УРОВНЯ И ДАВЛЕНИЯ
для пищевой, химической и

фармацевтической промышленности



Компания KLAY Instruments BV является голландс
ким производителем датчиков давления и датчиков 
уровня из нержавеющей стали. Продукция KLAY 
получила наибольшее распространение в пищевой, 
фармацевтической, химической промышленности, а 
также в системах водоподготовки и очистки сточных 
вод. Датчики давления и уровня KLAY отличаются 
высоким классом точности (до 0,075 % от диапазона 
измерения) и надежностью, что подтверждается 
наличием различных сертификатов, в том числе 
сертификата системы менеджмента качества ISO 
9001:2000 и сертификатов 3A Food, Germanischer 

Lloyd, Lloyd’s Register, RINA, Bureau Veritas и других.
На сегодняшний день датчики давления и вибрационные датчики уровня KLAY Instruments 

продаются более чем в 47 странах мира.
Продукция KLAY сертифицирована в России, а также одобрена для применения на пищевых 

производствах.

www.kipservis.ru
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ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ И УРОВНЯ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ МЕМБРАНОЙ

8000SAN это специализированная 
серия датчиков уровня и давле ния 
с разделительной мембраной в сани
тарном исполнении, предназначенных 
для использования в следующих отраслях 
промышленности:
• Пищевая промышленность (молочная, 

пивоваренная, сахарная, производство 
напитков, спиртовая, кондитерская);

• Химическая промышленность;
• Фармацевтическая промышленность.
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ОСНОВНыЕ ПРЕИМУщЕСТВА:
 Высокий класс точности  0,2% от настро

енного диапазона измерения;
 Настройка нуля и измерительного диапазо

на потенциометрами Zero / Span;
 Датчики выполнены полностью из высо

кокачественной нержавеющей стали в 
соответствии с требованием стандартов 
3A Food и EHEDG;

 Санитарные присоединения к процессу 
обеспечивают хорошую омываемость 
мемб раны и отсутствие “мертвых зон”;

 Прочная мембрана из нержавеющей стали 
AISI 316L или других материалов по запросу 
(Hastelloy C, Тантал, Золото);

 Особая конструкция мембраны позволяет 
снизить количество используемого масла 
до 1й капли;

 Активная температурная компенсация 
(встроенный датчик температуры Pt1000);

 Возможность работы при температуре до 
145 °C в течение 45 минут при процессах 
CIP и SIPмойки;

 Связь сенсора с атмосферой осуществ
ляется через специальную “дышащую” 
мембрану из материала Гортекс™, которая 
препятствует проникновению влаги внутрь 
датчика и образованию конденсата;

 Возможность изготовления специальных 
исполнений по чертежам заказчика.

СЕРИЯ 8000SAN
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ТИПы ТЕХНОЛОгИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ДАТЧИКОВ:

Исполнение 8000SANCABLE Исполнение 8000SANEXTDF

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерения давления  от 0,1 до 80 бар
Выходной сигнал  4...20 мА
Основная относит. погрешность измерения  ±0,2 % от заданного диапазона
Напряжение питания  =13...36 В (В Exверсии =17...26,5 В)
Рабочая температура  20...+100 °C (в течении 45 мин. до 145 °C) *
Температурная зависимость (по окр. воздуху) ±0,02 % на каждые 10° относительно 20°С
Класс защиты  IP66

* В особом высокотемпературном исполнении (код: HT) до 250°С

Тип соединения “W85”
Приварной адаптер

диаметр 85 мм

Тип соединения“M”
Молочная гайка

Ду 40 / Ду 50

Тип соединения “M25”
Молочная гайка

Ду 25 мм
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Тип соединения “S”
Резьба 1” + приварной 

адаптер

Тип соединения “X7”
DRD Flange

Тип соединения “X9”
SMSгайка

Тип соединения “F”
Фланцевое (съемное)

Тип соединения “X1”
E+H Flush

Тип соединения “X4”
Varivent

Детали Материал
1. Крышка Нерж. сталь AISI 316
2. Уплотнительное кольцо EPDM
3. Атмосферный канал (Гортекс) PA 
4. Кабельный ввод PG9 PA
5. Корпус с электроникой Нерж. сталь AISI 316
6. Основа Нерж. сталь AISI 304
7. Кольцо мембраны Нерж. сталь AISI 316
8. Стопорное кольцо  Нерж. сталь AISI 304
9. Приварной адаптер / Фланец Нерж. сталь AISI 316 L 
10. Прокладка PTFE
11. Мембрана Нерж. сталь AISI 316
12. Гигиеническая гайка Нерж. сталь AISI 316 L
13. Особый тип соединения Нерж. сталь AISI 316
14. Уплотнительное кольцо Витон

Тип соединения “L”
Хомутное (Triclamp)
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ПРИМЕНЕНИЯ
1. Измерение уровня в ёмкости без поверхностного давления

2. Измерение уровня в ёмкости с поверхностным давлением

3. Измерение давления в трубопроводах с продуктом

4. Измерение плотности продукта

4...20 мА

Индикатор

4...20 мА

4...20 мА Seneca Z190

4        5        6

1        2        3

1   2   3

4   5   6

POWER

Z190

 7   8   9

10 11 12

SPAN

#1

#2

канал 1
-

канал 2
=

4...20 м
А

4...20 мА

ПЛК

Dh

4...20 мА

4...20 мА

4...20 мА

Для измерения уровня продукта в закрытых резервуа
рах с поверхностным давлением необходимо два датчика 
8000SAN. Один датчик устанавливается в основание ёмкос
ти, другой в верхней части. Датчик установленный вверху 
измеряет давление газов (например CO2), а нижний датчик 
измеряет суммарное давление газа и столба жидкости. 
Сигналы датчиков подаются на контроллер, который путем 
их вычитания определяет действительное значение уровня. 
При этом важно чтобы оба датчика были настроены на один 
и тот же диапазон измерений.

Для измерения плотности жидкости необходимо исполь
зование двух датчиков серии 8000SAN. Они устанавливают
ся на определенном расстоянии ∆h (чем больше расстояние, 
тем точнее результат измерений). Далее сигнал датчиков 
поступает на ПЛК, который из формулы ∆p=ρgh вычисляет 
текущее значение плотности.

Датчики серии 8000SAN могут использоваться для из
мерения давления в трубопроводах. Например, измерение 
давления на входе и выходе пастеризатора, или измерение 
давления в трубопроводах подачи компонентов CIPмойки. 

Наиболее популярные типы соединений для данного 
применения: M25  молочная гайка Ду25, S  резьбовое 
соединение 1” BSP + приварной адаптер.

Датчики серии 8000SAN могут использоваться для из
мерения уровня в открытых емкостях без поверхностного 
давления. В этом случае датчик монтируется на дне емкости. 
Значение уровня получается путем преобразования гидрос
татического давления, оказываемого на мембрану датчика 
столбом жидкости. Рекомендуется устанавливать датчик как 
можно дальше от отводящей трубы для исключения влияния  
турбулентности потока на показания. 

Наиболее популярные типы соединений для данного 
применения: Wсоединение через приварной ниппель с 
диаметром 85 мм, M50  молочная гайка Ду 50, хомутное 
соединение Triclamp 2”.
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КОДы ДЛЯ ЗАКАЗА: 8000SAN                                       
Исполнение:
Стандартное
Кабельное с выносной чувствительной частью                                Cable
 Диапазон измерения Макс. перегрузка по
 (настраиваемый) давлению
 0  0,1...0,4 бар 4,5 бар  B
 0  0,4...0,7 бар  4,5 бар  C
 0  0,7...1,5 бар 7,5 бар  D
 0  1...4 бар 12 бар  E
 0  2,5...10 бар 22 бар  F
 0  7,5...16 бар 42 бар  G
 0  16...50 бар 84 бар  H
 0  40...80 бар 140 бар  I
Технологические присоединения:
Молочная гайка DIN 11851, Ду25 (диапазоны от E до I)      M25
Молочная гайка DIN 11851, Ду40     M40  
Молочная гайка DIN 11851, Ду50     M50  
Базовое соединение под приварные адаптеры / съемные фланцы    W
* Резьбовое соединение 1” BSP     S 
Хомутное соединение Triclamp (1 1/2” или 2” указать)   L ... 
Съемный фланец DIN Ду50     F50  
Соединение Endress+Hauser “00” с DIN гайкой Ду25    X1
Соединение   1 1/2” BSP     X3
Соединение Varivent от Tuchenhagen     X4  
Соединение DRDфланец     X7  
Соединение SMSгайкой (1 1/2” или 2”  указать) X9 (...)  
Соединение VEGA LA гайка Ду40     X13
Соединение 1” WIKA S11 c уплотнением    X83
Соединение 1” с конусом (Negele)     X84  
Другие типы соединений  по запросу     X...
Дополнительные опции (не обязательно):
Цифровой локальный индикатор 3,5 цифры, программируемый     I 
Вакуумные диапазоны (относит. или абсолют.). сост. диапазон (напр.: 1/+1 бар)   V
Высокотемпературное исполнение с радиатором охлаждения      HT 
Взрывобезопасное исполнение: ATEX II1G (Ex ia IIc T4 Ga X)       EX 
Особые исполнения:       G...
Исполнение в соотв. с требованиями российского ГОСТ      G0
Спец. масло для вакуумных применений       G26

КАК ПРАВИЛЬНО ВыБРАТЬ ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ?
При выборе диапазона измерений выбирайте тип датчика с большей устойчивостью к перег

рузкам по давлению.
Пример: вам необходим диапазон измерения от 0 до 3 бар. У вас есть выбор между диапазоном 
e (= 0  1...4 бар)  и диапазоном F (= 0  2,5...10 бар). в данном случае правильным является выбор 
диапазона F, так как при прочих равных характеристиках он обладает большей устойчивостью 
к перегрузкам по давлению (22 бар против 12 у диапазона e). Правильный выбор диапазона 
позволяет значительно увеличить срок службы датчиков.

1 бар = 100 кПа = 0,1 МПа = 1000 мбар = 10 м.в.с.

*) для получения санитарного соединения необходимо использовать специальный приварной адаптер  код 
WM10189 (AISI 304) или код 10189 (AISI 316l) и уплотнительное кольцо код 11014 (Viton) или 11020 (ePdM).



Online прайслист см. на сайте www.kipservis.ru
7

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ И УРОВНЯ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ МЕМБРАНОЙ

2000SAN это специализированная 
серия интеллектуальных датчиков 
уровня и давления с разделительной 
мембраной в санитарном исполнении, 
предназначенных для использования в 
следующих отраслях промышленности:
•  Пищевая промышленность (молочная, 

пивоваренная, сахарная, производство 
напитков, спиртовая, кондитерская);

•  Химическая промышленность;
•  Фармацевтическая промышленность.

0,1%

Полностьюзлиз
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отз�глирооиараа

Ллнеарлиацлязеемостей
илязлиееренлязомобеа

Внесеннзвзреестрзсреиств
лиееренлйзпоиз№з647964--

Иееетсязраирееенлезназ
прлеененлез�остехнаииора

СЕРИЯ 2000SAN

ОСНОВНыЕ ПРЕИМУщЕСТВА:
 Повышенный класс точности  0,1% от на

строенного диапазона измерения;
 Настройка нуля и измерительного диапазо

на кнопками с дисплея или по HARTпрото
колу без подачи тестового давления;

 Функция линеаризации емкости для получе
ния сигнала, линейнопропорционального 
объему;

 Функция имитации сигнала 4...20 мА для 
отладки системы управления;

 Датчики выполнены полностью из высо
кокачественной нержавеющей стали в 
соответствии с требованием стандартов 
3A Food и EHEDG;

 Санитарное присоединение к процессу 
обеспечивает хорошую омываемость мемб
раны и отсутствие “мертвых зон”;

 Прочная мембрана из нержавеющей стали 
AISI 316L или других материалов по запросу 
(Hastelloy C, Тантал, Золото);

 Особая конструкция мембраны позволяет 
снизить количество используемого масла 
до 1й капли;

 Активная температурная компенсация 
(встроенный датчик температуры Pt1000);

 Возможность работы при температуре до 
145 °C в течение 45 минут при процессах 
CIP и SIPмойки;

 Связь сенсора с атмосферой осуществ
ляется через специальную “дышащую” 
мембрану из материала Гортекс™, которая 
препятствует проникновению влаги внутрь 
датчика и образованию конденсата.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерения давления от 0,04 до 100 бар
Выходной сигнал 4...20 мА + HART или Profibus PA
Основная относит. погрешность измерения ±0,1 % от заданного диапазона
Напряжение питания =13...40 В
Рабочая температура 20...+100 °C (в течении 45 мин. до 145 °C) *
Температурная зависимость (по окр. воздуху) ±0,015 % на каждые 10° относительно 20°С
Класс защиты IP66

* в особом высокотемпературном исполнении (код: HT) до 250°С

ТИПы ТЕХНОЛОгИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ДАТЧИКОВ:

Тип соединения“M”
Молочная гайка

Ду 40 / Ду 50

Тип соединения “M25”
Молочная гайка

Ду 25 мм

Тип соединения “W85”
Приварной адаптер

диаметр 85 мм

Тип соединения“L”
Хомутное (Tri Clamp)

Тип соединения “S”
Резьба 1” + приварной

адаптер

Тип соединения “F”
Фланцевое (съёмное)
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Детали Материал
1. Крышка Нерж. сталь AISI 304
2. Кнопочная панель с ЖК дисплеем
3. Крышка с атмосферным каналом Нерж. сталь AISI 304
4. Атмосферный канал (Гортекс™) PA
5. Кабельный ввод PG9 PA
6. Уплотнение крышек EPDM
7. Корпус с электроникой Нерж. сталь AISI 304
8. Основа Нерж. сталь AISI 316 L
9. Стопорное кольцо Нерж. сталь AISI 304
10. Втулка / фланец Нерж. сталь AISI 316 L
11. Прокладка PTFE
12. Мембрана Нерж. сталь AISI 316 L
13. Молочная гайка \ SMS гайка Нерж. сталь AISI 304
14. Основа с радиатор. кольцами Нерж. сталь AISI 316
15. Уплотнительное кольцо Viton
16. “Varivent”основание Нерж. сталь AISI 316

Тип соединения “X7”
DRD Flange

Тип соединения “X9”
SMSгайка

Тип соединения “X1”
E+H Flush

Тип соединения “X4”
Varivent
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ПРИМЕНЕНИЯ: ИЗМЕРЕНИЕ ОБъЕМА жИДКОСТИ

Порядок действий для активации функции:

1. Нажать  пока на дисплее не появится 
“100”.

2. Нажать  11 раз для перехода в пункт 
“P111”. (Подтвердить выбор кнопкой )

3. Нажать  1 раз. (Подтвердить )

4. Ввести высоту (H1) ёмкости в метрах. 

 (Подтвердить )

5. Ввести ширину (H2) ёмкости в метрах. 

 (Подтвердить  )

6. Ввести длину (L) ёмкости. для ёмкости с 
торцами круглой или конической формы, 
берётся длина цилиндра + длина одного 
торца (см. рисунок ). (Подтвердить )

7. Ввести (H3) в метрах, если датчик установ
лен, как на рисунке 1. Введите 0 м, если 
датчик установлен, как на  рисунке 2.

8. Ввести процент фактического уровня на
полнения ёмкости (напр., 80%). 

 (Подтвердить ).

1. Измерение объёма жидкости в горизонтальной ёмкости (цилиндрической):

Благодаря встроенной функции линеа
ризации емкости датчики серии 2000SAN 
широко используются для измерения объема 
жидкостей в пищевой, химической и фарма
цевтической промышленности.

Для активации данной функции в память 
датчика необходимо ввести геометрические 
размеры емкости, а также плотность изме
ряемой жидкости. Зная параметры танка и 
жидкости, датчик вычисляет значение объема 
исходя из текущего значения уровня.

Функция линеаризации доступна для 4х 
основных типов емкостей, используемых в 
промышленности: 

Кнопочная панель с дисплеем  
для программирования датчика

Рис. 2

Рис. 1
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Примечание:
* Если высота (H) ёмкости 1 метр и максимальный уровень в ёмкости 0,8 метра, процентное 
отношение (пункт 5) должно быть установлено на 80%.

Порядок действий для активации функции:

1.  Нажать  пока на дисплее не появится 
“100”.

2.  Нажать  11 раз для перехода в пункт 
“P111”. (Подтвердить выбор кнопкой )

3.  Нажать  1 раз. (Подтвердить )

4.  Ввести высоту (H1) ёмкости в метрах. 

 (Подтвердить )

5.  Ввести ширину (H2) ёмкости в метрах. 

 (Подтвердить  )

6.  Ввести длину (L) ёмкости. Для ёмкости с 
торцами круглой или конической формы, 
берётся длина цилиндра + длина одного 
торца (см. рисунок). (Подтвердить )

7.  Ввести (H3) в метрах, если датчик установ
лен, как на рисунке 3. Введите 0 м, если 
датчик установлен, как на рисунке 4.

8.  Ввести процент фактического уровня на
полнения ёмкости (напр., 80%). 

 (Подтвердить ).

2. Измерение объёма жидкости в горизонтальной ёмкости (эллиптической):

3. Измерение объёма жидкости в вертикальной ёмкости со сферическим дном:

Порядок действий для активации функции:

1. Нажать  пока на дисплее не появится “100”.

2. Нажать  11 раз для перехода в пункт “P111”. (Подтвердить выбор кнопкой )

3. Нажать  1 раз. (Подтвердить )

Рис. 3

Рис. 4
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4. Измерение объёма жидкости в вертикальной ёмкости с коническим дном:

Порядок действий для активации функции:

1. Нажать  пока на дисплее не появится 
“100”.

2. Нажать  11 раз для перехода в пункт 
“P111”. (Подтвердить выбор кнопкой )

3. Нажать  1 раз. (Подтвердить )
4. Ввести высоту (H1) ёмкости (=фактический 

уровень). (Подтвердить )
5. Ввести диаметр (D) ёмкости. 

 (Сохранить )
6. Ввести высоту (H2) сферы. 

 (Подтвердить  )
7. Ввести высоту (H3) от дна ёмкости до верх

ней точки мембраны (или втулки). ( )
8. Ввести процент фактического уровня на

полнения ёмкости (напр., 80%)*. (Подтвер
дить ).

4. Ввести высоту (H1) ёмкости (=фактический 
уровень). (Подтвердить )

5. Ввести диаметр (D) ёмкости. 

 (Сохранить )

6. Ввести высоту (H2) конуса. 

 (Подтвердить  )

7. Ввести высоту (H3) от дна ёмкости до верх
ней точки мембраны (или втулки). ( )

8. Ввести процент фактического уровня на
полнения ёмкости (напр., 80%). 

 (Подтвердить ).

Примечание:
* Если удельный вес жидкости не равен 1, и вы не хотите использовать опцию 4, необходимо 
сделать калибровку датчика (полное описание всех опций можно посмотреть в руководстве 
по эксплуатации)

Калибровка = Высота уровня * удельный вес.

Рис. 5

Рис. 6



Online прайслист см. на сайте www.kipservis.ru
13

КОДы ДЛЯ ЗАКАЗА: 2000SAN                                           
Исполнение:
Стандартное
Кабельное с выносной частью  Cable
 Диапазон измерения Макс. перегрузка по
 (настраиваемый) давлению
 0  0,04...0,4 бар 4,5 бар  1
 0  0,12...1,2  бар 7,5 бар  2
 0  1...10  бар 21 бар  3
 0  5...30  бар 70 бар  4
 0  20...100  бар 140 бар  5

Технологические присоединения:
Молочная гайка DIN 11851, Ду25 (только 3 и 4 диапазоны)   M25
Молочная гайка DIN 11851, Ду40   M40  
Молочная гайка DIN 11851, Ду50   M50  
Базовое соединение под приварные адаптеры / съемные фланцы  W
* Резьбовое соединение 1” BSP   S 
Хомутное соединение Triclamp 1 1/2” L1,5” 
Хомутное соединение Triclamp 2”   L2”  
Съемный фланец DIN Ду50   F50  
Соединение Endress+Hauser “00” с DIN гайкой Ду25  X1 
Соединение 1 1/2” BSP   X3 
Соединение Varivent от Tuchenhagen   X4  
Соединение DRDфланец   X7  
Соединение SMSгайкой 1 1/2”         X9(1,5”)   
Соединение SMSгайкой 2”   X9(2”) 
Соединение VEGA LA гайка Ду40   X13
Соединение 1” WIKA S11 с уплотнением  X83
Соединение 1” с конусом (Negele)   X84  
Другие типы соединений  по запросу  X...
Дополнительные опции (не обязательно):                        
Прозрачная крышка на панель с дисплеем     I 
Вакуумные диапазоны (относит. или абсолют.). сост. диапазон (напр.: 1/+1 бар)  V
Высокотемпературное исполнение с радиатором охлаждения      HT 
Взрывобезопасное исполнение: ATEX II1G (Ex ia IIc T4 Ga X)       EX 
HARTпротокол        H
Протокол ProfibusPA        P
Особые исполнения: (материалы, калибровка и т.д.)      G...
Исполнение в соотв. с требованиями российского ГОСТ      G0

*) для получения санитарного соединения необходимо использовать специальный приварной адаптер  код 
WM10189 (AISI 304) или код 10189 (AISI 316l) и уплотнительное кольцо код 11014 (Viton) или 11020 (ePdM).

1 бар = 100 кПа = 0,1 МПа = 1000 мбар = 10 м.в.с.

КАК ПРАВИЛЬНО ВыБРАТЬ ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ?
При выборе диапазона измерений выбирайте тип датчика с большей устойчивостью к перег

рузкам по давлению.
Пример: вам необходим диапазон измерения от 0 до 0,3 бар. У вас есть выбор между диапазоном 
1 (= 0  0,04...0,4 бар)  и диапазоном 2 (= 0  0,12...1,2 бар). в данном случае правильным является 
выбор диапазона 2, так как при прочих равных характеристиках он обладает большей 
устойчивостью к перегрузкам по давлению (7,5 бар против 4,5 у диапазона 1). Правильный выбор 
диапазона позволяет значительно увеличить срок службы датчиков.
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СЕРИЯ 4000SAN
ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ И УРОВНЯ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ МЕМБРАНОЙ

4000SAN это специализированная 
серия интеллектуальных датчиков, 
обладающая специальным функционалом 
для измерения объема жидкости в 
емкостях различной формы высотой от 
0,5 м. Санитарное исполнение позволяет 
использовать эту серию в следующих 
отраслях промышленности:
• Пищевая промышленность (молочная, 

пивоваренная, кондитерская и т.д.);
• Химическая промышленность;
• Фармацевтическая промышленность.

ОСНОВНыЕ ПРЕИМУщЕСТВА:
 Высочайший класс точности — 0,075 % от 

настроенного диапазона измерения;
 Настройка нуля и измерительного диапа

зона с дисплея или по HARTпротоколу без 
подачи образцового давления;

 Функция имитации сигнала 4...20 мА для 
отладки системы управления;

 Датчики выполнены полностью из высо
кокачественной нер жавеющей стали в 
соответствии с требованиями стандартов 
3А Food и EHEDG;

 Санитарное присоединение к процессу 
обеспечивает хорошую омываемость мемб
раны и отсутствие «мертвых зон»;

 Прочная мембрана из нержавеющей стали 
AISI 316L или других материалов по запросу 
(Hastelloy C, Тантал, Золото);

 Особая конструкция мембраны позволяет 
снизить количест во используемого масла 
до 1й капли;

 Активная температурная компенсация 
(встроенный датчик температуры Pt1000), 
вывод температуры на дисплей;

 Возможность работы при температуре до 
145 С° в течение 45 минут в процессах CIP 
и SIPмойки;

 Связь сенсора с атмосферой посредством 
специальной мембраны из материала 
Гортекс™ для защиты от образования 
конденсата;

 3 типа линеаризации для измерения объёма 
в емкостях любой формы.

±0,075%

RU

ЖК дисплей с подсветкой

Полностью из нержавеющей 
стали AISI316

Технология 
торцевой мембраны

Технология защиты
от «гидроудара»

Линеаризация емкостей
любой формы

Меню на русском языке

Основная погрешность ±0,075%
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерения давления от 0,05 до 100 бар
Выходной сигнал 4...20 мА + HART
Основная относит. погрешность измерения ±0,075 % от заданного диапазона измерения
Напряжение питания =12...36 В
Рабочая температура 20...+100 ºС (до 145 ºС в течение 45 минут)*
Температурная зависимость (по окр. воздуху) 0,010 % на каждые 10° относительно 20°С
Класс защиты IP66

* в особом высокотемпературном исполнении (код: HT) до 250°С

ТИПы ТЕХНОЛОгИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ДАТЧИКОВ:

9

NW40/50    DIN11850/11851

±6
0

103 103

NW 25 / 40 / 50 / 80 - 1 1/2" / 2" / 3"

±7
0

103
±8

0
103

Тип соединения «М»
Молочнаягайка

Ду 40 / 50 мм

Тип соединения «F»
Фланцевое (съемное)

Тип соединения «М»
Молочнаягайка

Ду 40 / 50 мм

Тип соединения «X9»
SMSгайка

8

9

NW25 DIN11851

103

±8
5

Тип соединения «М25»
Молочная гайка

Ду 25 мм

Тип соединения «Х1»
E+H Flush

43

±7
5

103
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Тип соединения «X3»
Резьба G 1 1/2”

Тип соединения X4
Varivent

Тип соединения «L»
Хомутное (Tri Clamp)

2" TRI CLAMP 

±7
0

103

1 1/2" BSP

±6
0

25

103

±6
0

103

Детали: Материал:
1. Крышка AISI 304
2. Кнопочная панель с дисплеем
3. Крышка с атмосферным каналом AISI 304
4. Атмосферный канал (Гортекс™) PA  
5. Кабельный ввод М20х1,5 AISI 304
6. Уплотнение крышек EPDM
7. Корпус с электроникой AISI 304
8. Основа AISI 316
9. Стопорное кольцо AISI 304
10. Ниппель / фланец для монтажа AISI 316L / AISI 316
11. Прокладка EPDM / PTFE
12. Мембрана AISI 316L

Емкость с нелинейными формами

ПРИМЕНЕНИЯ
Серия 4000SAN имеет специальный функционал для линеаризации емкостей любой формы. 

Благодаря возможности использования до 50ти точек тарировки датчик позволяет достичь 
высочайшей точности измерения объема.
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Емкость, расположенная под углом

ИНфОРМАцИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
4000SAN        

Диапазон измерения  
(настраиваемый)

0  0,03…0,5 бар 10
0  0,05…1,2 бар 20
0  0,5…10 бар 30
0  5…100 бар 40

Технологические присоединения:
Молочная гайка DIN 11851, указать Ду25 М25
Молочная гайка DIN 11851, указать Ду40 M40
Молочная гайка DIN 11851, указать Ду50 M50
Базовое соединение под приварные адаптеры / съёмные фланцы W
Соединение Endress+Hauser “00” с DIN гайкой Ду25 X1
Хомутное соединение Triclamp L2” L1,5”
Хомутное соединение Triclamp L1,5” L2”
Съёмный фланец DIN Ду50 F50
Возможны исполнения и с другими типами подсоединения (указать тип 
присоединения) ...

Опции (необязательно)
Измерение вакуумного диапазона V
Для работы при высоких температурах HT
HARTпротокол  H
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СЕРИЯ 8000
ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ И УРОВНЯ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ МЕМБРАНОЙ

8000 это серия датчиков уровня и 
давления с разделительной мембраной, 
предназначенных для использования в 
следующих отраслях промышленности:
• Судостроение и судоремонт;
• Целлюлознобумажная промышленность;
• Химическая промышленность.

ОСНОВНыЕ ПРЕИМУщЕСТВА:
 Высокий класс точности  0,2% от настро

енного диапазона измерения;
 Настройка нуля и измерительного диапазо

на потенциометрами Zero / Span;
 Датчики выполнены полностью из высоко

качественной нержавеющей стали;
 Прочная мембрана из нержавеющей стали 

AISI 316L или других материалов по запросу 
(Hastelloy C, Тантал, Золото);

 Особая конструкция мембраны позволяет 
снизить количество используемого масла 
до 1й капли;

 Активная температурная компенсация 
(встроенный датчик температуры Pt1000);

 Связь сенсора с атмосферой осуществ
ляется через специальную “дышащую” 
мембрану из материала Гортекс™, которая 
препятствует проникновению влаги внутрь 
датчика и образованию конденсата;

 Возможность изготовления специальных 
исполнений по чертежам заказчика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерения давления от 0,1 до 80 бар
Выходной сигнал 4...20 мА
Основная относит. погрешность измерения ±0,2 % от заданного диапазона измерения
Напряжение питания =13...40 В (В Exверсии =17...26,5 В)
Рабочая температура 20...+80 °C
Температурная зависимость (по окр. воздуху) ±0,02 % на каждые 10° относительно 20° С
Класс защиты IP66

0,2%

Полностьюзлиз
нержавеющейзсталл

Классзтооностлз��2%

Технологля
торцевойзееемранн

Технологлязиащлтн
отз�глирооиараа

Внесеннзвзреестрзсреиств
лиееренлйзпоиз№з647964--

Иееетсязраирееенлезназ
прлеененлез�остехнаииора
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КОДы ДЛЯ ЗАКАЗА: 8000                                      
Исполнение:
Стандартное
Кабельное с выносной чувствительной частью                         Cable
 Диапазон измерения Макс. перегрузка по
 (настраиваемый) давлению
 0  0,1...0,4 бар 4,5 бар  B
 0  0,4...0,7 бар 4,5 бар  C
 0  0,7...1,5 бар 7,5 бар  D
 0  1...4 бар 12 бар  E
 0  2,5...10 бар 22 бар  F
 0  7,5...16 бар 42 бар  G
 0  16...50 бар 84 бар  H
 0  40...80 бар 140 бар  I

Технологические присоединения:
Втулка под приварку, диаметр 33 мм (др. диаметры под заказ)     W33
Резьбовое соединение 1” BSP     S
Соединение PMC    X2
Соединение VALMET 1” BSP    X12

Дополнительные опции (не обязательно):                 
Цифровой локальный индикатор 3,5 цифры, программируемый     I 
Вакуумные диапазоны (относит. или абсолют.). сост. диапазон (напр.: 1/+1 бар)     V 
Взрывобезопасное исполнение: ATEX II1G (Ex ia IIc T4 Ga X)       EX 
Особые исполнения:        G...
Исполнение в соответствии с требованиями российского ГОСТ        G0
Темп. рабочей среды до +95 °С         G20

ТИПы ТЕХНОЛОгИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ДАТЧИКОВ:

Детали Материал
1. Крышка Нерж. сталь AISI 316
2. Уплотнительное кольцо EPDM
3. Атмосферный канал (Гортекс) PA 
4. Кабельный ввод PG9 PA 
5. Корпус с электроникой Нерж. сталь AISI 316
6. Тело датчика Нерж. сталь AISI 304
7. Кольцо мембраны Нерж. сталь AISI 316
8. Болт M8 Нерж. сталь AISI 304
9. Приварной ниппель / Резьба Нерж. сталь AISI 316 L 
10. Прокладка Витон/PTFE
11. Уплотнительное кольцо Витон
12. Основа Нерж. сталь AISI 316
13. Адаптер 1” BSP (SW41) Нерж. сталь AISI 304
14. Крепежная гайка (М44 Х1,25) Нерж. сталь AISI 304

14
5

12

40,39
55,60

14

11

Тип соединения “X12”
VALMET 1” BSP

Тип соединения “S”
Резьба 1”

Тип соединения “W33”
Приварной адаптер ∅ 33 мм

Тип соединения “X2”
PMC
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ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ И УРОВНЯ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ МЕМБРАНОЙ

2000 это серия интеллектуальных 
датчиков уровня и давления с разде
лительной мембраной, предназначенных 
для использования в следующих отраслях 
промышленности:
• Судостроение и судоремонт;
• Целлюлознобумажная промышленность;
• Химическая промышленность.

0,1%

Полностьюзлиз
нержавеющейзсталл

Классзтооностлз��1%

Технологля
торцевойзееемранн

Технологлязиащлтн
отз�глирооиараа

Внесеннзвзреестрзсреиств
лиееренлйзпоиз№з647964--

Иееетсязраирееенлезназ
прлеененлез�остехнаииора

ОСНОВНыЕ ПРЕИМУщЕСТВА:
 Повышенный класс точности  0,1% от на

строенного диапазона измерения;
 Настройка нуля и измерительного диапазо

на кнопками с дисплея или по HARTпрото
колу без подачи тестового давления;

 Функция линеаризации емкости для полу
чения сигнала, пропорционального объему;

 Функция имитации сигнала 4...20 мА для 
отладки системы управления;

 Датчики выполнены полностью из высоко
качественной нержавеющей стали;

 Прочная мембрана из нержавеющей стали 
AISI 316L или других материалов по запросу 
(Hastelloy C, Тантал, Золото);

 Особая конструкция мембраны позволяет 
снизить количество используемого масла 
до 1й капли;

 Активная температурная компенсация 
(встроенный датчик температуры Pt1000);

 Связь сенсора с атмосферой осуществ
ляется через специальную “дышащую” 
мембрану из материала Гортекс™, которая 
препятствует проникновению влаги внутрь 
датчика и образованию конденсата.

СЕРИЯ 2000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерения давления от 0,1 до 100 бар
Выходной сигнал 4...20 мА
Основная относит. погрешность измерения ±0,1 % от заданного диапазона
Напряжение питания =13...40 В
Рабочая температура 20...+80 °C
Температурная зависимость (по окр. воздуху) ±0,015 % на каждые 10° относительно 20°С
Класс защиты IP66
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ТИПы ТЕХНОЛОгИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ДАТЧИКОВ:

Детали Материал
1. Крышка Нерж. сталь AISI 304
2. Кнопочная панель с ЖК дисплеем
3. Крышка с атмосферным каналом Нерж. сталь AISI 304
4. Атмосферный канал (Гортекс) PA
5. Кабельный ввод PG9 PA
6. Уплотнение крышек EPDM
7. Корпус с электроникой Нерж. сталь AISI 304
8. Основа Нерж. сталь AISI 316 L
9. Резьбовое соединение 1” Нерж. сталь AISI 316
10. Уплотнения Viton/PTFE
11. Болт М8 AISI 304
12. Мембрана Нерж. сталь AISI 316 L
13. Приварной адаптер Нерж. сталь AISI 316 L
14. Адаптер 1” BSP (SW41) Нерж. сталь AISI 304
15. Крепежная гайка  (М44 Х1,25) Нерж. сталь AISI 304

Тип соединения “S”
Резьба 1”

Тип соединения “W33”
Приварной адаптер ∅ 33 мм

КОДы ДЛЯ ЗАКАЗА: 2000                                                
Исполнение:
Стандартное
Кабельное с выносной частью  Cable

 Диапазон измерения Макс. перегрузка по
 (настраиваемый) давлению
 0  0,04...0,4 бар 4,5 бар  1
 0  0,12...1,2 бар 7,5 бар  2
 0  1...10 бар 21 бар  3
 0  5...30 бар 70 бар  4
 0  20...100 бар 140 бар  5

Технологические присоединения:
Базовое соединение под приварные адаптеры / съемные фланцы    W
Резьбовое соединение 1” BSP     S 
Соединение PMC    X2
Соединение VALMET 1” BSP    X12

Дополнительные опции (не обязательно):                        
Прозрачная крышка на панель с дисплеем      I 
Вакуумные диапазоны (относит. или абсолют.). Сост. диапазон (напр.: 1/+1 бар)    V
Взрывобезопасное исполнение: ATEX II1G (Ex ia IIc T4 Ga X)       EX
HARTпротокол        H
Протокол ProfibusPA        P
Особые исполнения:         G...
Исполнение в соотв. с требованиями российского ГОСТ        G0

Тип соединения “X12”
VALMET 1” BSP

Тип соединения “X2”
PMC
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Гидростатические датчики уровня 
HydrobarcableFR это специализирован
ная серия погружных зондов с раздели
тельной мембраной и фиксированным 
диапазоном измерений, предназначенных 
для измерения уровня жидкостей в резер
вуарах, открытых водоемах, скважинах.

Корпус датчика выполнен из нержа
веющей стали AISI 316. Материал кабеля 
 твердый полиэтилен PE. Благодаря 
высокой надежности, точности и особой 
конструкции мембраны, выполненной из 
нержавеющей стали AISI 316L, погружные 
зонды Hydrobar широко применяются 
для измерения уровня в системах водо
подготовки, водоканализации и очистки 
сточных вод.

ПОгРУжНыЕ гИДРОСТАТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ УРОВНЯ

ОСНОВНыЕ ПРЕИМУщЕСТВА:
 Высокий класс точности  0,2% от диапазона 

измерения;
 Прочная мембрана из нержавеющей ста

ли AISI 316L, устойчивая к механическим 
воздействиям;

 Кабель выполнен из прочного твердого 
полиэтилена PE, под заказ возможно испол
нение из других материалов, в т. ч. PTFE;

 Активная температурная компенсация 
(встроенный датчик температуры Pt1000).

0,2%

Полностьюзлиз
нержавеющейзсталл

Классзтооностлз��2%

Технологля
торцевойзееемранн

Технологлязиащлтн
отз�глирооиараа

Внесеннзвзреестрзсреиств
лиееренлйзпоиз№з647964--

Иееетсязраирееенлезназ
прлеененлез�остехнаииора

HydrobArcAbleFr*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерения давления от 0,1 до 16 бар (от 1 до 160 м.в.с.)
Выходной сигнал 4...20 мА
Основная относит. погрешность измерения ±0,2 % от диапазона измерения
Напряжение питания =13...36 В (В Ex версии =17...26,5 В)
Рабочая температура 10...+70 °C
Температурная зависимость ±0,015 % / K
Класс защиты IP68

* Fr  FIXED RANGE (ФИКСИРОВАННый ДИАПАЗОН)
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КОДы ДЛЯ ЗАКАЗА: Hydrobar (FR)  Cable (длина кабеля)                                          

Диапазон измерения:            от 0,1 до 16 бар   
Дополнительные опции (не обязательно): 
Особые монтажные соединения: например, 1,5” или 2” BSP       X...
Взрывобезопасное исполнение Ex ia IIc T4 Ga X            EX  
Особые исполнения:        G...
Исполнение в соотв. с требованиями российского ГОСТ       G0

гАБАРИТНыЕ ЧЕРТЕжИ HydrobArcAbleFr:
I

II

Детали Материал
3. Атмосферный канал (Гортекс) PA
6. Терминальный бокс (опция) PC
7. Кабельный держатель (опция) Нерж. сталь AISI 304
8. Соединение с кабелем Нерж. сталь AISI 316
9. Кабель с атмосферной трубкой PE
10. Основа Нерж. сталь AISI 316
11. Защита мембраны PE
12. Мембрана Нерж. сталь AISI 316 L

ПРИМЕНЕНИЕ:
Погружной датчик уровня Hydrobar применяется в системах водоснаб
жения и служит для измерения статического и динамического уровней 
скважины. Постоянный контроль за уровнем скважины поможет опе
ративно следить за дебетом скважины, а также, в случае достижения  
аварийно низкого уровня, позволит защитить насос от сухого хода. 

I

II

ДоПолнИТЕльноЕ оБоРуДоВанИЕ:
I. Терминальный бокс IP66, код 20069.
II. Держатель кабеля для Hydrobar, код 20636.

EMKO ESMxx30

Hydrobar

Погружной 
насос

Пластиковая
труба с 

перфорацией

Динамический 
уровень

Статический
уровень
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Гидростатические датчики уровня 
Hydrobar это специализированная серия 
погружных зондов с разделительной 
мембраной и настраиваемым диапазоном 
измерений, предназначенная для изме
рения уровня жидкостей в резервуарах, 
открытых водоемах, скважинах.

Корпус датчика выполнен из нержа
веющей стали AISI 316. Материал кабеля 
 твердый полиэтилен PE. Благодаря 
высокой надежности, точности и особой 
конструкции мембраны, выполненной из 
нержавеющей стали AISI 316L, погружные 
зонды Hydrobar широко применяются для 
измерения уровня в системах водопод
готовки, водоканализации и очистки 
сточных вод.

ПОгРУжНыЕ гИДРОСТАТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ УРОВНЯ

0,2%

Полностьюзлиз
нержавеющейзсталл

Классзтооностлз��2%

Технологля
торцевойзееемранн

Технологлязиащлтн
отз�глирооиараа

Внесеннзвзреестрзсреиств
лиееренлйзпоиз№з647964--

Иееетсязраирееенлезназ
прлеененлез�остехнаииора

ОСНОВНыЕ ПРЕИМУщЕСТВА:
 Высокий класс точности  0,2% от диапазона 

измерения;
 Настройка нуля и диапазона измерений 

потенциометрами Zero / Span;
 Прочная мембрана из нержавеющей ста

ли AISI 316L, устойчивая к механическим 
воздействиям;

 Кабель выполнен из прочного твердого 
полиэтилена PE, под заказ возможно ис
полнение из других материалов, в т.ч. PTFE;

 Активная температурная компенсация 
(встроенный датчик температуры Pt1000);

 Связь сенсора с атмосферой осуществ
ляется через специальную “дышащую” 
мембрану из материала Гортекс™, которая 
препятствует проникновению влаги внутрь 
датчика.

HydrobAr

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерения давления от 0,1 до 16 бар (от 1 до 160 м.в.с.)
Выходной сигнал 4...20 мА
Основная относит. погрешность измерения ±0,2 % от диапазона измерения
Напряжение питания =13...36 В (В Ex версии =17...26,5 В)
Рабочая температура 10...+70 °C
Температурная зависимость ±0,015 % / K
Класс защиты IP68 / IP66
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КОДы ДЛЯ ЗАКАЗА: Hydrobar                                                                  

Исполнения:
Кабельное  cable (длина кабеля)
С трубкой из нерж. стали extd (длина трубки)
Диапазон измерения Макс. перегрузка по
 (настраиваемый) давлению
 0  0,1...0,4 4,5  B
 0  0,4...0,7   4,5  C
 0  0,7...1,5   7,5  D
 0  1...4   12  E   
Дополнительные опции (не обязательно): 
Особые монтажные соединения: например, 1,5” или 2” BSP      X...
Взрывобезопасное исполнение Ex ia IIc T4 Ga X           EX  
Исполнение в соотв. с требованиями российского ГОСТ     G0

гАБАРИТНыЕ ЧЕРТЕжИ ДАТЧИКА:

Детали Материал
1. Крышка Нерж. сталь AISI 304
2. Уплотнительное кольцо EPDM
3. Атмосферный канал (Гортекс) PA
4. Кабельный ввод PG9 PA
5. Корпус c электроникой Нерж. сталь AISI 304
8. Соединение кабеля Нерж. сталь AISI 304
9. Кабель с атмосферной трубкой PE
7. Погружная трубка AISI 316
10. Мембрана Нерж. сталь AISI 316 L
11. Защита мембраны PE
12. Мембрана Нерж. сталь AISI 316 L
13. Крепление на стену Нерж. сталь AISI 304
14. Трубка Нерж. сталь AISI 316 L

HydrobarcableHydrobarEXTD



26 КИП-Сервис

VibraSwitch «C»  это простые компакт
ные вибрационные сигнализаторы уровня, 
основанные на контактном датчике 
колебаний. Части сигнализатора уровня, 
контактирующие со средой выполнены 
из высококачественной нержавеющей 
стали AISI 316L.  

Это специализированная серия вибра
ционных датчиков уровня предназначен
ных для использования в следующих 
отраслях:
• Пищевая промышленность (молочная, 

пивоваренная, маслоэкстракционная);
• Химическая промышленность;
• Фармацевтическая промышленность.

ВИБРАцИОННыЕ ДАТЧИКИ УРОВНЯ

СЕРИЯ VSc

ОСНОВНыЕ ПРЕИМУщЕСТВА:
 За счёт высокой частоты колебаний в со

четании с очень прочным измерительным 
наконечником, турбулентный поток, пузырь
ки воздуха или вибрации системы не будут 
влиять на функциональные показатели 
вибрационных датчиков уровня VSC.

 Глубина установки датчика варьируется от 
47 мм до 3 м.

 Различные технологические соединения.
 Соединение с процессом соответствует 

требованиям пищевых стандартов 3A Food 
и EHEDG.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальное рабочее давление 40 бар
Длина погружной части 47 мм, 100 мм, 200 мм и более, до 3 метров
Температура рабочей среды 40...+100 °C 
Максимальная вязкость рабочей среды 10 000 мм2/с
Индикация срабатывания Светодиод
Электрическое соединение Коннектор Hirschmann IP65
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гАБАРИТНыЕ ЧЕРТЕжИ

ТИПы ТЕХНОЛОгИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

* в зависимости от типа соединения

Тип соединения “S”
Резьба 1”

Тип соединения “N”
NPT 1” 

Тип соединения “L”
Хомутное 1 1/2, 2” 

Тип соединения BSP 1 1/2”
Скользящая муфта

Тип соединения “F”
Фланцевое 

Тип соединения “M”
Молочная гайка 1 1/2, 2” 

Короткое Стандартное удлиненное
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Применения

1

2

3

4

1. определение макс. уровня в емкости
2. определение мин. уровня в емкости
3. Защита насоса от “сухого” хода
4. удлиненное исполнение датчика для 
определения уровня при вертикальном 
монтаже

КОДы ДЛЯ ЗАКАЗА: VSC                            
Технологические присоединения:
* Резьбовое соединение 1” BSP   S 
1” NPT   N
Молочная гайка DIN 11851, Ду40   M40  
Молочная гайка DIN 11851, Ду50   M50  
Хомутное соединение Triclamp 1 1/2”   L1,5” 
Хомутное соединение Triclamp 2”   L2”  
Фланец (с указанием размера)   F...  
Особые соединения   X...
Длина погружной части датчика                
Компактный (47 мм)      47       
Стандартный (100 мм)     100   
От 0,2 до 3 м    0,2...3      
Выход   
3х провод. PNP коннектор (IP65)     3  
Дополнительные опции (не обязательно):                
Полированный RA < 0,5 µm     P
Покрытие Halar (ECTFE)       E

*) для получения санитарного соединения необходимо использовать специальный приварной адаптер 
 код WM10189 (AISI 304) или код 10189 (AISI 316l) и уплотнительное кольцо, входящее в стандартный 
комплект поставки.
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VibraSwitch «S»  это вибрационные 
сигнализаторы уровня, основанные на 
контактном датчике колебаний. Части 
сигнализатора уровня, контактирующие 
со средой выполнены из высококачест
венной нержавеющей стали AISI 316L.  

  Это специализированная серия 
вибрационных датчиков уровня предназ
наченных для использования в следующих 
отраслях:
• Пищевая промышленность (молочная, 

пивоваренная, маслоэкстракционная);
• Химическая промышленность;
• Фармацевтическая промышленность.

ВИБРАцИОННыЕ ДАТЧИКИ УРОВНЯ

СЕРИЯ VSS

ОСНОВНыЕ ПРЕИМУщЕСТВА:
 Датчики выполнены полностью из высо

кокачественной нержавеющей стали в 
соответствии с требованием стандартов 
3A Food и EHEDG;

 За счёт высокой частоты колебаний в со
четании с очень прочным измерительным 
наконечником, турбулентный поток, пузырь
ки воздуха или вибрации системы не будут 
влиять на функциональные показатели 
вибрационных датчиков уровня VSS.

 Глубина установки датчика варьируется от 
47 мм до 3 м.

 Различные технологические соединения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальное рабоче давление 40 бар
Длина погружной части 47 мм, 100 мм, 200 мм и более, до 3 метров
Температура рабочей среды 40...+130 °C 
Максимальная вязкость рабочей среды 10 000 мм2/с
Индикация срабатывания Светодиод
Электрическое соединение 3х проводное подключение PNP
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гАБАРИТНыЕ ЧЕРТЕжИ

ТИПы ТЕХНОЛОгИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Тип соединения “S”
Резьба 1”

Тип соединения “N”
NPT 1” 

Тип соединения “L”
Хомутное 1 1/2”, 2” 

Тип соединения BSP 1 1/2”
Скользящая муфта

Тип соединения “F”
Фланцевое 

Тип соединения “M”
Молочная гайка 1 1/2, 2” 

Короткое Стандартное удлиненное
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ПРИМЕНЕНИЯ

1

2

3

4

КОДы ДЛЯ ЗАКАЗА: VSS                             
Технологические присоединения:
* Резьбовое соединение 1” BSP   S 
1” NPT   N
Молочная гайка DIN 11851, Ду40   M40  
Молочная гайка DIN 11851, Ду50   M50  
Хомутное соединение Triclamp 1 1/2”   L1,5” 
Хомутное соединение Triclamp 2”   L2”  
Фланец (с указанием размера)   F...  
Особые соединения   X...
Длина погружной части датчика                
Компактный (47 мм)      47       
Стандартный (100 мм)     100   
От 0,2 до 3 м    0,2...3   
Выход   
3х провод. PNP коннектор (IP65)     3   
Дополнительные опции (не обязательно):                 
Полированый RA < 0,5 µm     P
Покрытие Halar (ECTFE)       E

*) для получения санитарного соединения необходимо использовать специальный приварной адаптер 
 код WM10189 (AISI 304) или код 10189 (AISI 316l) и уплотнительное кольцо, входящее в стандартный 
комплект поставки.

1. определение макс. уровня в емкости
2. определение мин. уровня в емкости
3. Защита насоса от “сухого” хода
4. удлиненное исполнение датчика для 
определения уровня при вертикальном 
монтаже
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СЕРИЯ KMW
Сигнализаторы уровня серии KMW со 

встроенным микропроцессором, можно 
устанавливать в любом положении в 
резервуарах или трубопроводе. Принцип 
работы датчика основан на излучении 
электромагнитной волны (100…180 МГц).
Датчик имеет 7 основных настроек для 
нескольких сред. 

Чувствительность можно настроить 
с помощью dipпереключателей или ПК. 
Характеристики сред можно смотреть и 
настраивать с помощью По на ПК через USB 
интерфейс. Применяются для контроля 
уровня вязких сред: кетчуп, майонез, 
сметана, томатная паста и др.

ЭЛЕКТРОМАгНИТНыЕ ДАТЧИКИ УРОВНЯ

ОСНОВНыЕ ПРЕИМУщЕСТВА:
 Корпус из нержавеющей стали;
 Сертификат EHEDG;
 Компактный размер;
 Может использоваться при CIP / SIP мойке;
 Нет двигающихся деталей;
 Настройка чувствительности;
 Быстрый отклик;
 7 основных настроек;
 Калибровка с помощью;

 Dipпереключателей или ПК;
 Без уплотнений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Электромагнитная волна 100...180 МГц
Время отклика < 0,2 с
Диапазон измерения давления Максимально 25 бар
Выход PNP
Точность ±1 мм
Напряжение питания 18…32 В
Рабочая температура 0…+150°C
Температурная зависимость ±0,02 % / K
Класс защиты IP67
Индикация Двухцветный светодиод

Полностьюзлиз
нержавеющейзсталл

IP6
7Классзиащлттз�зIP67
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10662
Приварной нипель 

G1/2"

вкл

выкл

вкл

1

2

3

ПРИМЕНЕНИЕ
Детали Материал
1. Крышка Нерж. сталь AISI 304
2. Уплотнительное кольцо EPDM
3. Коннектор
4. Корпус с электроникой Нерж. сталь AISI 304
5. Основа Нерж. сталь AISI 316
6. Соединение Нерж. сталь AISI 316
7. Сенсор (Ø 15 мм) PEEK (ПЭЭК)

гАБАРИТНыЕ ЧЕРТЕжИ

1. определение макс. уровня в емкости
2. определение мин. уровня в емкости
3. Защита насоса от “сухого” хода

Тип исполнения
KMW6GHP

Тип исполнения
KMWLC

КОДы ДЛЯ ЗАКАЗА:
Код заказа Описание модели
KMW6GHP (Art. № 20668)  Электромагнитный датчик уровня (соединение G 1/2, корпус  
 AISI316L, разъем М12, 0...150 °С, питание 18...32 В DC,  
 PNP выход, настройка DIPпереключателями)  соединение 
 DIN  молочная гайка, Ду50
KMWlc  Электромагнитный датчик уровня (компактный, соединение  
 G 1/2, корпус AISI316L, разъем М12, 0...150 град. С, питание  
 18...32 В DC, PNP выход, настройка PCUSB)
SIM12yAd: SMWPAM12  KMWPA Набор кабелей для конфигурирования KMWLC

10662 Санитарный приварной ниппель G1/2 для датчиков KMW, TT, 
 материал AISI316

21

1/2” BSP

Ø38,5
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СЕРИЯ cer8000
CER8000 это серия общепромышлен

ных датчиков давления из нержавеющей 
стали, предназначенных для измерения 
давления воды, неагрессивных газов или 
пара в жестких условиях окружающей 
среды. Корпус датчиков давления изготав
ливается из нержавеющей стали AISI 304, 
при этом сенсор выдерживает высокие 
перегрузки по давлению.

Датчики давления серии CER8000 
имеют 3 варианта присоединения к 
процессу: манометрическое соединение 
G1/2” согласно DIN 16288, G1/2” наруж. 
+ G1/4” внутр., NPT1/2” наруж. + NPT1/4” 
внутр.  см. каталог исполнений датчиков 
давления серии 8000.

ОБщЕПРОМышЛЕННыЕ ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ

ОСНОВНыЕ ПРЕИМУщЕСТВА:
 Высокий класс точности  0,2% от настро
енного диапазона измерения;

 Настройка нуля и измерительного диапазо
на потенциометрами Zero / Span;

 Корпус датчика выполнен полностью из 
высококачественной нержавеющей стали;

 Активная температурная компенсация 
(встроенный датчик температуры Pt1000);

 Связь сенсора с атмосферой осуществ
ляется через специальную “дышащую” 
мембрану из материала Гортекс™, которая 
препятствует проникновению влаги внутрь 
датчика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерения давления от 0,2 до 350 бар
Выходной сигнал 4...20 мА
Основная относит. погрешность измерения ±0,2 % от заданного диапазона
Напряжение питания =13...36 В (В Exверсии =17...26,5 В)
Рабочая температура 20...+100 °C
Температурная зависимость (по окр. воздуху) ±0,02 % на каждые 10° относительно 20°С
Класс защиты IP66

0,2%

Полностьюзлиз
нержавеющейзсталл

Классзтооностлз��2%

Высокаязустойолвостьзк
перегруикамзпозсавленлю

Внесенызвзреестрзсресств
лимеренлйзпосз№з647964--

Имеетсязраирееенлезназ
прлмененлез�остеенасиора
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КОДы ДЛЯ ЗАКАЗА: CER8000                                       
Исполнение:
Стандартное
Кабельное с выносной частью  Cable
 Диапазон измерения Макс. перегрузка по
 (настраиваемый) давлению
 0  0,2 ...0,8 бар   4,5 бар  C
 0  0,8 ...1,6 бар 0,85 бар  D
 0  1,6 ...4 бар 14 бар  E
 0  2,5 ...10 бар 35 бар  F
 0  10 ...40 бар 84 бар  G
 0  40 ...150 бар 250 бар  H
 0  100 ...350 бар 420 бар  I
Технологические присоединения:
Манометрическое соединение G1/2” согласно DIN 16288      R
Резьбы G1/2” наруж. + G1/4” внутр.       S
Резьбы NPT1/2” наруж. + NPT1/4” внутр.      N   
Дополнительные опции (не обязательно):                     
Цифровой локальный индикатор 3,5 цифры, программируемый     I 
Вакуумные диапазоны (относит. или абсолют.). Сост. диапазон (напр.: 1/+1 бар)   V
Взрывобезопасное исполнение: ATEX II1G (Ex ia IIc T4 Ga X)       EX 
Особые исполнения:         G...
Исполнение в соотв. с требованиями российского ГОСТ       G0
Кабельный ввод М20х1,5        G2
Очистка для применений на кислороде       G4

ТИПы ТЕХНОЛОгИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ДАТЧИКОВ:

Тип соединения “S”
Резьба G1/2” наружн,

G1/4” внутренняя

Тип соединения “R”
Манометрическое

G1/2” DIN16288

Тип соединения “N”
Резьба NPT 1/2” наружная 

+ NPT 1/4” внутренняя

Детали Материал
1. Крышка Нерж. сталь AISI 304
2. Уплотнительное кольцо EPDM
3. Атмосферный канал (Гортекс) PA 
4. Кабельный ввод PG9 PA 
5. Корпус с электроникой Нерж. сталь AISI 304
6. Тело датчика Нерж. сталь AISI 304
7. Керамический сенсор AL2O3 (96 %)
8. Резьба G1/2” / NPT 1/2” Нерж. сталь AISI 316
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СЕРИЯ IeT40
Серия преобразователей IET40 устанав

ливает новые стандарты измерения 
проводимости на производстве. один 
прибор измеряет проводимость в диапа
зоне от 500 мс/см ... 1,000 мс/см, а также 
температуру с точностью до 0,2 °C.

IET40 способен комбинировать два 
коэффициента измерения, а с помощью По 
под Windows можно настроить аналоговые 
выходы, измерять проводимость, % 
концентрации раствора, температуру, 
PPM или солёность.

Интерфейс RS485 обеспечивает управ
ляемый доступ ко всем конфигурационным 
параметрам и  измерениям в режиме 
online. 

БЕЗЭЛЕКТРОДНыЕ ДАТЧИКИ ПРОВОДИМОСТИ

ОСНОВНыЕ ПРЕИМУщЕСТВА:
 2 аналоговых выхода 4...20 мА и интерфейс 
RS485 с протоколом ModBUS RTU;

 ЖКдисплей, монохромный с подсветкой, 
3 строки по 12 символов;

 Корпус IP66 из нержавеющей стали;
 Низкое напряжение питания;
 Полная настройка прибора через ПО под 
Windows;

 Измерение проводимости, % концентрации 
раствора, солёности и температуры;

 Быстрый отклик температуры t 90 < 10 сек;
 Различные технологические соединения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерения 0  1000 мс/см автопереключение диапазонов
Выходы 2 канала 4...20 мА
Интерфейс RS485/RS232 по протоколу ModBUS RTU
Класс точности ±1 %
Напряжение питания =12...30 В, ~14...24 В
Рабочая температура 20...+100 °C (до 135 °С в течении 30 минут)
Температурная компенсация Настраивается от 0 до 20 %, осн. 20/25 °С
Материал корпуса Нержавеющая сталь
Степень защиты IP66

Полностью из
нержавеющей стали

IP
66Класс защиты � IP66

2 аналоговых выхода

Протокол ModBUS RTU
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гАБАРИТНыЕ ЧЕРТЕжИ:

35 DIA

80

35

21
5

SERIAL No.

1

2

3

4

5

6

7

120120

60

КОДы ДЛЯ ЗАКАЗА:
Код заказа Описание модели
IeT40 + ecS59TM(50)  Датчик проводимости IET40, 2 x 4...20 мА, RS485, 
 соединение DIN молочная гайка, Ду50
IeT40 + ecS59Tl(2”)  Датчик проводимости IET40, 2 x 4...20 мА, RS485, 
 соединение tri clamp хомут, 2”
IeT40 + ecS59TX4  Датчик проводимости IET40, 2 x 4...20 мА, RS485, 
 соединение X4 Varivent

Детали Материал
1. Кабельный вводы PA
2. Корпус с электроникой Нерж. сталь AISI 304
3. Стопорная гайка Нерж. сталь AISI 304 
4. Технологическое соединение Нерж. сталь AISI 316
5. Уплотнетия EPDM
6. Датчик температуры Нерж. сталь AISI 316
7. Измерительный элемент Нерж. сталь AISI 316

Примечание: Хомутные зажимы, гигиенические гайки и уплотнения  не входят в 
 комплект, и заказываются дополнительно.
 Минимальный рекомендуемый размер трубы  для установки IeT40  2,5”
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СЕРИЯ TT
Термопреобразователи сопротивления 

в корпусе из нержавеющей стали для 
непрерывного измерения температуры 
жидких и газообразных сред в системах с 
высокими требованиями к гигиеничности.

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРы

ОСНОВНыЕ ПРЕИМУщЕСТВА:
 Корпус полностью из нержавеющей стали 
(IP 66);

 Защита от влияния вибраций и быстрый 
отклик на изменения температуры;

 Для химически агрессивных сред возможно 
изготовление датчика с погружной частью 
из материала «Hastelloy C»;

 Возможность изготовления датчика с двумя 
температурными выходами и/или с преоб
разователем в сигнал 4…20 мА;

 Базовый класс точности — 1/3 DIN, более 
высокий, чем класс «А» (под заказ возможно 
изготовление с классом DIN 1/5 или 1/10);

 Возможность изготовления с различными 
гигиеническими присоединениями, исклю
чающими возможность остатка продукта 
после санитарной обработки (CIP/SIP);

 Все датчики изготавливаются с погружной 
частью из полированной нержавеющей ста
ли AISI 316, что гарантирует соответствие 
пищевым стандартам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип чувствительного элемента Pt100
Диапазон измерения 100…+200 °С
Класс точности 1/3 DIN (± (0,1 + 0,0017 | t |))
Материал погружной части Нержавеющая сталь AISI 316L
Материал коммутационной головки Нержавеющая сталь AISI 304
Материал фланца (DIN или ANSI) Нержавеющая сталь AISI 316L
Соединения с процессом Резьба G1/2", DINгайка Ду25, 40, 50;  
 хомутное соединение 1 1/2", 2", Varivent и др.
Схема подключения 3х проводная
Степень защиты IP66

Полностью из
нержавеющей стали

IP
66Класс защиты � IP66

2 аналоговых выхода

Протокол ModBUS RTU

°t

12+
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гАБАРИТНыЕ ЧЕРТЕжИ:

КОДы ДЛЯ ЗАКАЗА:

65 65

50
50

50
50

L

21

G1/2”

21

34

1/2” BSP

Ø6 Ø6

Ø38,5

L

Молочная гайка
DIN 11851

(Ду 25, Ду 40 или Ду 50)

Тип соединения «G»
Резьба 1/2" BSP

10662
Приварной нипель 

G1/2"

Тип соединения 
«M50/25»

Молочная гайка Ду50/25

Код заказа описание

TTedG(o)l15xd6SG150 
Датчик температуры, Pt100 3х пров., соединение 
1/2" BSP санитарное (нужен ниппель 10662), пово
ротный штуцер, погр. часть AISI316, L=15мм, D=6 
мм, электроника нерж. сталь, резьбовая крышка

TTedG(o)l60xd6SG150
Датчик температуры, Pt100 3х пров., соединение 
1/2" BSP санитарное (нужен ниппель 10662), пово
ротный штуцер, погр. часть AISI316, L=60мм, D=6 
мм, электроника нерж. сталь, резьбовая крышка

TTedG(o)l80xd6SG150
Датчик температуры, Pt100 3х пров., соединение 
1/2" BSP санитарное (нужен ниппель 10662), пово
ротный штуцер, погр. часть AISI316, L=80мм, D=6 
мм, электроника нерж. сталь, резьбовая крышка

TTedM50l60xd6S Датчик температуры Pt100 3х пров., соединение 
мол.гайка Ду50, нерж.сталь, L=60мм, D=6 мм

TTedM25l60xd6S Датчик температуры Pt100 3х пров., соединение 
мол.гайка Ду25, нерж.сталь, L=60мм, D=6 мм

10662 Санитарный приварной ниппель G1/2 для датчи
ков KMW, TT, материал AISI316
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АКСЕССУАРы

Приварные адаптеры

Код WM10197, 10197
СанИтаРный ПРИваРной адаПтЕР 1” bSP, d=65ММ, МатЕ
РИал AISI 304/ AISI 316l длЯ датчИКов тИПа 2000/8000ХS/
VIbrASWITcH/FlX.

Код 10003
СанИтаРный ПРИваРной адаПтЕР длЯ базового СоЕдИ
нЕнИЯ W62 С датчИКаМИ 2000/8000SAN, d=62 ММ, МатЕРИал 
AISI 316l.

Код 10169
СанИтаРный ПРИваРной адаПтЕР длЯ базового СоЕдИ
нЕнИЯ W85 С датчИКаМИ 2000/8000SAN, d=85 ММ, МатЕРИал 
AISI 316l.

Код 10010
ПРИваРной адаПтЕР длЯ СоЕдИнЕнИЯ W33 С датчИКаМИ 
2000/8000. d=33 ММ, МатЕРИал AISI 316l.

Код 10277
СанИтаРный ПРИваРной адаПтЕР длЯ СоЕдИнЕнИЯ X1 “e+H 
FluSH” С датчИКаМИ 2000SAN/8000SAN. d=65 ММ, МатЕРИал 
AISI 316l.

Код WM10189, 10189
СанИтаРный ПРИваРной адаПтЕР 1” bSP, d=48ММ, МатЕ
РИал AISI 304/AISI 316l длЯ датчИКов тИПа 2000/8000ХS/
VIbrASWITcH/FlX.
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г. Москва
Бумажный пр., 14 , стр. 1
тел.: (800) 7754682, (499) 3488294 
email: moscow@kipservis.ru

г. Нижний Новгород
ул. Куйбышева, 57
тел.: (831) 2180096, 2180097
email: nn@kipservis.ru

г. Новороссийск
ул. Южная, 1, лит. А, оф. 17
тел.: (8617) 764566, 764785 
email: novoros@kipservis.ru

г. Новосибирск
ул. Серебренниковская, 9
тел.: (383) 2090431, 2091325 
email: novosib@kipservis.ru

г. Омск
ул. Красный путь, 163, оф. 208
тел.: (3812) 991654
email: omsk@kipservis.ru

г. Пермь
ул. С. Данщина, 4А, оф. 5
тел.: (342) 2371616, 2371610
email: perm@kipservis.ru

г. Пятигорск
ул. Ермолова, 28/1
тел.: (8793) 319691, 319679 
email: ptg@kipservis.ru

г. РостовнаДону
Ворошиловский пркт, 6
тел.: (863) 2441004, 2820164 
email: rostov@kipservis.ru

г. Самара
ул. Корабельная, 5 А, оф. 118
тел.: (8462) 192258  
email: samara@kipservis.ru

г. СанктПетербург
ул. 12я Красноармейская, 12
тел.: (812) 5754815, 5754817 
email: spb@kipservis.ru

г. Саратов
ул. Е. И. Пугачева, 110
тел.: (8452) 394910, 394912
email: saratov@kipservis.ru

г. Ставрополь
ул. 50 лет ВЛКСМ, 38/1
тел.: (8652) 721220, 721250 
email: stavropol@kipservis.ru

г. Тюмень
ул. Пархоменко, 54, оф. 223
тел.: (345) 2791019 
email: tumen@kipservis.ru

г. Уфа
ул. Трамвайная, 2/1, оф. 214
тел.: (3472) 255271 
email: ufa@kipservis.ru

г. Чебоксары
ул. Декабристов, 18А
тел.: (8352) 280628, 280668
email: cheb@kipservis.ru

г. Челябинск
ул. Машиностроителей, 46
тел.: (351) 2254109, 2254189
email: chel@kipsrervis.ru 

Беларусь, г. Витебск
пркт Фрунзе, 34А, оф. 3
тел.: +375212641700
email: vitebsk@megakip.by
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