
Сводная таблица параметров

Двухканальный измеритель ПИД-регулятор

ECD2-M

Перед установкой прибора необходимо внимательно ознакомиться с руковод-
ством по эксплуатации и всеми предупреждениями. Руководство по эксплуата-
ции доступно в электронном виде на сайте kipservis.ru.

1. Лицевая панель
CH1/CH2 -  индикаторы отображаемого  канала:

 •  горит, если канал выбран; 

 •  моргает в случае ошибки канала;

 •  оба индикатора горят при отображении всех каналов.

OUT1/OUT2: индикаторы состояния выходов:

 •  горит, если выход замкнут.

PRG - индикатор входа в режим программирования:

 •  горит в режиме программирования;

 •  моргает при автонастройке ПИД-регулятора.

3. Схема подключения

э/м
реле

ттр
выход

ЦАП

э/м
реле

ттр
выход

ЦАП

RS-485

*Резистор 49,9 Ом для подключения датчиков с токовым выходом поставляется в ком-
плекте с прибором.

4. Настройка обмена данными через RS-485
Прибор поддерживает протокол Modbus RTU в режиме Slave. Используется следую-

щий формат посылки: 8 бит данных, 1 стоп-бит.

Прибор поддерживает:

•  функцию чтения 0х03 (поддерживает групповой запрос);

•  функцию записи 0х06 и 0х10 (НЕ поддерживает групповой запрос).

Для связи с прибором необходимо предварительно настроить параметры:

• Addr - адрес прибора в сети;

• BAUD - скорость передачи данных;

• Prty - паритет.

Тип данных SMALLINT (int16). Значение регистра всегда передается в целочис-
ленном виде. При обработке параметров, значение которых содержит дробную часть, 
выделение целой и дробной части лежит на пользователе. Например, считанное зна-
чение регистра 1550 для числа с одним знаком после точки означает 155.0, для числа с 
двумя знаками - 15.50, для целого числа - 1550. Значение некоторых параметров может 
изменяться в зависимости от параметра X-09 (см. описание на обратной стороне).

Размер дробной части принимается таким же, как и в описании настраиваемого 
параметра, если иное не указано в примечании к таблице ниже.

Пара-
метр

Адрес
R/W Наименование параметра

Канал 1 Канал 2

- 00h 01h R Значение, подаваемое на вход логического 
устройства*

SV 03h 04h R/W Уставка логического устройства*

HYST 06h 07h R/W Гистерезис логического устройства*

OUT 09h 0Ah R/(W) Выходной сигнал логического устройства, %**

PV 0Ch 0Dh R Показание измерительного входа*

Х-01 0Fh 10h R/W Тип подключаемого датчика

Х-02 12h 13h R/W Нижняя граница измерения входа, 
точка аварии LLLL*

Х-03 15h 16h R/W Верхняя граница измерения входа, 
точка аварии HHHH*

Х-04 18h 19h R/W Нижнее значение пользовательского диапазона*

Х-05 1Bh 1Ch R/W Верхнее значение пользовательского диапазона*

Х-06 1Eh 1Fh R/W Наклон характеристики измерительного входа

Х-07 21h 22h R/W Сдвиг характеристики измерительного входа*

Х-08 24h 25h R/W Степень фильтрации

Х-09 27h 28h R/W Положение десятичной точки

Х-10 2Ah 2Bh R/W Режим индикации

Х-11 2Dh 2Eh R/W Выбор входного сигнала для логического 
устройства

Х-12 30h 31h R/W Логика работы логического устройства

Х-13 33h 34h R/W Режим работы логического устройства

Х-14 36h 37h R/W Задержка включения выхода

Х-15 39h 3Ah R/W Задержка выключения выхода

Х-16 3Ch 3Dh R/W Автонастройка ПИД-регулятора

Х-17 3Fh 40h R/W Полоса пропорциональности*

Х-18 42h 43h R/W Время интегрирования

Х-19 45h 46h R/W Время дифференцирования

Х-20 48h 49h R/W Смещение интегральной составляющей

Х-21 4Bh 4Ch R/W Период ШИМ

Х-22 4Eh 4Fh R/W Минимальное значение на входе логического 
устройства для нормирующего преобразователя*

Х-23 51h 52h R/W Максимальное значение на входе логического 
устройства для нормирующего преобразователя*

Х-24 54h 55h R/W Минимальное значение выходного сигнала**

Х-25 57h 58h R/W Максимальное значение выходного сигнала**

Х-26 5Ah 5Bh R/W Значение выходного сигнала при аварии**

Х-27 5Dh 5Eh R/W Компенсация холодного спая

Х-31 69h 6Ah R/W Начальная температура автоматической настройки 
регулятора*

- 6Ch 6Dh R/W Постоянная времени объекта***

- 6Fh 70h R/W Коэффициент передачи объекта**

- 72h 73h R Количество включений выходов 
(1 единица - 5 включений)***

- 75h 76h R/W Ошибки (Битовая маска, см п. 5)

- 78h 79h R/W Состояние автоматической настройки****

in°C 81h - R Температура встроенного датчика холодного спая

*Количество знаков после точки зависит от значения параметра X-09.

**Значение регистра – с двумя знаками после точки.

***Значение регистра – в целом виде.

****Передает 1 при успешно пройденной автонастройке.

5. Сообщения об ошибках
Ошибка будет отображаться до тех пор, пока не будет устранена ее причина, при 

этом на выход прибора будет выдаваться сигнал, установленный в параметре Х-26. 

Список ошибок представлен в таблице ниже:

Код 
ошибки Название ошибки

HHHH
Измеренное значение больше верхнего предела, заданного в параметре 

Х-03

LLLL
Измеренное значение меньше нижнего предела, заданного в параметре 

Х-02

---- Обрыв датчика

rrrr Значение не помещается на дисплее прибора

Er01

Аппаратный сбойEr02

Er03

Er04
Ошибка при расчете коэффициентов ПИД регулятора во время 

автоматической настройки

Er05 Длительность автоматической настройки более 8 часов

Er06
Выход значений параметров за допустимый диапазон при изменении 

положения десятичной точки в приборе

Для передачи ошибок по Modbus используется следующая битовая маска:

№ бита 15 - 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Ошибка не исп. HHHH LLLL ---- rrrr Er01 Er02 Er03 Er04 Er05 не исп.

При ошибке проведения автоматической настройки ПИД-регулятора, регулирова-
ние будет выключено (значение параметра Х-12 будет установлено в 0).

Ошибки Er04 и Er05 будут показаны на дисплее прибора до тех пор, пока они не 
будут сброшены кратковременным нажатием кнопки .

Причины и пути устранения ошибок указаны в таблице ниже:

Код 
ошибки Возможная причина Вариант устранения

HHHH

LLLL

Неверно выбран тип подключаемого 
датчика

Проверить значение параметра 
Х-01 

Неверно задан диапазон измерения 
датчика или сигнал датчика выходит 
за заданный диапазон.

Проверить диапазон измерения 
датчика в параметрах Х-02 и Х-03

Неправильно подключен датчик Проверить подключение датчика 
(см. п. 3)

----

Неправильно подключен датчик Проверить подключение датчика 
(см. п. 3)

Произошел обрыв кабеля Проверить целостность кабеля

Датчик вышел из строя Проверить работоспособность 
датчика

Неправильно настроен тип датчика Проверить значение параметра 
Х-01

rrrr
Значение не помещается на главном 
дисплее

Проверить значения параметров 
Х-02 и Х-03

Er01

Er03
Аппаратный сбой Обратиться в сервисный центр

Er02 Аппаратный сбой
Проверить схему подключения 
датчика, иначе обратиться в 
сервисный центр

Er04

Er05

Неверно настроен тип датчика Проверить значение параметра  
Х-01

Произошел обрыв датчика Устранить обрыв датчика

Неверно подключен исполнительный 
механизм

Проверить правильность 
подключения исполнительного 
механизма

Данный объект не подходит для 
автоматической настройки

Задать коэффициенты  
ПИД-регулятора вручную, 
параметры Х-17 . . . Х-19

Неправильно настроен режим работы Проверить значение параметра  
Х-13

Er06

Выход настраиваемого параметра за 
допустимый диапазон при настройке 
прибора. Диапазоны значений 
параметров изменяются при  
изменении положения десятичной 
точки (см. описание параметра X-09). 
При возникновении ошибки кнопками  

/  просматриваются все 
параметры, значение которых могло 
вызвать ошибку.

Кнопками /  и  просмо-
треть и записать в допустимые 
пределы все параметры, отобража-
емые в меню при появлении 
ошибки, и в которых могли быть 
превышены допустимые значения. 
Проверка на решение ошибки 
происходит в момент записи 
параметра X-09 или X-11.

2. Функциональная схема

PV1

50M, 50П, Pt50,
100M, 100П, Pt100,
500M, 500П, Pt500,

1000M, 1000П, Pt1000

L, K, J, T, S, B, R,
A-1, A-2, A-3,

1-27

0...20 мА, 4...20 мА, 

0...5 мА, 0...1 В

1-04, 1-05

 внутренняяТ

in Co

1-01, 1-02, 1-03,
1-06, 1-07, 1-09,

PV2

L, K, J, T, S, B, R,
A-1, A-2, A-3,

2-27

0...20 мА, 4...20 мА, 

0...5 мА, 0...1 В

2-04, 2-05

 внутренняяТ

in Co

2-01, 2-02, 2-03,
2-06, 2-07, 2-09,

50M, 50П, Pt50,
100M, 100П, Pt100,
500M, 500П, Pt500,

1000M, 1000П, Pt1000

Встроенный БП

= 24 В, 40 мА

++ + +
Ток Напр. ТП ТС

- - - -

++ + +
Ток Напр. ТП ТС

- - - -

Фильтр
PV1
PV2

1-08, 2-08

PV1

PV2

PV1 PV2

Вычисления

PV1 - PV2 = Δ1

PV2 - PV1 = Δ2

Δ1

Δ2

PV1
PV2
Δ1
Δ2

1-11

ON/OFF
(двухпозиционный)

регулятор

1-13, 1-14, 1-15

Э/м реле, 5 А

1-21

RS-485

Modbus RTU

bAUd, Addr, PrtY

Сигнализатор

1-13, 1-14, 1-15

ПИД-регулятор

1-13, 1-16, 1-17,
1-18, 1-19, 1-20,

1-31

Ручное управление
мощностью

Нормирующий
преобразователь

1-13, 1-22, 1-23

1-12

ON/OFF
(двухпозиционный)

регулятор

2-13, 2-14, 2-15

Сигнализатор

2-13, 2-14, 2-15

ПИД-регулятор

2-13, 2-16, 2-17,
2-18, 2-19, 2-20,

2-31

Ручное управление
мощностью

Нормирующий
преобразователь

2-13, 2-22, 2-23

2-12

Логическое
устройство 1

Логическое
устройство 2

PV1
PV2
Δ1
Δ2

2-11

ЦАП, 0...20 мА

ТТР выход, =24 В,
40 мА

1-21

1-24, 1-25, 1-26

Дисплей

Выход 1

Индикация канала 1

1-10

Индикация канала 2

2-10

Э/м реле, 5 А

2-21

ЦАП, 0...20 мА

ТТР выход, =24 В,
40 мА

2-21

2-24, 2-25, 2-26

Выход 2
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Ссылка на полное руководство по эксплуатации ECD2-M



№ Экран Функция параметра Завод. 
знач.

A1 SV Уставка
Диапазон значений: -999 ... 9999

25.0

A2 HYST Гистерезис
Диапазон значений: 0.0 ... 3000

2.0

A3 OUT Выходной сигнал логического устройства
Диапазон значений: (0.0 ... 100) %

0.0

A4 PV Показание измерительного входа
Только для чтения
Диапазон значений зависит от типа подключаемого датчика 
(параметр X-01)

Параметры измерительных входов (Х - номер канала)

1 X-01 Выбор типа подключаемого датчика. 
Параметр 1-01 - для первого входа, 2-01 - для второго входа. 
Диапазон значений:

6

0 50М, α = 0,00428 °С  ̄ ¹ (-180,0 ... 200,0) °C

1 50М, α = 0,00426 °С ̄ ¹ (-50,0 ... 200,0) °C

2 50П, α = 0,00391 °С  ̄ ¹ (-200,0 ... 850,0) °C

3 100М, α = 0,00428 °С ̄ ¹ (-180,0 ... 200,0) °C

4 100М, α = 0,00426 °С  ̄ ¹ (-50,0 ... 200,0) °C

5 Ni100, α = 0,00617 °С  ̄ ¹ (-60,0 ... 180,0) °C

6 Pt100, α = 0,00385 °С  ̄ ¹ (-200,0 ... 850,0) °C

7 100П, α = 0,00391 °С  ̄ ¹ (-200,0 ... 850,0) °C

8 500М, α = 0,00428 °С  ̄ ¹ (-80,0 ... 200,0) °C

9 500М, α = 0,00426 °С  ̄ ¹ (-50,0 ... 200,0) °C

10 1000М, α = 0,00428 °С  ̄ ¹ (-180,0 ... 200,0) °C

11 1000М, α = 0,00426 °С  ̄ ¹ (-50,0 ... 200,0) °C

12 Pt500, α = 0,00385 °С  ̄ ¹ (-200,0 ... 850,0) °C

13 500П, α = 0,00391 °С  ̄ ¹ (-200,0 ... 850,0) °C

14 Ni500, α = 0,00617 °С  ̄ ¹ (-60,0 ... 180,0) °C

15 Pt1000, α = 0,00385 °С  ̄ ¹ (-200,0 ... 850,0) °C

16 1000П, α = 0,00391 °С  ̄ ¹ (-200,0 ... 850,0) °C

17 Ni1000, α = 0,00617 °С  ̄ ¹ (-60,0 ... 180,0) °C

18 А-1 (ТВР) - вольфрам-рений (0,0 ... 2500) °C

19 А-2 (ТВР) - вольфрам-рений (0,0 ... 1800) °C

20 А-3  (ТВР) - вольфрам-рений (0,0 ... 1800) °C

21 R (ТПП) - платинородий-платина (13%) (-50,0 ... 1768) °C

22 T (ТМК) - медь-константан (-200,0 ... 400,0) °C

23 J (ТЖК) - железо-константан (-210,0 ... 1200) °C

24 K (ТХА) - хромель-алюмель (-200,0 ... 1372) °C

25 L (ТХК) - хромель-копель (-200,0 ... 800) °C

26 N (ТНН) -нихросил-нисил (-200,0 ... 1300) °C

27 B (ТПР) - платинородий (300,0 ... 1820) °C

28 S (ТПП) - платинородий-платина (10%) (-50,0 ... 1700) °C

29 (-50 ... 50) мВ (-999 ... 9999)

30 (0 ... 75) мВ (-999 ... 9999)

31 (0 ... 1) В (-999 ... 9999)

32 (0 ... 5) мА (-999 ... 9999)

33 (0 ... 20) мА (-999 ... 9999)

34 (4 ... 20) мА (-999 ... 9999)

35 Датчик температуры холодного спая (-20,0 ... 80,0) °C

oFF Измерительный вход отключен

2 X-02 Нижняя граница измерения входа, (ед. изм.)
Диапазон значений:  (-999 ... X-03)
   При измеренном значении входа равному данному параметру 
или ниже, на дисплее отобразится ошибка LLLL.

-201

3 X-03 Верхняя граница измерения входа, (ед. изм.)
Диапазон значений: (X-02 ... 3000)
   При измеренном значении входа равному данному параметру 
или выше, на дисплее отобразится ошибка HHHH.

851.0

4 X-04 Нижнее значение пользовательского диапазона, (ед. изм.)
Доступен только для датчиков с унифицированным сигналом 
(при X-01 = 29 ... 34)
Диапазон значений: (-999  ... Х-05)

0.0

5 X-05 Верхнее значение пользовательского диапазона, (ед. изм.)
Доступен только для датчиков с унифицированным сигналом 
(при X-01 = 29 ... 34)
Диапазон значений: (Х-04 ... 3000)

100.0

6 X-06 Наклон характеристики измерительного входа
Диапазон значений: (0.900 ... 1.100)

1.000

7 X-07 Сдвиг характеристики измерительного входа, (ед. изм.)
Диапазон значений: (-50.0 ... 50.0)

0.0

8 X-08 Степень фильтрации
Диапазон значений: (0 ... 5)
0 - фильтрация отключена
1 - наименьшая степень фильтрация
5 - наибольшая степень фильтрации

2

9 X-09 Положение десятичной точки в измеренном значении
Диапазон значений:
0 - 0000   (десятичная точка отсутствует)
1 - 000.0  (один знак после десятичной точки)
2 - 00.00  (два знака после десятичной точки, только для 
унифицированных сигналов)
    При Х-09=0 прибор всегда отображает только целое значение.  
Для параметров X-02 ... X-05, X-07, X-17, X-22, X-23 верхняя и 
нижняя границы диапазонов значений увеличиваются в 10 раз, 
но не менее -999 на нижней границе диапазона и не более 9999 
на верхней границе диапазона.

   При Х-09=1, прибор отображает измеренное значение с одним 
знаком после десятичной точки. При измеренном значении 
выше 999.9, прибор отображает только целое значение.

   При Х-09=2, прибор отображает измеренное значение с двумя 
знаками после десятичной точки. При измеренном значении 
выше 99.99 прибор отображает значение с одним знаком до 
300,0. Для параметров X-02...X-05, X-07, X-17, X-22, X-23 верхняя и 
нижняя границы диапазонов значений параметров уменьшаются 
в 10 раз.

1

Параметры логических устройств и выходов (Х - номер канала)

10 X-10 Индикация на экране
Диапазон значений: 
0 - индикация всех каналов,
      верхний дисплей - канал 1,      нижний дисплей  - канал 2
1 - поканальная индикация,
      верхний дисплей - канал Х,     нижний дисплей  - уставка

1

11 X-11 Выбор входного сигнала для логического устройства
Диапазон значений: 
1 - вход 1
2 - вход 2
3 - разность ∆12 - (вход 1 - вход 2)
4 - разность ∆21 - (вход 2 - вход 1)

1.11=1
2.11=2

12 X-12 Логика работы логического устройства
Диапазон значений: 
0 - выключен,
1 - ON/OFF (двухпозиционный) регулятор,
2 - сигнализатор,
3 - ПИД-регулятор,
4 - ручное плавное управление, задается в %,
5 - ручное двухпозиционное  управление, ВКЛ / ВЫКЛ,
6 - нормирующий преобразователь (только для каналов с 
аналоговым выходом)

0

13 X-13 Режим работы логического устройства
Диапазон значений: 
для ON/OFF регулятора (X-12=1) и ПИД-регулятора (X-12=3)
   0 - нагреватель
   1 - холодильник
для сигнализатора (X-12= 2)
   0 - П-образная логика
   1 - U-образная логика
для нормирующего преобразователя (X-12= 6)
   0 - прямая зависимость 
             (прямая определяется параметрами X-22... X-25 )
   1 - обратная зависимость
             (инверсия прямой, определяемой параметрами 
             X-22... X-25)

1

14 X-14 Задержка включения выхода, (сек)
Доступен только для ON/OFF регулятора (при X-12 = 1), 
сигнализатора (при X-12 = 2), и при X-12 =0
Диапазон значений:  (0 ... 1000) секунд

0

15 X-15 Задержка выключения выхода, (сек)
Доступен только для ON/OFF регулятора (при X-12 = 1), 
сигнализатора (при X-12 = 2), и при X-12 =0
Диапазон значений:  (0 ... 1000) секунд

0

16 X-16 Автонастройка ПИД-регулятора
Доступен только для ПИД-регулятора (X-12 =3) и при X-12 =0
Диапазон значений:  
0 - выключена
1 - включена

0

17 X-17 Хр - полоса пропорциональности, (ед. изм.)
Доступен только для ПИД-регулятора (при X-12 = 3) и при X-12 =0
Диапазон значений: 0 ... 2500

20

18 X-18 I - время интегрирования, (сек)
Доступен только для ПИД-регулятора (при X-12 = 3) и при X-12 =0
Диапазон значений:  (0 ... 9999) секунд

60

19 X-19 D - время дифференцирования, (сек)
Доступен только для ПИД-регулятора (при X-12 = 3) и при X-12 =0
Диапазон значений:  (0 ... 9999) секунд

15

20 X-20 Смещение интегральной составляющей, (%)
Доступен только для ПИД-регулятора (при X-12 = 3) и при X-12 =0
Диапазон значений:  (0 ... 100) %

0.0

21 X-21 Период ШИМ, (сек)
Параметр недоступен для канала с аналоговым выходом
Диапазон значений:  (1 ... 1000) секунд

10

22 X-22 Минимальное значение на входе логического устройства для 
нормирующего преобразователя, (ед. изм.)
Доступен только для нормирующего преобразователя (X-12 = 6) 
Диапазон значений: (-999.9 ... 3000.0)

0

23 X-23 Максимальное значение на входе логического устройства 
для нормирующего преобразователя, (ед. изм.)
Доступен только для нормирующего преобразователя (X-12 = 6)
Диапазон значений: -999,9 ... 3000.0

100.0

24 X-24 Минимальное значение выходного сигнала, %
Диапазон значений:  (0.00 ... 100.0)%

0.00

Выход 
ЦАП: 
20.00

25 X-25 Максимальное значение выходного сигнала, %
Диапазон значений:  (0.00 ... 100.0)%

100.0

26 X-26 Значение выходного сигнала при аварии, %
Диапазон значений:  
(0.0 ... 100.0)        % для дискретных выходов
(0.00 ... 110.0)      % для аналоговых выходов, что соответствует 
                                  (0 ... 22,0) мА.
   Диапазон для аналоговых выходов позволяет, например, 
генерировать для сигналов 4...20 мА аварийный сигнал ниже 4 
мА или выше 20 мА. 

0.0

27 X-27 Компенсация холодного спая термопар
Доступен только для датчиков типа ТП (X-01=18...28)
Диапазон значений:
0 - компенсация отключена
1 - компенсация по встроенному датчику
2 - компенсация по датчику, подключенному к 2-му  входу

1

28 X-31 Начальная температура проведения автонастройки
Доступен только для ПИД-регулятора (X-12=3) и при X-12 =0
Диапазон значений: (-999.0 ... 3000) °C

20.0

Общие параметры

29 in°C Температура встроенного датчика холодного спая
Только для чтения
Диапазон значений: (-20 ... 80) °С

30 BAUD Скорость передачи данных, (бит/сек)
Диапазон значений:
2.4 - 2400
4.8 - 4800
9.6 - 9600
19.2 - 19200
28.8 - 28800
38.4 - 38400
57.6 - 57600
76.8 - 76800
115.2 - 115200

115.2

31 Addr Адрес прибора в сети Modbus RTU
Диапазон значений: (1 ... 255)

1

32 Prty Паритет
Диапазон значений: 
0 - отсутствует
1 - четный (Even)

0

33 PASS Пароль на вход в режим программирования
Диапазон значений: (0 ... 999)
0 - пароль отключен
При выборе параметра более 999 параметр не будет записан.

0

34 RST Сброс на заводские настройки
Диапазон значений:
0 - нет
1 - сброс

0

35 ESC Выход из режима программирования 0

ECD2-М

PRGCH1 CH2 OUT1 OUT2

PC

ECD2-М

PRGCH1 CH2 OUT1 OUT2

PC

Индикация всех каналов

Значение канала 1
Значение канала 2

Индикация
всех каналов

Значение выбранного канала
Уставка выбранного канала

Индикация
выбранного канала

Рабочий режим Режим программирования

Поканальная индикация

Значение 
уставки
для подтверждения 
нажмите P

Смена канала

C > 3 с

P

Su

HYSt

P

P

OUt
P

Pu
P

CH1 CH2

Канал 1

CH1 CH2

Канал 2

C

Pu

OUt

HYSt

P

P

P

P

> 3 с

> 3 с

Если параметр 
PASS равен 0 > 3 сP P

> 3 сP

P

P

Если параметр 
PASS не равен 0

PASS

ESC

1-01

1-02

...

1-31

2-01

2-02

...

2-31

in Co

BAUd

Addr

Prty

PAss

 ESC

 rSt

C

P

P

Общие параметры

Канал 1 Канал 2

Вход в режим программирования 
осуществляется удерживанием кнопки 

 в течение 3-х секунд.

Выбор канала осуществляется нажа-
тием кнопки . 

Выбор параметра осуществляется 
кнопками / .

Для изменения параметра нажмите 
кнопку , задайте нужное значение 
кнопками /  и нажмите  для 
записи параметра. Для отмены записи 
при выборе значения нажмите . Для 
выхода из режима программирования 
удерживайте кнопку   в течение 3-х 
секунд.

Смена канала производится кнопкой .  Удерживание  более 1-й секунды пере-
ключает между поканальной индикацией и отображением всех каналов.

Навигация по параметрам в рабочем режиме осуществляется нажатием кнопки .

Для изменения параметров в рабочем режиме установите значение кнопками /
, затем подтвердите ввод кнопкой , при этом выберется следующий параметр.

6. Навигация по настройкам прибора 

7. Описание настраиваемых параметров


