
Приложение к паспорту КД.ЭЛХТ-ПР07-М.08 ПС

Сводная таблица параметров
Преобразователь аналоговых сигналов  

измерительный
ENC

1.	 Меры предосторожности
Перед установкой прибора необходимо внимательно ознакомиться с данной 
сводной таблицей параметров (далее – СТП), руководством по эксплуатации 
(далее – РЭ) и всеми предупреждениями. РЭ доступно в электронном виде на 
сайте elhart.ru.

1.1	 Внимательно осмотрите прибор для выявления возможных повреждений 
корпуса.

1.2	 Удостоверьтесь, что используемое напряжение питания соответствует указан-
ному в технических характеристиках прибора (см. раздел 5).

1.3	 Не подавайте напряжение питания до тех пор, пока все соединительные про-
вода не будут подключены, для предотвращения поражения электрическим током и 
выхода прибора из строя.

1.4	 Не пытайтесь разбирать, модифицировать или ремонтировать прибор самосто-
ятельно. Самовольная модификация и ремонт прибора могут привести к нарушениям 
функциональности прибора, поражениям электрическим током, пожару.

1.5	 Не используйте прибор в легковоспламеняющихся, взрывоопасных средах.
1.6	 При несоблюдении требований СТП и РЭ, завод-изготовитель не дает гарантию 

на исправную работу прибора.

Код заказа (модельный ряд), см. в разделе 4 паспорта на изделие.
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2.	Функциональная схема и принцип работы
С помощью DIP-переключателей доступен выбор типа датчика, подключенного к 

измерительному входу прибора, выбор минимума и максимума диапазона измерения сиг-
нала от датчика и выбор типа выходного сигнала прибора в который будет преобразовано 
измеренное значение в пределах выбранных минимума и максимума. Дополнительно 
настраиваются адрес и скорость обмена данными в сети Modbus. Подробнее в разделе 7.

Расширенные настройки доступны по интерфейсу связи в соответствии с таблицей 
параметров в разделе 8.

Датчики подключаются к измерительному входу. Измеренные значения, состояния 
выходов, флаги состояний прибора см. в оперативных параметрах в разделе 8.

Измеренные значения поступают на блок обработки измеренных значений (см. пара-
метры измерительного входа в разделе 8). В данном блоке выполняется фильтрация 

измеренных значений, сдвиг и наклон всей характеристики сигнала, отслеживание 
границ аварий и нормирование входа (1 ступень нормирования).

В блоках согласования выполняется преобразование входного значения в выход-
ное в пользовательских единицах измерения (2 ступень нормирования), отсечки гра-
ничных значений (см. параметры блоков согласования в разделе 8). Для случаев, когда 
возникает необходимость задавать нелинейную зависимость между входом и выходом 
предусмотрена линеаризация по точкам (см. параметры линеаризации в разделе 8).

Блоки аналоговых выходов задают соответствие пользовательской шкалы с 
настроенными границами выходного сигнала в мА или В, а при возникновении аварий 
выходы принимают настроенное безопасное состояние (см. параметры аналоговых 
выходов в разделе 8).

Обработка
измеренных значений

Настройка по DIP
переключателям

Настройка и контроль
по RS-485

Блок
согласования 1

Измерительный
вход

50М, 50П, 100М, 
Ni100, Pt100, 100П,

500М, 1000М, Pt500,
500П, Ni500, Pt1000,

1000П, Ni1000

Фильтрация

Коррекция

Обработка аварий

Нормирование
R, T, J, K, L, N, B, S

-125...125 мВ

-20...20 мА, 4...20 мА

-10...10 В

0...100 %

0...20 кОм

Линеаризация по точкам

Согласование диапазонов

Отсечки границ

Аналоговый
выход 1

*

Согласование выхода

Безопасное состояние

Выходной сигнал мА, В

Аналоговый
выход 2

Согласование выхода

Безопасное состояние

Выходной сигнал мА, В

Блок
согласования 2

Линеаризация по точкам

Согласование диапазонов

Отсечки границ

V

mA

V

mA

t

Схема гальванической развязки между клеммами прибора:

B4 B5

1

2

3

4

5

6

12 B2B111

8

7

10

9

RS-485

Питание

Измери-
тельный

вход

Выход 1

Выход 2*

* - Схемы гальванической развязки и подключения совпадают для моди-
фикаций S1 и S2. Но в модификации S1 отсутствует аналоговый выход 2  
и клеммы  9, 10. На функциональной схеме для модификации S1 в работе  
не участвуют блок согласования 2 и аналоговый выход 2.

3.	Лицевая панель
PWR  -  (зеленый) индикатор напряжения питания:
•	 горит — напряжение питания подключено;
•	 не горит — прибор выключен, питание не подключено.

RS  -  (красный) индикатор обмена данными по RS-485:
•	 горит / мигает — прием или передача данных по интерфейсу;
•	 не горит — нет передачи данных или нет связи по интерфейсу.

ERR  -  (красный) индикатор рабочего режима:
•	 мигает — аппаратная ошибка прибора (см. рег. 1C6 hex);  

ошибка потери связи по интерфейсу (см. рег. 1B0 hex);
•	 не горит — нет ошибок.

IN  -  (зеленый) индикатор состояния измерительного входа:
•	 горит — измерительный вход включен и функционирует нормально;
•	 мигает — аппаратная ошибка измерительного входа прибора (см. рег. 

24 hex);  
выход за настроенные границы аварии (см. рег. 39...3C hex);

•	 не горит — измерительный вход отключен.

OUT1, OUT2  -  (красный) индикаторы состояний аналоговых выходов 1 и 2:
•	 горит — выход включен и функционирует нормально;
•	 мигает — аппаратная ошибка выхода (см. рег. 27, 28 hex); аппаратная 

ошибка измерительного входа или датчика холодного спая, если 
сигнал поступает от них; ошибка потери связи по интерфейсу;

•	 не горит — сигнал на выходе равен нулю.

4.	Габаритные размеры, мм Поддерживаемые типы датчиков

№ датчика dec  
в регистре 0х34 hex Тип входного сигнала Диапазон измерения

Термопреобразователи сопротивления с НСХ по ГОСТ 6651

0 50М, α = 0,00428 °С-1 от -180,0 до 200,0 °С

1 50М, α = 0,00426 °С-1 от -50,0 до 200,0 °С

2 50П, α = 0,00391 °С-1 от -200,0 до 850,0 °С

3 100М, α = 0,00428 °С-1 от -180,0 до 200,0 °С

4 100М, α = 0,00426 °С-1 от -50,0 до 200,0 °С

5 Ni100, α = 0,00617 °С-1 от -60,0 до 180,0 °С

6 Pt100, α = 0,00385 °С-1 от -200,0 до 850,0 °С

7 100П, α = 0,00391 °С-1 от -200,0 до 850,0 °С

8 500М, α = 0,00428 °С-1 от -180,0 до 200,0 °С

9 500М, α = 0,00426 °С-1 от -50,0 до 200,0 °С

10 1000М, α = 0,00428 °С-1 от -180,0 до 200,0 °С

11 1000М, α = 0,00426 °С-1 от -50,0 до 200,0 °С

12 Pt500, α = 0,00385 °С-1 от -200,0 до 850,0 °С

13 500П, α = 0,00391 °С-1 от -200,0 до 850,0 °С

14 Ni500, α = 0,00617 °С-1 от -60,0 до 180,0 °С

15 Pt1000, α = 0,00385 °С-1 от -200,0 до 850,0 °С

16 1000П, α = 0,00391 °С-1 от -200,0 до 850,0 °С

17 Ni1000, α = 0,00617 °С-1 от -60,0 до 180,0 °С

Термоэлектрические преобразователи с НСХ по ГОСТ Р 8.565

21 R (ТПП) - платинородий-пла-
тина (13%) от -50,0 до 1768 °С

22 T (ТМК) - медь-константан от -200,0 до 400,0 °С

23 J (ТЖК) - железо-константан от -210,0 до 1200 °С

24 K (ТХА) - хромель-алюмель от -200,0 до 1372 °С

25 L (ТХК) - хромель-копель от -200,0 до 800 °С

26 N (ТНН) -нихросил-нисил от -200,0 до 1300 °С

27 B (ТПР) - платинородий от 300,0 до 1820 °С

28 S (ТПП) - платинородий-пла-
тина (10%) от -50,0 до 1700 °С

Унифицированные сигналы по ГОСТ 26.011

33 Постоянный ток от -20 до 20 мА

34 Постоянный ток от 4 до 20 мА

36 Напряжение постоянного 
тока от -10 до 10 В

Прочие измерительные сигналы

29 Сигналы токовых шунтов от -125 до 125 мВ

40 Потенциометр (R до 20 кОм) от 0 до 100 %

41 Сопротивление от 0 до 20 кОм

6.	Установка на DIN-рейку

Монтаж модуля осуществляется в следующей последовательности:
1)	 Закрепить DIN-рейку.
2)	 Подготовить место на DIN‑рейке в соответствии с габаритными размерами модуля.
3)	 Извлечь модуль из упаковки, осмотреть на предмет отсутствия механических 

повреждений (трещин, вмятин, дефектов корпуса);
4)	 Установить модуль на DIN‑рейку согласно рисунку справа;
5)	 С усилием прижать модуль к DIN‑рейке  

в направлении, указанном стрелкой,  
до фиксации защелки.

6)	 Убедиться в том, что модуль надежно закреплен за DIN-рейку.

5.	Технические характеристики

Параметры питания

Допустимое напряжение питания  
постоянного тока, В

от 10 до 30

Номинальное напряжение питания  
постоянного тока, В

24

Потребляемая мощность, Вт, не более 4

Собственное потребление прибора, Вт,  
не более

2

Параметры преобразования

Предел основной приведенной погрешности 
(для измерения - от полного диапазона 

измерения; для генерации и преобразования - 
от полного диапазона выходного сигнала), %

±0,1 - для сигналов термосопро-
тивлений (кроме 50М), термопар, 
токовых шунтов, унифицированных 
сигналов по току и напряжению;
±0,25 - для термосопротивлений 
типа 50М;
±0,5 - для сигналов потенциометров 
и сопротивлений до 20 кОм

Дополнительная температурная погрешность 
на каждые 10°C от 23°C, %

± 0,1 

Время отклика выхода при изменении входа 
от 10 до 90%, мс

300 (степень фильтрации = 0); 
2000 (степень фильтрации = 8)

Время отклика выхода при изменении входа  
от 10 до 90%, с ускоренным опросом, мс **

100 (степень фильтрации = 0); 
250 (степень фильтрации = 8)

Параметры измерительного входа

Компенсация сопротивления проводов для 
термопреобразователей сопротивления, Ом

20

Входное сопротивление при измерении 
напряжения, кОм

100

Входное сопротивление при измерении  
тока, Ом

40

Максимальное входное сопротивление при 
измерении напряжения токовых шунтов, МОм

1

Точность измерения температуры холодного 
спая, °С

±3

Параметры выходов

Диапазон токовых сигналов для выходов, мА от 0 до 20

Максимальное сопротивление нагрузки токо-
вого выхода в активном режиме работы, Ом

800

Максимальное сопротивление нагрузки токо-
вого выхода в пассивном режиме работы, Ом

250 - при напряжении питания 10 В; 
950 - при напряжении питания 24 В; 
1250 - при напряжении питания 30 В

Диапазон сигналов напряжения для выходов, В от 0 до 10

Минимальное сопротивление нагрузки для 
выходов по напряжению, кОм

10 (рекомендуемое значение 100)

Общие параметры

Электрическая прочность изоляции между 
гальванически развязанными блоками при 

испытании напряжением постоянного тока, В

3000

Защиты по питанию от неверной полярности

Интерфейс и протокол связи RS-485, Modbus RTU

Характеристики клемм Съемные клеммные колодки  
с винтовыми зажимами  
для проводников до 1,5 мм2

** - Включение ускоренного опроса в рег. 40 hex доступно для типов датчиков 29, 
33, 34 и 36. При этом будет отключен режекторный фильтр компенсации помехи 
сетевой частоты 50  Гц. Для всех остальных типов датчиков такая функция  
не предусмотрена. Степень фильтрации настраивается в рег. 36 hex.



7.	 Подключение электрических цепей 
и настройка с помощью DIP-переключателей

ВНИМАНИЕ! Настройка с помощью DIP-переключателей должна произ-
водиться только при выключенном питании. Иначе прибор может быть 
поврежден.

DIP-переключатели имеют приоритет над программными настройками.  
Если DIP-переключатели в положении ON, то при записи программных настроек 
они сохранятся, но будут не активны до приведения DIP-переключателей в 
положение OFF.

Подключение напряжения питания  
через клеммы корпуса

Подключение напряжения питания и 
интерфейса связи через колодку TB-PS

12

11
10...30 В B2

B1

B3

B4

B5

10...30 В

RS-485

A

B

Не допускается одновременное подключение напряжения питания через 
клеммы корпуса и через клеммную колодку. Иначе прибор может выйти 
из строя. Колодка TB-PS не входит в комплект поставки и приобретается 
отдельно.

1 2 3 4 5 6

SW1

7 8

1 2 3 4 5 6

SW2

7 8 1 2 3 4 5 6

SW3

7 8

    
ВЫКЛ. (OFF, опущен вниз)

    
ВКЛ. (ON, поднят вверх)

Настройка Modbus адреса и скорости передачи данных
Группа SW1 переключатели 1...5 Группа SW1 переключатели 6...8

Программные настройки Программные настройки

Адрес 1 4800 б/с

Адрес 2 9600 б/с

Адрес 3 14400 б/с

Адрес 4 19200 б/с

Адрес 5 38400 б/с

... 57600 б/с

Адрес 31 115200 б/с

Выбор типа датчика: группа SW2 переключатели 1...4

Программные настройки L (ТХК) - хромель-копель

50М, α = 0,00428 °С-1 B (ТПР) - платинородий

Pt100, α = 0,00385 °С-1 S (ТПП) - платинородий-пла-
тина (10%)

100П, α = 0,00391 °С-1 Токовый сигнал

Pt500, α = 0,00385 °С-1 Сигнал напряжения

Pt1000, α = 0,00385 °С-1 Токовый шунт

J (ТЖК) - железо-константан Потенциометр

K (ТХА) - хромель-алюмель Сопротивление

Остальные типы датчиков доступны для выбора только по Modbus в рег. 34 hex. 
Полный список поддерживаемых датчиков см. в разделе 5.

Подключение термосопротивлений

4

3

5

6

Двухпроводная схема

4

3

5

6

Трехпроводная схема

4

3

5

6

Четырехпроводная схема

Схема подключения термосопротивлений настраивается только по Modbus  
в рег. 3D hex. По умолчанию установлена 3-х проводная схема.

Настройка пределов измерения для термосопротивлений
МИН 

SW2, 5...8
МАКС

SW3, 1...4
50М, °C

(α = 0,00428°С-1)
Pt100, °C

(α = 0,00385°С-1)
100П, °C

(α = 0,00391°С-1)
Pt500, °C

(α = 0,00385°С-1)
Pt1000,°C

(α = 0,00385°С-1)

Программные настройки

-180 -200 -200 -200 -200

-100 -150 -150 -150 -150

-50 -100 -100 -100 -100

-20 -50 -50 -50 -50

0 -20 -20 -20 -20

10 -10 -10 -10 -10

20 0 0 0 0

50 20 20 20 20

60 50 50 50 50

80 100 100 100 100

100 200 200 200 200

120 300 300 300 300

150 500 500 500 500

180 700 700 700 700

200 850 850 850 850

Подключение термопар

4

3

Настройка пределов измерения для термопар
МИН 

SW2, 5...8
МАКС

SW3, 1...4 J(ТЖК), °C K(ТХА), °C L(ТХК), °C B(ТПР), °C S(ТПП), °C

Программные настройки

-210 -200 -200 300 -50

-100 -100 -150 400 -20

-50 -50 -100 500 -10

0 0 -50 600 0

50 50 -10 700 50

100 100 0 800 100

200 200 10 900 200

300 300 20 1000 300

400 400 50 1100 500

500 500 100 1200 600

Настройка пределов измерения для термопар
МИН 

SW2, 5...8
МАКС

SW3, 1...4 J(ТЖК), °C K(ТХА), °C L(ТХК), °C B(ТПР), °C S(ТПП), °C

600 600 200 1300 800

700 800 300 1400 1000

800 1000 400 1500 1200

1000 1200 500 1600 1500

1200 1372 800 1820 1700

Подключение датчиков с выходными сигналами тока,  
напряжения и сопротивления

4

3

Подключение датчиков с выходом  
по току (активный токовый выход) 

2

1

3

Подключение датчиков с выходом по току 
и с питанием от встроенного в прибор 

источника (пассивный токовый выход)*

3

2

4

Подключение устройств с выходом  
по напряжению

4

3

Подключение токовых шунтов 

5

4

6

3

Подключение потенциометров

4

3

Подключение сигналов сопротивления

* – Напряжение встроенного в прибор источника питания для подключения 
датчиков 13 В постоянного тока (клемма 1). Максимальный ток до 20 мА.

Настройка пределов измерения для сигналов тока, напряжения и сопротивления
МИН 

SW2, 5...8
МАКС

SW3, 1...4 Ток, мА Напряже-
ние, В

Токовый 
шунт, мВ

Потенцио-
метр, %

Сопротив-
ление, Ом

Программные настройки

-20 -10 -125 0 0

-10 -5 -100 5 100

-5 -3 -75 10 200

-1 -1 -60 15 520

0 0 -50 20 1000

1 1 -25 30 1500

4 2 -10 40 2000

5 3 0 50 2200

8 4 10 55 5100

10 5 25 60 7500

12 6 50 70 10000

14 7 60 80 12000

16 8 75 90 15000

18 9 100 95 18000

20 10 125 100 20000

Подключение аналоговых выходов по напряжению

8

7
V

Выход 1

10

9
V

Выход 2**
Подключение аналоговых выходов по току (активный токовый выход)

8

7
mA

Выход 1

10

9
mA

Выход 2**
Подключение аналоговых выходов по току (пассивный токовый выход)

8

7
mA

Выход 1

10

9
mA

Выход 2**

Настройка аналоговых выходов
Выход 1: группа SW3, переключатели 5 и 6 Выход 2: группа SW3, переключатели 7 и 8**

Программные настройки Программные настройки

Ток 4...20 мА (пассивный) Ток 4...20 мА (пассивный)

Ток 4...20 мА (активный) Ток 4...20 мА (активный)

Напряжение 0...10 В Напряжение 0...10 В

** – В модификации S1 предусмотрен только аналоговый выход 1, поэтому 
клеммы 9 и 10, а также переключатели 7 и 8 группы SW3, не активны.



8.	Обмен данными через RS-485
и таблица параметров Modbus

Прибор поддерживает протокол Modbus  RTU в режиме Slave. Количество бит 
данных  -  8. Доступны для настройки адрес, скорость передачи данных, четность и 
количество стоповых бит (рег. 1C0, 1C1, 1C2, 1C3 hex). Используются функции чтения 
данных 03, 04 hex и функции записи данных 06, 10  hex. Для чтения и записи поддер-
живаются групповые запросы. Поддерживаются типы данных word, int16 (занимают 
один регистр Modbus) и float32 (занимают два регистра Modbus). Порядок передачи  
данных - младшим регистром вперед. Максимальное количество приборов подключае-
мых к линии связи - до 32.

Знаком «*» отмечены диапазоны значений целочисленных регистров, в кото-
рых положение десятичной точки принимается в зависимости от настроек в 
параметре 35 hex. Если в таких регистрах превышено значение целой части, то 
будет отображаться максимальное или минимальное значение из диапазона 
значений. Остальные параметры имеют фиксированное положение точки с 
количеством знаков, как отмечено в диапазонах значений.

Переменные float32 состоят из двух регистров Modbus. Младшим регистром 
считается тот, который имеет меньший адрес.

Адрес, hex Функция параметра Тип 
данных Доступ Завод.  

знач., dec
Оперативные параметры прибора

Целочисленные регистры измеренных и выходных значений
0 Измеренное значение в единицах 

выбранного датчика1

Диапазон значений: -32768...32767 * в ºС 
для температурных датчиков (с 0 по 28 
из раздела 5); 
в пользовательских единицах 
измерения для нормируемых датчиков 
(с 29 по 41 из раздела 5).

int16 R -

1 Текущее состояние выхода 1 /  
Задание состояния выхода 1 по 
Modbus2

Диапазон значений: 0,00...100,00 в %  
от полного диапазона выходного 
сигнала (см. рег. BA hex).

int16 R/W -

2 Текущее состояние выхода 2 /  
Задание состояния выхода 2 по 
Modbus2

(аналогично рег. 1 hex)

int16 R/W -

3 Измеренное значение в единицах 
физической величины
Диапазон значений: -3276,8...3276,7 
в Ом для термосопротивлений 
(датчики 0...17);
в мА для сигналов унифицированных 
по току (датчики 33 и 34);
в В для сигналов унифицированных по 
напряжению (датчик 36);
в мВ для термопар и токовых шунтов 
(датчики 21...29);
в % для потенциометров и переменных 
резисторов (датчики 40 и 41).

int16 R -

4 Значение на выходе 1 в единицах 
физической величины
Диапазон значений: 0,000...20,000 в мА 
или 0,000...10,000 в В, зависит от типа 
выходного сигнала.

int16 R -

5 Значение на выходе 2 в единицах 
физической величины
(аналогично рег. 4 hex)

int16 R -

6 Показания датчика холодного спая
Диапазон значений: -40,0...100,0 в ºС

int16 R -

7 Температура внутри корпуса прибора
Диапазон значений: -40,0...100,0 в ºС

int16 R -

Регистры float32 измеренных и выходных значений
10, 11 Измеренное значение в единицах 

выбранного датчика1
float32 R -

12, 13 Текущее состояние выхода 1 float32 R -
14, 15 Текущее состояние выхода 2 float32 R -
16, 17 Измеренное значение в единицах 

физической величины
float32 R -

18, 19 Показания датчика холодного спая float32 R -

1 – Измеренное значение (рег. 0, 10 и 11 hex) для нормируемых датчиков всегда 
отображается в пользовательских единицах измерения пропорционально 
выходному диапазону 1 ступени нормирования (cм. рег. 41...44 hex).

2 – При задании состояния выходов по Modbus, через рег. 1 и 2 hex, при усло-
вии что настроена маска обработки аварий и время определения ошибки 
пропадания связи (рег.  C0, D3 и 1B0  hex) выходы переходят в настроенное 
безопасное состояние (рег. C1 и D4 hex) и остаются в нём при возобновлении 
связи до тех пор, пока не поступит новое значение состояния выходов по 
Modbus.

Адрес, hex Функция параметра Тип 
данных Доступ Завод.  

знач., dec
Оперативные параметры прибора

Регистры статусов
23 Просмотр текущего типа датчика, на 

который настроен измерительный вход3
int16 R -

24 Статус измерительного входа 
бит 0: флаг работы входа;
бит 1: флаг выхода за верхний (МАКС) 
порог аварии (см. рег. 3B hex);
бит 2: флаг выхода за нижний (МИН) 
порог аварии (см. рег. 39 hex);
бит 3: флаг обрыва провода датчика 
(нет сигнала от датчика);
бит 4: аппаратная ошибка АЦП;
бит 5: аппаратная ошибка компенсации 
холодного спая;
бит 6: аппаратная ошибка юстировоч-
ных значений выбранного датчика.

int16 R -

25 Статус блока согласования 1
Если настроен сигнал от измери-
тельного входа, то данный регистр 
копирует состояние регистра 24 hex. 
Если настроен сигнал от датчика 
холодного спая, то:
бит 0: флаг работы блока согласования;
бит 1: измер. темп. выше плюс 100 ºС;
бит 2: измер. темп. ниже минус 40 ºС;
бит 4: аппаратная ошибка датчика 
холодного спая.
Если настроено задание по Modbus, то:
бит 0: флаг работы блока согласования;
бит 1: флаг потери связи по Modbus.

int16 R -

26 Статус блока согласования 2  
(аналогично рег. 25 hex)

int16 R -

27 Статус аналогового выхода 1
бит 0: флаг работы выхода;
бит 1: флаг безопасного состояния 
выхода (см. рег. C1 и D4 hex);
бит 2: аппаратная ошибка юстировоч-
ных значений выхода;
бит 3: аппаратная ошибка flash памяти.

word R -

28 Статус аналогового выхода 2 
(аналогично рег. 27 hex)

word R -

29 Состояние DIP-переключателей 
группы SW1
Бит 0 = SW1.1 … Бит 7 = SW1.8,  
биты 8...15 не используются

word R -

2A Состояние DIP-переключателей  
групп SW2 и SW3
Бит 0 = SW2.1 … Бит 7 = SW2.8,  
Бит 8 = SW3.1 … Бит 15 = SW3.8

word R -

3 – Регистр 23 hex показывает фактический тип датчика, на который настроен 
измерительный вход. Он может отличаться от настроенного в регистре 34 hex, 
так как DIP-переключатели имеют приоритет над программными настройками.

Адрес, hex Функция параметра Тип 
данных Доступ Завод.  

знач., dec
Параметры измерительного входа

Настройки измерительного входа
34 Выбор типа датчика, подключенного  

к измерительному входу (программ-
ная настройка)
Диапазон значений: 0...42 (0...41 = 
датчики, см. список в разделе 5,  
42 = измерительный вход отключен).

int16 R/W 33

35 Принимаемое положение десятичной 
точки для целочисленных параметров
0 - только целые значения: -32768...32767;
1 - десятые доли: -3276,8...3276,7;
2 - сотые доли: -327,68...327,67;
3 - тысячные доли: -32,768...32,767.

int16 R/W 2

36 Степень фильтрации измеренных 
значений
Диапазон значений: 0...8 (0 - филь-
трация отключена; 8 - максимальная 
фильтрация).

int16 R/W 2

37 Сдвиг характеристики  
для выбранного типа датчика
Диапазон значений: -32768...32767 * (в 
единицах выбранного типа датчика: 
°C или в пользовательских единицах 
измерения). Суммируется с измерен-
ным значением.

int16 R/W 0

38 Изменение наклона характеристики 
для выбранного типа датчика
Диапазон значений: 0,900..1,100,  
безразмерный коэффициент. 
Умножается на измеренное значение.

int16 R/W 1000

Адрес, hex Функция параметра Тип 
данных Доступ Завод.  

знач., dec
Параметры измерительного входа

Настройки аварийных границ4

39 Порог МИН по которому происходит 
переход в аварию
Диапазон значений: -32768...32767 *  
(в единицах выбранного типа датчика: 
°C или пользовательские единицы 
измерения).

int16 R/W 0

3A Гистерезис для порога МИН
(аналогично рег. 39 hex)

int16 R/W 1

3B Порог МАКС по которому происходит 
переход в аварию
(аналогично рег. 39 hex)

int16 R/W 10000

3C Гистерезис для порога МАКС
(аналогично рег. 39 hex)

int16 R/W 1

Настройки датчиков с фиксированной НСХ
3D Выбор схемы подключения 

термосопротивлений
2 - двух проводная схема;
3 - трех проводная схема;
4 - четырех проводная схема.

int16 R/W 3

3E Вкл / выкл расчета компенсации 
холодного спая для термопар
0 - компенсация выключена;
1 - компенсация включена.

int16 R/W 1

3F Сдвиг расчета компенсации 
холодного спая для термопар
Диапазон значений: -10000...10000 * °C

int16 R/W 0

Настройки датчиков с нормируемой характеристикой
40 Ускоренный опрос датчиков 29, 33, 

34 и 36
0 - выключен;
1 - включен.
уменьшает время отклика за счет 
отключения аппаратного фильтра 
помехи сетевой частоты.

int16 R/W 0

1 ступень нормирования: входной диапазон5

41 Точка МИН
Диапазон значений: -120,00...120,00 в % 
от полного диапазона нормируемого 
датчика.

int16 R/W -10000

42 Точка МАКС
(аналогично рег. 41 hex)

int16 R/W 10000

1 ступень нормирования: выходной диапазон
43 Точка МИН

Диапазон значений: -32768...32767 
в пользовательских единицах 
измерения.

int16 R/W 0

44 Точка МАКС
(аналогично рег. 43 hex)

int16 R/W 10000

рег. 43 hex

рег. 41 hex

рег. 42 hex

Выходной диапазон 1 ст.,
польз. единицы

В
хо

дн
ой

 д
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па
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н 
1 
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.,

пр
оц

ен
ты

м
А

, В
, м

В
, %

, О
м

рег. 44 hex

Полный диапазон
измерения

выбранного
датчика 

1 ступень
нормирования

4 – Настройки аварийных границ позволяют задавать пороги по превышению 
которых происходит переход в аварию. Когда текущее измеренное значение 
превышает значение порога МАКС (рег. 3B hex), то выходы переходят в безопасное 
состояние, если оно настроено (см. рег. C0, C1 и D3, D4 hex). Возврат к нормальному 
режиму работы произойдет если текущее измеренное значение станет меньше 
чем настроенный гистерезис порога МАКС (рег. 3C hex). Аналогичная логика при-
менима по отношению к порогу МИН и его гистерезису (рег. 39 и 3A hex).

5 – 1 ступень нормирования предназначена для ограничения входного диапа-
зона нормируемых датчиков и приведения ограненной области к выходному 
диапазону в пользовательских единицах измерения. При выборе температур-
ного датчика с фиксированной НСХ (с 0 по 28 из раздела 5) параметры 1 ступени 
нормирования не используются и принимают максимальные значения, чтобы 
не влиять на дальнейшие настройки преобразования.

Для нормируемых датчиков, когда значение порога МАКС перехода в аварию 
(рег. 3B hex) равно точке МАКС выходного диапазона 1 ступени нормирования 
(рег. 44 hex), то измеренное значение (0, 10 и 11 hex) не отображается больше 
настроенной границы, даже если фактическое измеренное значение больше. 
Аналогичная логика для порога МИН перехода в аварию (рег. 39  hex) и точки 
МИН входного диапазона 1 ступени нормирования (рег. 43 hex).

Адрес, hex Функция параметра Тип 
данных Доступ Завод.  

знач., dec
Параметры линеаризации

4E Включение / выключение линеариза-
ции для блока согласования 1
0 - выключена;
1 - включена.

word R/W 0

4F Включение / выключение линеариза-
ции для блока согласования 2
(аналогично рег. 4E hex)

word R/W 0

50 Значение, поступившее на вход 
линеаризации 1
Диапазон значений: -32768...32767 в 
пользовательских единицах выходного 
диапазона 1 ступени нормирования

int16 R 0

51 Текущее значение после линеари-
зации, подаваемое на вход блока 
согласования 1
Диапазон значений: -32768...32767 в 
пользовательских единицах входного 
диапазона 2 ступени нормирования в 
блоке согласования 1

int16 R 0

52 Значение, поступившее на вход 
линеаризации 2
(аналогично рег. 50 hex)

int16 R 0

53 Текущее значение после линеари-
зации, подаваемое на вход блока 
согласования 2
(аналогично рег. 51 hex)

int16 R 0

54 Количество точек, используемых для 
линеаризации
Диапазон значений: 2...21

word R/W 21

1 ступень
нормирования

Линеаризация
2 ступень

нормирования

Точка OUT_1

Точка IN_1

Точка IN_21

Входной диапазон 2 ст.,
польз. единицы
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Точка OUT_21

Линеаризация позволяет задавать нелинейную зависимость между выходным 
диапазоном 1 ступени нормирования (точки IN_1...IN_21) и входным диапазоном 
2 ступени нормирования (точки OUT_1...OUT_21). Для каждого из блоков согласо-
вания линеаризация включается отдельно (см. рег. 4E и 4F hex), но точки линеа-
ризации общие. Диапазон значений для точек линеаризации: -32768...32767.

Адрес, 
hex

Функция 
параметра

Адрес, 
hex

Функция 
параметра

Тип 
данных Доступ Завод.  

знач., dec
Точки линеаризации

5E Точка IN_1 5F Точка OUT_1 int16 R/W 0
60 Точка IN_2 61 Точка OUT_2 int16 R/W 500
62 Точка IN_3 63 Точка OUT_3 int16 R/W 1000
64 Точка IN_4 65 Точка OUT_4 int16 R/W 1500
66 Точка IN_5 67 Точка OUT_5 int16 R/W 2000
68 Точка IN_6 69 Точка OUT_6 int16 R/W 2500
6A Точка IN_7 6B Точка OUT_7 int16 R/W 3000
6C Точка IN_8 6D Точка OUT_8 int16 R/W 3500
6E Точка IN_9 6F Точка OUT_9 int16 R/W 4000
70 Точка IN_10 71 Точка OUT_10 int16 R/W 4500
72 Точка IN_11 73 Точка OUT_11 int16 R/W 5000
74 Точка IN_12 75 Точка OUT_12 int16 R/W 5500
76 Точка IN_13 77 Точка OUT_13 int16 R/W 6000
78 Точка IN_14 79 Точка OUT_14 int16 R/W 6500
7A Точка IN_15 7B Точка OUT_15 int16 R/W 7000
7C Точка IN_16 7D Точка OUT_16 int16 R/W 7500
7E Точка IN_17 7F Точка OUT_17 int16 R/W 8000
80 Точка IN_18 81 Точка OUT_18 int16 R/W 8500
82 Точка IN_19 83 Точка OUT_19 int16 R/W 9000
84 Точка IN_20 85 Точка OUT_20 int16 R/W 9500
86 Точка IN_21 87 Точка OUT_21 int16 R/W 10000



Адрес, hex Функция параметра Тип 
данных Доступ Завод.  

знач., dec
Параметры блоков согласования

БС1 БС2 БС1 БС2
91 A5 Выбор источника входного сигнала 

для блока согласования
0 - значение, измеренное датчиком, 
подключенным к измерительному входу;
1 - значение, измеренное датчиком 
холодного спая;
2 - задание по Modbus (см. рег. 92 и A6 hex).

word R/W 0 0

92 A6 Задание выходного значения блока 
согласования по Modbus
Диапазон значений: -32768...32767 
в пользовательских единицах 
измерения, выбранных для выходного 
диапазона 2 ступени нормирования

int16 R/W 0 0

93 A7 Текущее значение на выходе блока 
согласования
Диапазон значений: -32768...32767 
в пользовательских единицах 
измерения, выбранных для выходного 
диапазона 2 ступени нормирования

int16 R - -

2 ступень нормирования: входной диапазон6

94 A8 Точка МИН
Диапазон значений: -32768...32767 
в °C для температурных датчиков 
и в пользовательских единицах 
измерения выходного диапазона 1 
ступени для нормируемых датчиков

int16 R/W 0 0

95 A9 Точка МАКС
(аналогично рег. 94 и A8 hex)

int16 R/W 10000 10000

2 ступень нормирования: выходной диапазон
96 AA Точка МИН

Диапазон значений: -32768...32767 
в пользовательских единицах 
измерения

int16 R/W 0 0

97 AB Точка МАКС
(аналогично рег. 96 и AA hex)

int16 R/W 10000 10000

Отсечки для границ выходного диапазона 2 ступени нормирования7

98 AC Отсечка для точки МИН входного 
сигнала блока согласования
Диапазон значений: -32768...32767 в °C 
или в пользовательских единицах 
измерения.

int16 R/W 20 20

99 AD Гистерезис для отсечки МИН точки
(аналогично рег. 98 и AC hex)

int16 R/W 10 10

9A AE Отсечка для точки МАКС входного 
сигнала блока согласования
(аналогично рег. 98 и AC hex)

int16 R/W 9980 9980

9B AF Гистерезис для отсечки МАКС точки 
(аналогично рег. 98 и AC hex)

int16 R/W 10 10

рег. 96, AA hex

рег. 94, A8 hex

рег. 95, A9 hex

рег. 43 hex

рег. 44 hex

Выходной диапазон 2 ст.,
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рег. 97, AB hex

1 ступень
нормирования

2 ступень
нормирования

рег. 96, AA hex

рег. 94, A8hex

рег. 95, A9 hex

Выходной диапазон 2 ст.,
польз. единицы
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рег. 97, AB hex

1 ступень
нормирования

Полный диапазон
измерения

выбранного
датчика 

2 ступень
нормирования

6 – 2 ступень нормирования позволяет задавать ограничения для выходного 
диапазона 1 ступени нормирования и приводить ограниченную рабочую 
область к выходному диапазону в пользовательских единицах измерения. 
При работе с температурными датчиками 2 ступень нормирования позволяет 
ограничивать полный диапазон датчика в градусах Цельсия и приводить огра-
ниченную рабочую область к пользовательской шкале.

7 – Когда текущее значение на входе 2 ступени нормирования превышает 
границу, настроенную в отсечке для точки МАКС (рег. 9A и AE hex), то выход 2 
ступени нормирования принимает максимальное значение выходного диапа-
зона и остается в таком состоянии пока текущее значение на входе не станет 
меньше гистерезиса отсечки для точки МАКС (рег. 9B и AF hex). Аналогичная 
логика применима по отношению к отсечке для точки МИН и её гистерезису 
(рег. 98, AC и 99, AD hex).

Адрес, hex Функция параметра Тип 
данных Доступ Завод.  

знач., dec
Параметры аналоговых выходов

АО1 АО2 АО1 АО2
B9 CC Выбор источника входного сигнала 

для аналогового выхода
0 - выходное значение блока 
согласования 1;
1 - выходное значение блока 
согласования 2;
2 - задание по Modbus (см. рег. 1 и 2 hex).

word R/W 0 1

BA CD Выбор типа выходного сигнала
Диапазон значений:

word R/W 0 0

0 - 0...20 мА;
1 - 4...20 мА;
2 - 0...10 В;

3 - 20...0 мА;
4 - 20...4 мА;
5 - 10...0 В.

BB CE Режим работы аналогового выхода 
для токового сигнала
0 - пассивный токовый выход;
1 - активный токовый выход.

word R/W 0 0

3 ступень нормирования: входной диапазон8

BC CF Точка МИН
Диапазон значений: -32768...32767 
в пользовательских единицах 
измерения выходного диапазона 2 
ступени

int16 R/W 0 0

BD D0 Точка МАКС
(аналогично рег. BC и CF hex)

int16 R/W 10000 10000

3 ступень нормирования: выходной диапазон
BE D1 Точка МИН

Диапазон значений: -1,00...101,00 в % 
полного диапазона выходного сигнала 
(см. рег. BA и CD hex).

int16 R/W 0 0

BF D2 Точка МАКС
(аналогично рег. BE и D1 hex)

int16 R/W 10000 10000

Настройка обработки аварийных состояний
C0 D3 Настройка обработки аварий 

аналогового выхода9

битовая маска (состояние бита 0 = выкл.,  
состояние бита 1 = вкл.) выход переходит 
в безопасное состояние:
Бит 0: при пропадании связи по 
Modbus, если выбрано задание выхода 
по Modbus (см. рег. B9 и CC hex);
Бит 1: если измеренное значение выше 
МАКС порога перехода в аварию (см. 
рег. 39 hex);
Бит 2: если измеренное значение ниже 
МИН порога перехода в аварию (см. 
рег. 3B hex).

word R 0 0

C1 D4 Безопасное состояние аналогового 
выхода10

Диапазон значений: -25,00...110,00 в %11 
от полного диапазона выходного 
сигнала (см. рег. BA и СD hex).

int16 R/W 0 0

C2 D5 Задержка перехода аналогового 
выхода в безопасное состояние
Диапазон значений: 0...65535 в 
секундах

word R/W 0 0

рег. BE, D1 hexрег. BC, CF hex

0 мА / 0 В

рег. BD, D0 hex

рег. 96, AA hex

рег. 97, AB hex

Выходной диапазон  3 ст.,
проценты
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рег. BF, D2 hex

20 мА / 10 В

2 ступень
нормирования

3 ступень
нормирования

Выходной
сигнал

8 – 3 ступень нормирования позволяет при необходимости задавать ограни-
чения для выходного диапазона 2 ступени нормирования и приводить ограни-
ченную рабочую область к выходному диапазону в процентах от полной шкалы 
настроенного выходного сигнала прибора.

9 – При наличии аппаратных ошибок (см. рег. 24 и 1C6 hex) прибор переходит в 
безопасное состояние независимо от настроек обработки аварий.

10 – Безопасное состояние аналогового выхода (рег. C1 и D4  hex) задается в 
процентах от полного диапазона выходного сигнала. Выход принимает его 
в зависимости от настроек обработки аварий (рег. C0 и D3  hex), а также при 
наличии аппаратных ошибок.

11 – Нижняя граница задания -25,00  % только при условии выбора сигнала 
4...20 мА. Для остальных сигналов нижняя граница задается от 0,00 %.

Адрес, hex Функция параметра Тип 
данных Доступ Завод.  

знач., dec
Параметры связи, сохранения и сброса настроек12

1B0 Время определения ошибки 
пропадания связи по Modbus
Диапазон значений: 0...65535 в 
секундах, если значение равно нулю, то 
функция выключена.

word R/W 0

1C0 Адрес устройства в сети Modbus
Диапазон значений: 1...247

word R/W 1

1C1 Скорость обмена данными
Диапазон значений:

word R/W 9

0 - 2400 бит/с;
1 - 4800 бит/с;
2 - 9600 бит/с;
3 - 14400 бит/с;
4 - 19200 бит/с;
5 - 28800 бит/с;

6 - 38400 бит/с;
7 - 57600 бит/с;
8 - 76800 бит/с;
9 - 115200 бит/с;
10 - 128000 бит/с;
11 - 256000 бит/с.

1C2 Контроль четности
0 - без контроля четности;
1 - нечетный (odd);
2 - четный (even).

word R/W 0

1C3 Количество стоп бит
1 - один стоп-бит;
2 - два стоп-бита.

word R/W 1

1C4 Задержка ответа по интерфейсу
Диапазон значений: 0...500 в 
миллисекундах

word R/W 2

1C5 Применение настроек Modbus
1 - применение без сохранения в 
энергонезависимую память.

word R/W 0

1C6 Аппаратные ошибки прибора 
битовая маска (состояние бита 0 = нет 
ошибки; состояние бита 1 = ошибка)
Бит 0: флаг работы входа;
Бит 1: ошибка сохранения параметров;
Бит 2: восстановлены старые значения 
параметров (если бит 1≠ 0);
Бит 3: ошибка коэффициентов 
юстировки;
Бит 4: аппаратная ошибка АЦП;
Бит 5: аппаратная ошибка компенсации 
холодного спая;
Бит 6: аппаратная ошибка датчика 
температуры холодного спая.

word R 0

1С7 Сохранение настроек в энергонезави-
симую память
1 - сохранение без применения 
настроек Modbus;
2 - сохранение и применение настроек 
Modbus.

word R/W 0

1C8 Сброс настроек к заводским значениям
1 - сброс всех настроек, за исключением 
параметров Modbus;
2 - сброс всех настроек без исключений.

word R/W 0

12 – Значение в регистрах 1C5, 1C7 и 1C8 hex автоматически сбрасывается в 
ноль, после выполнения записываемых в них команд.


