
Сводная таблица параметров
Прибор многофункциональный EZM-4450

Прибор многофункциональный серии EZM-4450, далее по тексту прибор, предна-
значен для решения широкого спектра задач в области автоматизации промышленных 
процессов. В зависимости от положения DIP-переключателей, прибор может работать 
в таких режимах, как Счетчик импульсов, Сумматор, Счетчик партий, Таймер, 
Хронометр и Тахометр. Благодаря двум дискретным выходам и интерфейсу RS-485 с 
протоколом Modbus RTU, прибор можно использовать не только для измерения, но и 
для контроля, сигнализации и передачи данных на верхний уровень АСУ ТП.

1. Меры предосторожности
Перед установкой прибора пожалуйста ознакомьтесь внимательно с руко-
водством по эксплуатации и всеми предупреждениями.

1.1 Внимательно осмотрите прибор для выявления возможных повреждений кор-
пуса, возникших при его транспортировке.

1.2 Удостоверьтесь, что используемое напряжение питания соответствует указан-
ному в руководстве по эксплуатации.

1.3 Не подавайте напряжение питания до тех пор, пока все соединительные про-
вода не будут подключены, для предотвращения поражения электрическим током и 
выхода прибора из строя.

1.4 Не пытайтесь разбирать, модифицировать или ремонтировать прибор са мо-
стоятельно. Самовольная модификация и ремонт прибора может привести к наруше-
ниям функциональности прибора, поражениям электрическим током, пожару.

1.5 Не используйте прибор в легковоспламеняющихся, взрывоопасных средах.

1.6 При несоблюдении требований руководства по эксплуатации, завод изготови-
тель не дает гарантию на исправную работу прибора.

2. Лицевая панель

8.8.8.8.8.8
8.8.8.8.8.8

O1

O2

S1

S2

S E T 1 S E T 2

P TOTAL RESET

EZM-4450

Timer & Counter

О1 / О2 - индикаторы состояния управляющих выхо-
дов.

S1 / S2 - индикаторы выбора уставки.

S E T 1
Кнопка «SET1/Р» :

- кратковременное нажатие кнопки в рабо-
чем режиме - переход в режим ввода уставки S1, 

- кратковременное нажатие кнопки в режиме про-
граммирования - возврат в рабочий режим;

- нажатие более 5 секунд в рабочем режиме - вход в 
режим программирования. 

S E T 2
Кнопка «SET2/OK»:

- кратковременное нажатие кнопки в рабочем режиме - переход в режим ввода 
уставки S2;

- кратковременное нажатие кнопки в режиме программирования - сохранение настра-
иваемого параметра.

Кнопка «Shift/TOTAL»:

- кратковременное нажатие кнопки - перемещение положения курсора;

- нажатие более 3х секунд в режиме «Counter & Totalizer» - просмотр текущего значения 
Сумматора. 

Кнопка «Вверх/RESET»:

- кратковременное нажатие кнопки при мигающем разряде - увеличение значе-
ния выбранного разряда;

- кратковременное нажатие кнопки - сброс.

3. Информация для заказа

EZM-4450.1.00.2.0. /xx.xx/ 0.0.0.0
Количество и тип выходов

2 выхода э/м реле 01.01

2 транзисторных выхода 03.03

4. Технические характеристики

Типы датчиков «Сухой» контакт, герконы, бесконтактные датчики 
NPN/PNP типа, энкодеры и другие

Макс. частота входных 
импульсов

Счетчик импульсов/Сумматор, Счетчик партий:

при    Pro-01 = 0, 1,  2  -  6 кГц

при    Pro-01 = 3, 4  -  4 кГц

при    Pro-01 = 5, 6  -  3,5 кГц

при    Pro-01 = 7  -  2 кГц

Тахометр: 10 кГц

Макс. напряжение на входе 30 В постоянного тока

Напряжение высокого уровня ≥ 3 В постоянного тока

Напряжение низкого уровня ≤ 2 В постоянного тока

Блок питания 12 В постоянного тока, макс. 50 мА

Управляющие выходы
Э/м реле (3А, 250 В перемен. тока акт. нагрузки)

Транзист. выход (макс. 40 мА при 18 В пост. тока)

Напряжение питания 100 ... 240 В перемен. тока, 50/60 Гц

Потребляемая мощность 6 ВА

Индикация два 6-разрядных семисегментных LED индикатора 
(8 мм)

Режимы работы

Счетчик импульсов/Сумматор

Счет партий

Тахометр

Таймер

Хронометр

Интерфейс связи / Протокол RS-485 / Modbus RTU, Modbus ASCII

Окружающая среда

рабочая температура: (0...50) °С

температура хранения: (-40...85) °С

отн. влажность: до 90 % без образования 
конденсата

Степень защиты IP65 (лицевая сторона), IP20 (задняя сторона)

5. Схемы подключения
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6. Габаритные размеры, мм
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11,5 ± 1 мм 104,5 мм

7. Размеры монтажного отверстия (Ш х В)
Размер монтажного отверстия - 46х46 мм  (±0,5).

Максимальная толщина стенки щита - 5 мм.

8. Установка в монтажный щит
8.1 До установки прибора убедитесь, что размеры монтажного отверстия в щите 

соответствует размерам, указанным в п. 7.

8.2 Установите уплотнительную прокладку на прибор.

8.3 Установите прибор в монтажное отверстие щита до упора.

8.4 Установите крепежные элементы в установочные пазы, расположенные на 
приборе.  Установочные пазы расположены «сверху - снизу».

8.5 Затяните крепежные элементы до полной фиксации прибора. 
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9. Настройка прибора

9.1 Выбор режима работы
Режим работы прибора определяется положением DIP-переключателей, располо-

женных в верхней части корпуса прибора.
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9.2 Выбор типа входного сигнала

4
OFF ON PNP4

OFF ON NPN

9.3 Навигация по настройкам прибора
Для входа в режим программирования нажмите и удерживайте кнопку «SET1/P» 

в течении 5 секунд - на верхнем экране появится Prog . Подтвердите вход нажатием на 
кнопку «SET2/OK».

Выбор настраиваемого параметра осуществляется кнопкой «SET2/OK».

Редактирование значения параметра осуществляется кнопками «Shift/TOTAL» и   
«Вверх/RESET», где кнопка «Shift/TOTAL» служит для выбора редактируемого  разряда, 
а кнопка «Вверх/RESET» для задания его значения в диапазоне от 0 до 9. 

Сохраниние нового значения параметра осуществляется кнопкой «SET2/OK».

Выход из режима программирования осуществляется кнопкой «SET1/P».

10. Описание настраиваемых параметров

№ Экран Функция параметра Зав. 
знач.

Счетчик импульсов / Сумматор
1 SET 1 

(инд. S1)
Уставка для Выхода-1
Диапазон значений: (0 ... 999998)

2 SET 2
(инд. S2)

Уставка для Выхода-2
Диапазон значений: (0 ... 999998)

3 Pro-01 Режим счета импульсов, см. диаграммы работы в п. 12
Диапазон значений:
0 - счет ВВЕРХ по восходящему фронту - вход «Ch-A» (INC);
1 - счет ВНИЗ по восходящему фронту - вход «Ch-A» (DEC) ;
2 - счет ВВЕРХ по восходящему фронту - вход «Ch-A» и
      счет ВНИЗ по восходящему фронту - вход «Ch-B» ( INC/DEC );
3 - счет ВВЕРХ по восходящему фронту - вход «Ch-A» и
      счет ВВЕРХ по восходящему фронту - вход «Ch-B» (INC/INC);
4 - вход «Ch-A» - счетный вход, вход «Ch-B» определяет 
направление счета;
Если на входе «Ch-B» нет сигнала, то осуществляется счет ВВЕРХ по 
фронту сигнала на входе «Ch-A».

Если на входе «Ch-B» есть сигнал, то осуществляется счет ВНИЗ по фронту 
сигнала на входе «Ch-A».

5 - 1-фазный сдвиг (для инкрементального энкодера);
6 - 2-фазный сдвиг (для инкрементального энкодера);
7 - 4-фазный сдвиг (для инкрементального энкодера).

4 Pro-04 Время фильтрации входов
Диапазон задания: (0 ... 250) мсек.
Если параметр равен 0, то для входов «Ch-A» и «Ch-B» фильтрация отсут-
ствует, а для входов «PAUSE» и «RESET» время фильтрации равно 2 мс.

5 Pro-06 Режим работы выходов, см п. 16, п. 17

6 Pro-14 Первоначальное состояние Выхода-1
Диапазон значений:        0 - НО ;                     1 - НЗ.

7 Pro-15 Первоначальное состояние Выхода-2
Диапазон значений:        0 - НО ;                     1 - НЗ.

8 Pro-16 Время включения Выхода-1
Диапазон значений: (0 ... 99,99) сек.

9 Pro-17 Время включения Выхода-2
Диапазон значений: (0 ... 99,99) сек.

10 Pro-19 Направление счета
Диапазон значений:        0 - счет ВВЕРХ;                      1 - счет ВНИЗ.

11 Pro-20 Положение десятичной точки
Диапазон значений: 
0 - 000000 ;
1 - 00000 .0 ;
2 - 0000 .00 ;
3 - 000 .000 ;
4 - 00 .0000 .

12 Pro-21 Сохранение значения счетчика при отключении напряжения 
питания
Диапазон значений:
0 - значение счетчика сохраняется в памяти;
1 - значение счетчика НЕ сохраняется в памяти.

13 Pro-22 Форма уставки SET 1
0 - без смещения - диапазон задания (0 ... 999998);
1 - со смещением - вычисляется по формуле   SET 1 = SET 1+ SET 
2.

14 Pro-28 Защита от сброса счетчика и изменения уставки
Диапазон значений: 
0 - защита не установлена;
1 - защита от сброса;
2 - защита от изменения уставки;
3 - защита от сброса и изменения уставки;
4 - защита уставки SET 1;
5 - защита уставки SET 2.

15 Pro-30 Множитель / Вес импульса 
Диапазон значений: (00,0001 ... 99,9999)

16 Pro-PS Пароль
Диапазон значений: (0000 ... 9999)



Счетчик партий
SET 1 

(инд. S1)
Уставка для Выхода-1
Диапазон значений: (0 ... 999998)

SET 2
(инд. S2)

Уставка для Выхода-2
Диапазон значений: (0 ... 999998)

Pro-01 Режим счета импульсов, см. диаграммы работы п 12
Диапазон значений:
0 - счет ВВЕРХ по восходящему фронту - вход «Ch-A» (INC);
1 - счет ВНИЗ по восходящему фронту - вход «Ch-A» (DEC) ;
2 - счет ВВЕРХ по восходящему фронту - вход «Ch-A» и
      счет ВНИЗ по восходящему фронту - вход «Ch-B» ( INC/DEC );
3 - счет ВВЕРХ по восходящему фронту - вход «Ch-A» и
      счет ВВЕРХ по восходящему фронту - вход «Ch-B» (INC/INC);
4 - вход «Ch-A» - счетный вход, вход «Ch-B» определяет 
направление счета;
Если на входе «Ch-B» нет сигнала, то осуществляется счет ВВЕРХ по 
фронту сигнала на входе «Ch-A».

Если на входе «Ch-B» есть сигнал, то осуществляется счет ВНИЗ по фронту 
сигнала на входе «Ch-A».

5 - 1-фазный сдвиг (для инкрементального энкодера);
6 - 2-фазный сдвиг (для инкрементального энкодера);
7 - 4-фазный сдвиг (для инкрементального энкодера).

Pro-04 Время фильтрации входов
Диапазон задания: (0 ... 250) мсек.
Если параметр равен 0, то для входов «Ch-A» и «Ch-B» фильтрация отсут-
ствует, а для входов «PAUSE» и «RESET» время фильтрации равно 2 мс.

Pro-06 Режим работы выходов, см п. 15

Pro-14 Первоначальное состояние Выхода-1
Диапазон значений:        0 - НО ;                     1 - НЗ.

Pro-15 Первоначальное состояние Выхода-2
Диапазон значений:        0 - НО ;                     1 - НЗ.

Pro-16 Время включения Выхода-1
Диапазон значений: (0 ... 99,99) сек.

Pro-17 Время включения Выхода-2
Диапазон значений: (0 ... 99,99) сек.

Pro-19 Направление счета
Диапазон значений:        0 - счет ВВЕРХ;                      1 - счет ВНИЗ.

Pro-20 Положение десятичной точки
Диапазон значений: 
0 - 000000 ;
1 - 00000 .0 ;
2 - 0000 .00 ;
3 - 000 .000 ;
4 - 00 .0000 .

Pro-21 Сохранение значения счетчика при отключении напряжения 
питания
Диапазон значений:
0 - значение счетчика сохраняется в памяти;
1 - значение счетчика НЕ сохраняется в памяти.

Pro-28 Защита от сброса счетчика и изменения уставки
Диапазон значений: 
0 - защита не установлена;
1 - защита от сброса;
2 - защита от изменения уставки;
3 - защита от сброса и изменения уставки;
4 - защита уставки SET 1;
5 - защита уставки SET 2.

Pro-30 Множитель / Вес импульса 
Диапазон значений: (00,0001 ... 99,9999)

Pro-PS Пароль
Диапазон значений: (0000 ... 9999)

Таймер
SET 1 

(инд. S1)
Уставка для Выхода-1
Диапазон значений и масштаб: определяются  в параметре 
Pro-05

SET 2 
(инд. S2)

Уставка для Выхода-2
Диапазон значений и масштаб: определяются  в параметре 
Pro-05

Pro-05 Масштаб времени
Диапазон значений:
0 - Часы / Минуты, диапазон значений (00:00 ... 99:59);
1 - Минуты / Секунды, диапазон значений (00:00 ... 99:59);
2 - Секунды / Милисекунды, диапазон значений (00:00 ... 99:99);
3 - Часы / Минуты, диапазон значений (00:00 ... 23:59);
4 - Часы, диапазон значений (00:00 ... 999:99);
5 - Минуты, диапазон значений (00:00 ... 999:99);
6 - Секунды, диапазон значений (00:00 ... 999:99).

Pro-06 Режим работы выходов, см п. 16 ,п. 18

Pro-14 Первоначальное состояние Выхода-1
Диапазон значений:        0 - НО ;                     1 - НЗ.

Pro-15 Первоначальное состояние Выхода-2
Диапазон значений:        0 - НО ;                     1 - НЗ.

Pro-16 Время включения Выхода-1
Диапазон значений: (0 ... 99,99) сек.

Pro-17 Время включения Выхода-2
Диапазон значений: (0 ... 99,99) сек.

Pro-19 Направление счета времени
Диапазон значений:        0 - счет ВВЕРХ;                      1 - счет ВНИЗ.

Pro-21 Сохранение значения времени при отключении напряжения 
питания
Диапазон значений:
0 - значение счетчика сохраняется в памяти;
1 - значение счетчика НЕ сохраняется в памяти.

Pro-28 Защита от сброса счетчика и изменения уставки
Диапазон значений: 
0 - защита не установлена;
1 - защита от сброса;
2 - защита от изменения уставки;
3 - защита от сброса и изменения уставки;
4 - защита уставки SET 1;
5 - защита уставки SET 2.

Pro-PS Пароль
Диапазон значений: (0000 ... 9999)

Тахометр
SET 1 

(инд. S1)
Уставка для Выхода-1
Диапазон значений: (0 ... 999998)

SET 2 
(инд. S2)

Уставка для Выхода-2
Диапазон значений: (0 ... 999998)

Pro-03 Метод измерения частоты
Диапазон значений:
0 - частота определяется по формуле:    f = ν  •  Pro-29  •  Pro-30
        где: 
        f - величина, отображаемая на дисплее;
        ν - величина равная 1/Т, где Т - период между передними  
        фронтами поступающих на вход «Ch-A» импульсов;
        Pro-29 и Pro-30 - параметры настройки прибора, см. ниже.
1 - частота определяется по количеству импульсов поступивших 
на вход «Ch-A» за время, определенное в параметре Pro-08.

Pro-04 Время фильтрации входов
Диапазон значений: (0 ... 250) мсек.
Если параметр равен 0, то для входов «Ch-A» и «Ch-B» фильтрация отсут-
ствует, а для входов «PAUSE» и «RESET» время фильтрации равно 2 мс.

Pro-07 Время сброса частоты
Время, по истечении которого значение частоты на дисплее 
обнулится.
Диапазон значений: (1 ... 99) сек.

Pro-08 Время для определения частоты 
(доступен при  Pro-03 = 1)
Диапазон значений: (0,1 ... 99,9) сек.

Pro-09 Режим работы Выхода-1
Диапазон значений: 
0 - режим фиксатора - Выход-1 включается при достижении 
частоты значения уставки SET 1 , выключение выхода возможно 
только в ручном режиме, нажатием кнопки «Вверх/RESET»;
1 - режим двухпозиционного регулятора с гистерезисом 
- Выход-1 включается при достижении частоты значения 
уставки SET 1, выключается при падении частоты на величину 
гистерезиса, заданном в параметре  Pro-12;
2 - режим Сигнализатора без гистерезиса, тип Сигнализатора 
определяется в параметре Pro-11.

Pro-10 Режим работы Выхода-2
Диапазон значений: 
0 - режим фиксатора - Выход-2 включается при достижении 
частоты значения уставки SET 2 , выключение выхода возможно 
только в ручном режиме, нажатием кнопки «Вверх/RESET»;
1 - режим двухпозиционного регулятора с гистерезисом 
- Выход-2 включается при достижении частоты значения 
уставки SET 2, выключается при падении частоты на величину 
гистерезиса, заданном в параметре  Pro-13.

Pro-11 Режим работы Сигнализатора
(доступен при  Pro-09 = 2)
Диапазон значений: см. п. 14

Pro-12 Гистерезис-1
(доступен при  Pro-09 = 1)
Диапазон значений: (0 ... 50000) сек.

Pro-13 Гистерезис-2
(доступен при  Pro-10 = 1)
Диапазон значений: (0 ... 50000) сек.

Pro-14 Первоначальное состояние Выхода-1
Диапазон значений:        0 - НО ;                     1 - НЗ.

Pro-15 Первоначальное состояние Выхода-2
Диапазон значений:        0 - НО ;                     1 - НЗ.

Pro-16 Время включения Выхода-1
Диапазон значений: (0 ... 99,99) сек.

Pro-17 Время включения Выхода-2
Диапазон значений: (0 ... 99,99) сек.

Pro-18 Условие начала контроля за частотой
Диапазон значений:
0 - сразу после подачи напряжения питания
1 - по достижении уставки SET 1
2 - по достижении уставки SET 2

Pro-20 Положение десятичной точки
Диапазон значений: 
0 - 000000 ;
1 - 00000 .0 ;
2 - 0000 .00 ;
3 - 000 .000 ;
4 - 00 .0000 .

Pro-28 Защита от сброса счетчика и изменения уставки
Диапазон значений: 
0 - защита не установлена;
1 - защита от сброса;
2 - защита от изменения уставки;
3 - защита от сброса и изменения уставки;
4 - защита уставки SET 1;
5 - защита уставки SET 2.

Pro-29 Множитель 1 / Вес импульса 1
Диапазон значений: (1 ... 9999)

Pro-30 Множитель 2 / Вес импульса 2
Диапазон значений: (00,0001 ... 99,9999)

Pro-PS Пароль
Диапазон значений: (0000 ... 9999)

Хронометр
SET 1 

(инд. S1)
Уставка для Выхода-1
Диапазон значений и масштаб: определяются  в параметре 
Pro-05

SET 2 
(инд. S2)

Уставка для Выхода-2
Диапазон значений и масштаб: определяются  в параметре 
Pro-05

Pro-02 Режим отсчета времени 
Диапазон значений: 
0 - режим 1;
1 - режим 2;
2 - режим 3.
(Диаграмму работы см. в п. 13)

Pro-04 Время фильтрации входов
Диапазон значений: (0 ... 250) мсек.
Если параметр равен 0, то для входов «Ch-A» и «Ch-B» фильтрация отсут-
ствует, а для входов «PAUSE» и «RESET» время фильтрации равно 2 мс.

Pro-05 Масштаб времени
Диапазон значений:
0 - Часы / Минуты, диапазон значений (00:00 ... 99:59);
1 - Минуты / Секунды, диапазон значений (00:00 ... 99:59);
2 - Секунды / Милисекунды, диапазон значений (00:00 ... 99:99);
3 - Часы / Минуты, диапазон значений (00:00 ... 23:59);
4 - Часы, диапазон значений (00:00 ... 999:99);
5 - Минуты, диапазон значений (00:00 ... 999:99);
6 - Секунды, диапазон значений (00:00 ... 999:99).

Pro-06 Режим работы выходов, см п. 16, п. 18

Pro-14 Первоначальное состояние Выхода-1
Диапазон значений:        0 - НО ;                     1 - НЗ.

Pro-15 Первоначальное состояние Выхода-2
Диапазон значений:        0 - НО ;                     1 - НЗ.

Pro-16 Время включения Выхода-1
Диапазон значений: (0 ... 99,99) сек.

Pro-17 Время включения Выхода-2
Диапазон значений: (0 ... 99,99) сек.

Pro-19 Направление счета времени
Диапазон значений:        0 - счет ВВЕРХ;                      1 - счет ВНИЗ.

Pro-21 Сохранение значения времени при отключении напряжения 
питания
Диапазон значений:
0 - значение счетчика сохраняется в памяти;
1 - значение счетчика НЕ сохраняется в памяти.

Pro-28 Защита от сброса счетчика и изменения уставки
Диапазон значений: 
0 - защита не установлена;
1 - защита от сброса;
2 - защита от изменения уставки;
3 - защита от сброса и изменения уставки;
4 - защита уставки SET 1;
5 - защита уставки SET 2.

Pro-PS Пароль
Диапазон значений: (0000 ... 9999)

Настройки интерфейса RS-485
Pro-23 Адрес прибора в сети RS-485

Диапазон значений: (1 ... 247).

Pro-24 Протокол передачи данных
Диапазон значений: 
0 - Modbus ASCII;
1 - Modbus RTU.

Pro-25 Паритет
Диапазон значений: 
0 - без паритета;
1 - нечетный (Odd);
2 - четный (Even).

Pro-26 Скорость передачи данных (бит/сек)
Диапазон значений: 
0 - 1 200;
1 - 2 400;
2 - 4 800;
3 - 9 600;
4 - 19 200.

Pro-27 Стоп-бит
Диапазон значений: 
0 - 1 стоп-бит;
1 - 2 стоп-бита.

11. Сообщения об ошибках 

Дисплей Описание ошибки

Error1
Положение DIP-переключателй не соответствует ни одному из 
допустимых вариантов. (См. п. 9.1)



12. Режимы счета импульсов (параметр Pro-01)

1 2 3 4

Канал Ch-А

Пауза
Начальное значение = 0

7 6 5 4

Канал Ch-А

Пауза
Начальное значение = 8

1 2 3 2 32 1

Канал Ch-А

Канал Ch-В
Начальное значение = 0

Счет вверх
7 6 5 6 56 7Начальное значение = 8

Счет вниз

1 2 3 6 74 5

Канал Ch-А

Канал Ch-В
Начальное значение = 0

Счет вверх
7 6 5 2 14 3Начальное значение = 8

Счет вниз

1 2 1 0 1

Канал Ch-А

Канал Ch-В
Начальное значение = 0

Счет вверх
7 6 7 8 7Начальное значение = 8

Счет вниз

6 7 8 9 10

Канал Ch-А

Канал Ch-В
Начальное значение = 5

Счет вверх
7 6 5 4 3Начальное значение = 8

Счет вниз

6 7 8 11

Канал Ch-А

Канал Ch-В
Начальное значение = 5

Счет вверх
13 12 11 8Начальное значение = 14

Счет вниз

9

10

10

9

6 8 10 16

Канал Ch-А

Канал Ch-В
Начальное значение = 5

Счет вверх
16 14 12 6Начальное значение = 17

Счет вниз

7

15

9

13

11

11

13

9

15

7

17

5

12

10

14

8

0

1

2

3

5

6

7

4

13.  Режим отсчета времени  (параметр Pro-02)
Режим 1

Ch-A

Значение
на экране

T1+T2+T3

T1+T2

T1

T1 T2 T3

0

Pro-02 000000=

Ch-A

Значение
на экране

T1+T2+T3

T1+T2

T1

T1 T2 T3

0

Режим 2Pro-02 000001=

Ch-A

Значение
на экране

T1+T2+T3

T1+T2

T1

T1 T2 T3

Ch-В

0

Режим 3Pro-02 000001=

14. Режимы работы сигнализатора (параметр Pro-11)
SET1 - уставка 1 сигнализатора, (ед. изм.)
SET2 - уставка 2 сигнализатора, (ед. изм.)
HYS1 - гистерезис сигнализатора, (ед. изм.)

Экран График Описание

0

SET1

SET1 - HYS1

ВКЛ

ВЫКЛ
ед. изм.

Выход включается, когда текущее 
измеренное значение выше уставки 
сигнализатора SET1 и выключается, 
когда текущее измеренное значение 
ниже значения равного SET1 - HYS1

1

SET1

SET1 + HYS1

ВКЛ

ВЫКЛ
ед. изм.

Выход включается, когда текущее 
измеренное значение ниже уставки 
сигнализатора SET1 и выключается, 
когда текущее измеренное значение 
выше значения равного SET1 + HYS1

2

SET1 + SET2SET2

HYS1

ВКЛ

ВЫКЛ
ед. изм.

Выход включается, когда текущее 
измеренное значение выше значения 
равного SET1 + HYS1  
и выключается, когда текущее 
измеренное значение ниже  
значения равного SET1 + SET2- HYS1

3

SET2 - SET1 SET2

HYS1

ВКЛ

ВЫКЛ
ед. изм.

Выход включается, когда текущее 
измеренное значение ниже значения 
равного SET2 - SET1  
и выключается, когда текущее 
измеренное значение выше  
значения равного SET1 - SET2+ HYS1

4

SET2 - SET1 SET1 + SET2

SET2HYS1 HYS1

ВКЛ

ВЫКЛ
ед. изм.

П-образная логика 
Выход включается, когда текущее 
измеренное значение находится в 
диапазоне SET2 - SET1 ... SET1 + SET2 
и выключается, когда выходит из 
данного диапазона

15. Режимы работы выходов для Счетчика Партий (параметр Pro-06)

RESET

Ch-A

SET 2

Счет
изделий

SET 1

0

Счет
партий

0

Выход-2

Выход-1

Выход-1

                - Ручной сброс (для Счетчика партий)

Pro-17 000000=

Pro-16 000000=

Pro-16 000000=

=

Pro-06 000000==

Pro-19 000000== Pro-19 000001==

=

RESET

Ch-A

SET 2

Счет
изделий

SET 1

0

Счет
партий

0

Выход-2

Выход-1

Выход-1

Pro-17 000000=

Pro-16 000000=

Pro-16 000000=

=

=

RESET

Ch-A

SET 2

Счет
изделий

SET 1

0

Счет
партий

0

Выход-2

Выход-1

Выход-1

Pro-17 000000=

Pro-16 000000=

Pro-16 000000=

=

=

RESET

Ch-A

SET 2

Счет
изделий

SET 1

0

Счет
партий

0

Выход-2

Выход-1

Выход-1

Pro-17 000000=

Pro-16 000000=

Pro-16 000000=

=

=

                - Автоматический сброс (для Счетчика партий)Pro-06 000001==

Pro-19 000000== Pro-19 000001==

16. Режимы работы выходов для Счетчика импульсов / Сумматора / Таймера / Хронометра (параметр Pro-06 = 0. . .6)

RESET

SET 2

SET 1

0

ИлиВыход-2

Выход-1

Выход-1

Pro-17 000000=

Pro-16 000000=

Pro-16 000000=

Pro-17 000000=

=

=

RESET

SET 2

SET 1

0

ИлиВыход-2

Выход-1

Выход-1

Pro-17 000000=

Pro-16 000000=

Pro-16 000000=

Pro-17 000000=

=

=

                - Ручной сброс 1Pro-06 000000==

Pro-19 000000== Pro-19 000001==

RESET

SET 2

SET 1

0

ИлиВыход-2

Выход-1

Выход-1

Pro-17 000000=

Pro-16 000000=

Pro-16 000000=

Pro-17 000000=

=

=

RESET

SET 2

SET 1

0

ИлиВыход-2

Выход-1

Выход-1

Pro-17 000000=

Pro-16 000000=

Pro-16 000000=

Pro-17 000000=

=

=

                - Ручной сброс 2Pro-06 000001==

Pro-19 000000== Pro-19 000001==



RESET

SET 2

SET 1

0

Выход-2

Выход-1

Выход-1

Pro-17 000000=

Pro-16 000000=

Pro-16 000000=

Pro-17 000000=

=

=

Pro-16 000000==

RESET

SET 2

SET 1

0

Выход-2

Выход-1

Выход-1

Pro-17 000000=

Pro-16 000000=

Pro-16 000000=

Pro-17 000000=Выход-2

Выход-1

Выход-2

Выход-1

=

=

Pro-16 000000==

                - Ручной сброс 3Pro-06 000002==

Pro-19 000000== Pro-19 000001==

RESET

SET 2

SET 1

0

Выход-2

Выход-1

Выход-1

Pro-17 000000=

Pro-16 000000=

Pro-16 000000=

=

=

Выход-2

Выход-1

Pro-17 000000=

Pro-16 000000=

RESET

SET 2

SET 1

0

Выход-2

Выход-1

Выход-1

Pro-17 000000=

Pro-16 000000=

Pro-16 000000=

=

=

Выход-2

Выход-1

Pro-17 000000=

Pro-16 000000=

                - Автоматический сброс 1Pro-06 000003==

Pro-19 000000== Pro-19 000001==

RESET

SET 2

SET 1

0

Выход-2

Выход-1

Выход-1

Pro-17 000000=

Pro-16 000000=

Pro-16 000000=

=

=

RESET

SET 2

SET 1

0

Выход-2

Выход-1

Выход-1

Pro-17 000000=

Pro-16 000000=

Pro-16 000000=

=

=

                - Автоматический сброс 2Pro-06 000004==

Pro-19 000000== Pro-19 000001==

RESET

SET 2

SET 1

0

Выход-2

Выход-1

Выход-1

Pro-17 000000=

Pro-16 000000=

Pro-16 000000=

=

=

RESET

SET 2

SET 1

0

Выход-2

Выход-1

Выход-1

Pro-17 000000=

Pro-16 000000=

Pro-16 000000=

=

=

                - Автоматический сброс 3Pro-06 000005==

Pro-19 000000== Pro-19 000001==

RESET

SET 2

SET 1

0

Выход-2

Выход-1

Выход-1

Pro-17 000000=

Pro-16 000000=

Pro-16 000000=

=

=

RESET

SET 2

SET 1

0

Выход-2

Выход-1

Выход-1

Pro-17 000000=

Pro-16 000000=

Pro-16 000000=

=

=

                - Автоматический сброс 4Pro-06 000006==

Pro-19 000000== Pro-19 000001==

17. Режимы работы выходов для Счетчика импульсов / Сумматора (параметр Pro-06 = 7)

RESET

SET 2

SET 1

0

Выход-2

Выход-1

Pro-17 000000=

Pro-16 000000=
Pro-16 000000=

=
=

Pro-17 000000==

Или

Или

RESET

SET 2

SET 1

0

Выход-2

Выход-1

Pro-17 000000=

Pro-16 000000=
Pro-16 000000=

=
=

Pro-17 000000==

Или

Или

                - Автоматический сброс 5 (для Счетчика импульсов и Сумматора)Pro-06 000007==

Pro-19 000000== Pro-19 000001==

18. Режимы работы выходов для Таймера / Хронометра (параметр Pro-06 = 7)

RESET

SET 2

SET 1

0

Выход-2

Выход-1

Выход-1

Pro-17 000000=

Pro-16 000000=

Pro-16 000000=

=

=

Pro-17 000000==
Или

RESET

SET 2

SET 1

0

Выход-2

Выход-1

Выход-1

Pro-17 000000=

Pro-16 000000=

Pro-16 000000=

=

=

Pro-17 000000==
Или

                - Автоматический сброс 5 (для Таймера и Хронометра)Pro-06 000007==

Pro-19 000000== Pro-19 000001==

19. Изменение уставки SET1 и SET2

000000
003000

S1

S E T 1 S E T 2

P TOTAL RESET
Timer & Counter

000000
003000S2

S E T 1 S E T 2

P TOTAL RESET
Timer & Counter

000000
003000S2

S E T 1 S E T 2

P TOTAL RESET
Timer & Counter

000000
003000S2

S E T 1 S E T 2

P TOTAL RESET
Timer & Counter

000000
006000S2

S E T 1 S E T 2

P TOTAL RESET
Timer & Counter

000000
006000S2

S E T 1 S E T 2

P TOTAL RESET
Timer & Counter

Главный экран
Уставка-S1

Главный экран
Уставка-S2

Главный экран
Уставка-S2

Главный экран
Уставка-S2

Главный экран
Уставка-S2

Главный экран
Уставка-S2

Кнопками "SET1/P" и "SET2/OK"выберите уставку, 
которую необходимо изменить. При нажатии 
кнопки "SET1/P" на дисплее отображается 
значение Уставки-S1. При нажатии
кнопки "SET2/OK" на дисплее отображается 
значение Уставки-S2. Например, "SET2/OK".

Нажмите кнопку
"Shift/TOTAL"
Загорится 6-й разряд.

Кнопкой "Shift/TOTAL"
выберите разряд, который
требуется изменить.
Например, 4-й разряд.

Кнопкой "Вверх/RESET"
задайте требуемое значение разряда.

Кнопкой "SET2/OK" сохрание
новое значение Уставки-S2.


