
ПАСПОРТ
Тормозной резистор серии BR

1.	Назначение изделия
Тормозной резистор серии BR (далее - резистор) 

применяется в качестве балластного сопротивления 
для преобразования энергии,  накопленной в звене 
постоянного тока преобразователя частоты (DC-шина), в 
тепловую энергию и рассеивания ее в окружающее про-
странство. Представляет собой резистор в керамическом 
или алюминиевом корпусе с высоким удельным сопро-
тивлением, механической стойкостью и стабильностью 
параметров при перегреве.

2.	Технические характеристики
Общие технические характеристики

Диапазон номиналь-
ных мощностей 60...3000 Вт

Сопротивление 
изоляции 100 МОм

Максимальное 
выдерживаемое 
напряжение

3000 В в течение 5 сек

Температурный 
коэффициент 
сопротивления

±0,04 % / ºС для R ≤ 20 Ом, 
±0,026 % / ºС для R > 20 Ом 

Степень защиты IP00

Требование к месту 
установки 

закрытое, без агрессивных 
паров и газов 

Температура воздуха 
при эксплуатации 
(с сохранением 
номинальных 
характеристик)

от -20 до +50 ºС 
(выше со снижением нагрузки, 
см. рисунок 1)

Температура 
хранения от -40 до +75 ºС 

Высота установки 
над уровнем моря не более 2000 метров

Рисунок 1 - Зависимость допустимой рассеиваемой  
мощности резистора от температуры окружающего воздуха

3.	Код обозначения изделия
BR - -

Исполнение корпуса

Алюминиевый корпус A

Керамический корпус C

Номинальная мощность

От 60 до 3000 Вт 60...3000

Сопротивление

От 2 до 750 Ом 2...750

4.	Комплектность
Тормозной резистор серии BR 1 шт
Паспорт 1 шт

5.	Условия и правила эксплуатации
Перед эксплуатацией резистора необходимо 

ознакомиться с паспортом. Подключение и техническое 
обслуживание должны производиться квалифициро-
ванными сотрудниками с соблюдением требований 
паспорта и правил/стандартов/регламентов принятых  
к исполнению на предприятии.

Перед установкой резистора необходимо:
•	 проверить на соответствие заказанной модификации;
•	 убедится в отсутствии повреждений. 

Монтаж резистора должен производиться при 
снятом с преобразователя частоты напряжении. Перед 
включением необходимо убедиться, что все соединения 
выполнены правильно, в противном случае возможно 
повреждение оборудования, а так же травмы персонала.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИКАСАТЬСЯ  
К КЛЕММАМ РЕЗИСТОРА,  

ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ ЧАСТОТЫ!

При нормальных условиях эксплуатации необхо-
димо проводить осмотр резистора один раз в год. При 
осмотре производится: 

•	 очистка от пыли и грязи;

•	 проверка затяжки винтов для подключения  
токопроводящих проводников;

•	 проверка работоспособности в составе всего  
комплекса оборудования в рабочих режимах.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
НЕИСПРАВНЫХ ТОРМОЗНЫХ РЕЗИСТОРОВ!

Резистор должен устанавливаться в месте защи-
щенном от воздействия влажности, капель воды, пыли,  
коррозийно-опасных веществ, а так же высоких темпера-
тур, электрических разрядов, вибраций.  

Дата продажи (заполняется продавцом)

Модель (заполняется продавцом)

Серийный номер (заполняется продавцом)



НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПОПАДАНИЕ ВЛАГИ,  
ВОДЫ НА КОРПУС  

И КОНТАКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕЗИСТОРА!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗИСТОРА  
В АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ  

С СОДЕРЖАНИЕМ В АТМОСФЕРЕ  
КИСЛОТ, ЩЕЛОЧЕЙ  

И ПРОЧИХ АГРЕССИВНЫХ ВЕЩЕСТВ!

6.	Транспортирование и хранение
Резисторы должны храниться в упакованном виде 

при температуре -40...+75 °С при соблюдении условий 
хранения по ГОСТ 15150. Не допускается хранение рези-
сторов в помещениях, содержащих агрессивные газы и 
другие вредные вещества (кислоты, щелочи). 

Гарантийный срок хранения резистора в заводской 
упаковке – 5 лет. При необходимости хранения резистора 
по истечении гарантийного срока хранения обратитесь 
в Сервисный Центр (см. раздел 8) для диагностики 
изделия и переупаковывания. Монтаж резистора на 
оборудование после периода хранения, превышающего 
гарантийный срок хранения, допускается только после 
диагностики изделия в Сервисном Центре и подтвержде-
ния отсутствия повреждений и сохранения рабочих 
характеристик. Транспортирование резисторов в транс-
портной упаковке завода-изготовителя допускается 
производить любым видом транспорта с обеспечением 
защиты от пыли, дождя и снега. При этом должны соблю-
даться условия хранения.

7.	Свидетельство об упаковке
Дата изготовления указана на изделии.

8.	Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты 

реализации. 

Поставщик гарантирует соответствие резистора 
техническим характеристикам при соблюдении  
потребителем правил транспортировки, хранения,  
установки, эксплуатации и технического обслуживания. 

В случае выхода резистора из строя в течение гаран-
тийного срока при условии соблюдения потребителем 
правил транспортировки, хранения, установки, эксплу-
атации и технического обслуживания поставщик обязу-
ется осуществить его бесплатный ремонт или замену. 

Для этого необходимо доста-
вить резистор в Сервисный Центр,  
расположенный по адресу: 350000, РФ,  
г. Краснодар, ул. им. Митрофана 
Седина, 145/1 или в любой другой пункт  
приема - региональный пункт самовывоза.  
Актуальные адреса региональных офисов доступны  
по ссылке: https://kipservis.ru/contacts.htm.

Условия прекращения гарантийных обяза-
тельств – наличие следов химических или механических 
повреждений.

9.	Сертификаты
Продукция не подлежит обязательному подтверж-

дению (оценке) соответствия стандартам Российской 
Федерации и Таможенного союза (Евразийского эконо-
мического союза).

10.	Свидетельство о приемке
Резистор признан годным к эксплуатации.

11.	Сведения об утилизации
Резистор после окончания срока службы подлежит 

утилизации через организации перерабатывающие 
черные и цветные металлы. 

Не содержит опасных для здоровья человека  
и окружающей среды материалов.

12.	Изготовитель
Компания:	 Шанхай Ниетцше Интернейшенл 

	 Трейдинг Ко., ЛТД.

Адрес:	 Рум 1506, КсюХуи Билдинг, №168 

	 ИуДе Роад Шанхай

Страна:	 Китай

13.	Официальный представитель
на территории РФ (импортер)

В Российской Федерации:

Компания:	 ООО «КИП-Сервис»

Адрес:	 г. Краснодар, 

	 ул. им. М. Седина, 145/1

Тел.:	 +7 (861) 255-97-54 (многоканальный)

e-mail:	 krasnodar@kipservis.ru

web:	 https://kipservis.ru

В Республике Беларусь:

Компания:	 ТПУП «МЕГАКИП»

Адрес:	 г. Витебск, проспект Фрунзе 44 А,

	 помещение 3-1

Тел.:	 +375-212-64-17-0

e-mail:	 vitebsk@megakip.by


