
1.	 Назначение изделия
Устройство плавного пуска серии EMS-LITE 

(далее  –  прибор, устройство плавного пуска или УПП) 
предназначено для плавного пуска трехфазного 
асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым 
ротором. EMS-LITE ограничивает напряжение питания 
электродвигателя, для снижения крутящего момент 
на валу двигателя и для ограничения пусковых токов. 
Применяется в различных отраслях промышленности 
(химическая промышленность, производство машин и 
оборудования, легкая промышленность и др.). 

2.	 Комплектность

Устройство плавного пуска 1 шт.

Паспорт 1 шт.

Клеммы для подключения 6шт.

3.	 Код заказа (модельный ряд)

EMS-LITE-

Мощность

1,1 кВт 0011

1,5 кВт 0015

2,2 кВт 0022

3,7 кВт 0037

5,5 кВт 0055

7,5 кВт 0075

11 кВт 0110

15 кВт 0150

18,5 кВт 0185

22 кВт 0220

30 кВт 0300

37 кВт 0370

45 кВт 0450

55 кВт 0550

75 кВт 0750

Напряжение питания цепи управления

Переменное напряжение (~220 В, 50 Гц) TA

Постоянное напряжение (=24 В) TD

4.	 Технические характеристики

Основные параметры

Номинальное напряжение 380 В (50/60 Гц)

Номинальная мощность 1,1...75 кВт *

Номинальный ток (Iн) от 2,2 до 150 А 

Максимальная перегрузка 300% от Iн в течении 7 сек

Дискретный вход 1 шт.

Дискретный выход 2 шт., реле (~220В, 5А, НО)

Напряжение цепи управления ~100...240 В/ =24 В *

Интерфейс связи RS-485 (ModBus RTU)

Условия эксплуатации

Степень защиты,  
обеспечиваемая оболочкой

IP21

Температура окружающей 
среды при эксплуатации

0...+50 °С

Температура хранения -40...+70 °С

Высота над уровнем моря до 1000 м

Относительная  
влажность воздуха

не более 95 %  
(без образования конденсата)

* - см. код заказа

5.	 Габаритные размеры

SHLD

Артикул
Габаритные размеры, мм

A B C D E

EMS-LITE-0011...0055 T* 92 95 175 60 156

EMS-LITE-0075, 0110 T* 108 105 200 68 182

EMS-LITE-0150...0370 T* 125 135 222 80 208

EMS-LITE-0450...0750 T* 155 160 310 110,3 293

6.	 Подключение
В верхней части корпуса УПП располагаются клеммы 

для подключения сетевого напряжения питания, в ниж-
ней – клеммы для подключения электродвигателя.
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7.	 Условия и правила эксплуатации
Перед эксплуатацией прибора необходимо озна-

комиться с руководством по эксплуатации на прибор. 
Подключение, настройка и техобслуживание прибора 
должны производиться только квалифицированными 
специалистами, изучившими руководство по эксплуата-
ции на прибор. Запрещено использовать в быту. 

При эксплуатации и техническом обслуживании 
необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80 
«Система стандартов безопасности труда. Испытания 
и измерения электрические. Общие требования безо-
пасности»; «Правил технической эксплуатации электро-
установок потребителей»; «Правил охраны труда при 
эксплуатации электроустановок». Подключение произ-
водится согласно схемам, приведенным в руководстве по 
эксплуатации. Перед включением прибора необходимо 
убедиться, что все соединения выполнены правильно, не 
перепутаны силовые и сигнальные провода; в противном 
случае возможно серьезное повреждение прибора,  
а также травмы персонала.

Убедитесь в том, что требования к применению обору-
дования в данном производстве не допускают возмож-
ности возникновения человеческих травм и серьезного 
материального ущерба при использовании прибора.

Запрещается прикасаться к клеммам, не убедившись  
в отсутствии на клеммах напряжения питания!

Запрещается вскрывать прибор.

Не допускается попадание влаги, воды на внутренние 
элементы прибора и выходные контакты клеммника!

Запрещается использование прибора в агрессивных 
средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей  
и прочих агрессивных веществ!

8.	 Транспортирование и хранение
Транспортирование и хранение прибора произ-

водится в индивидуальной заводской упаковке при 
температуре окружающего воздуха от минус 40 до  
плюс 70  °С и относительной влажности от 0 до 90 % 
(без образования конденсата) с защитой упаковки от 
атмосферных осадков. Не допускается хранение прибора 
в помещениях содержащих агрессивные газы и другие 
вредные примеси (кислоты, щелочи).

Срок хранения устройства плавного пуска – 5  лет.  
При необходимости хранения УПП по истечении гаран-
тийного срока хранения обратитесь в Сервисный центр  
(см. раздел 9) для диагностики изделия и переупаковы-
вания. Использование УПП после периода хранения, пре-
вышающего гарантийный срок хранения, допускается 
только после диагностики изделия в Сервисном центре 
и подтверждения отсутствия повреждений и сохранения 
рабочих характеристик.

9.	 Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты 

реализации. Дата реализации соответствует дате отгру-
зочного документа (УПД) / кассового чека.

Импортер гарантирует соответствие прибора техни-
ческим характеристикам при соблюдении потребителем 
правил транспортировки, хранения, установки, эксплуа-
тации и технического обслуживания. 

В случае выхода прибора из строя в течение 
гарантийного срока при условии соблюдения 
потребителем правил транспортировки, хранения, 
установки, эксплуатации и технического обслуживания 
импортер обязуется осуществить его бесплатный 
ремонт или замену. Для этого необходимо доставить 
прибор в Сервисный Центр КИП-Сервис, 
расположенный по адресу: 350000,  
г.Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, 
д.145/1 (тел. +7 861 255-97-54) или в пункт 
приема – региональный склад КИП-Сервис. 
Актуальные адреса региональных складов 
доступны по адресу: kipservis.ru/contacts.

Условие прекращения гарантийных обязательств: 
наличие следов вскрытия и манипуляций с внутренними 
компонентами прибора, наличие химических или меха-
нических повреждений, несоблюдение параметров, 
условий и рекомендаций, приведенных в настоящем 
паспорте и руководстве по эксплуатации.

10.	Подтверждение соответствия
Прибор соответствует требованиям технических 

регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011  
«О безопасности низковольтного оборудования» и ТР 
ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость техни-
ческих средств», что обеспечивает его безопасность 
для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды  

и предотвращение причинения вреда 
имуществу потребителя (при соблюдении 
правил обращения с прибором, изложен-
ных в настоящем паспорте и РЭ).

Сертификат соответствия (СС): 
ЕАЭС RU С-CN.СП28.В.03091/25 от 25.02.2025

11.	Упаковка
Устройство плавного пуска упаковано в тару из 

картона. Месяц и год изготовления указаны на упаковке.

12.	Утилизация
После окончания срока службы УПП подлежит 

демонтажу и утилизации. Порядок утилизации 
определяет организация, эксплуатирующая УПП. При 
утилизации рекомендуется учитывать требования 
действующего законодательства в области обращения  
с отходами данного вида.

13.	Изготовитель
			   Nietz Electric Co.,Ltd

Адрес: 	 Yunling east road 89, 2, 3, 21, 22 		
		  floor, District Putuo, Shanghai, Китай

Страна-
изготовитель:	 Китай

14.	Импортер
		  ООО «КИП-Сервис»

Адрес: 	 350000, Россия, Краснодарский край,  
		  г. Краснодар, ул. им. Митрофана 		
		  Седина, д. 145/1

Тел.: 	 8 (800) 775-46-82 (многоканальный)

Эл. почта: 	 order@kipservis.ru

Сайт: 	 kipservis.ru

Сервисное
обслуживание

СС в реестре
Росаккредитации


