
ПАСПОРТ
Преобразователь интерфейсов серии EDC

КД.ЭЛХТ-ПР09-М.01-01 ПС

1.	 Назначение изделия
Преобразователь интерфейсов серии EDC (далее – прибор) предназначен для 

преобразования цифровых данных при обмене между устройствами с разными 
интерфейсами связи. Обеспечивает гальваническую развязку между устрой-
ствами.

Используется для подключения устройств к персональным компьютерам 
или для согласования интерфейсов между различными устройствами (датчики, 
приборы, программируемые логические контроллеры и модули ввода/вывода, 
панели оператора и другие). Применяется в системах диспетчеризации, реги-
страции и управления в металлургической, химической, пищевой, добывающей, 
перерабатывающей и в прочих отраслях промышленности, в коммунальном и в 
сельском хозяйстве.

2.	 Код заказа (модельный ряд)
Код заказа 

(модельный ряд) Описание

EDC-A1-U1 преобразователь USB 2.0 / RS-485 в корпусе «USB-flash»

EDC-A1-U2
преобразователь USB 2.0 / RS-485 в корпусе «USB-flash» 
со встроенным источником напряжения =5 В для питания 
подключаемых устройств

EDC-A1-R1 преобразователь RS-232 / RS-485 в корпусе «USB-flash»

3.	 Технические характеристики

Параметр Значение
Модификация  
(см. код заказа в разделе 2) U1 U2 R1

Номинальное напряжение питания 
постоянного тока, В 5 (от разъема USB)

24 
(отдельные 

клеммы)
Допустимое напряжение питания 
постоянного тока, В от 4,75 до 5,25 от 22 до 26

Скорость передачи данных, бит/с от 75 до 256000 от 75  
до 115200 

Тип интерфейса связи 1 USB 2.0 RS-232
Подключение интерфейса связи 1

разъем USB тип А
встроенная 
клемма на 
3 контакта

Тип интерфейса связи 2 RS-485
Подключение интерфейса связи 2 встроенная 

клемма на 
3 контакта

встроенная клемма на 
4 контакта

Напряжение встроенного 
источника питания, В - 5 -

Мощность встроенного источника 
питания, не более, Вт* - 0,5 -

Потребляемая мощность,  
не более, Вт 1

Параметр Значение
Электрическая прочность изоля-
ции при испытании напряжением 
постоянного тока, В

1500

Габаритные размеры Д х Ш х В, не 
более, мм 75 x 20 x 25

Масса изделия, не более, г 50
Степень защиты, обеспечиваемая 
оболочкой IP20

Рабочая температура окружаю-
щего воздуха при эксплуатации 
или хранении, °C

от минус 20 до плюс 50

Атмосферное давление окружа-
ющего воздуха при эксплуатации 
или хранении, кПа

от 84 до 106,7

Относительная влажность окружа-
ющего воздуха без образования 
конденсата при эксплуатации или 
хранении, %

от 10 до 80

* Примечание. В модификации U2 с источником напряжения 5 В, ток который 
может быть передан нагрузке зависит от тока потребления линии RS-485. Суммар-
ный ток линии RS-485 и нагрузки может быть не больше 100 мА.

4.	 Комплектность

Прибор 1 шт.

Паспорт 1 шт.

5.	 Правила эксплуатации

Перед подключением и эксплуатацией прибора необходимо ознако-
миться с настоящим паспортом. Подключение и техническое обслужи-
вание прибора должны производиться только квалифицированными 
специалистами, изучившими настоящий паспорт. 

При подключении, эксплуатации и техническом обслуживании необходимо 
соблюдать требования паспорта, «Правил технической эксплуатации электроуста-
новок потребителей», «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок» 
и других правил, стандартов, регламентов, принятых к исполнению на предприя-
тии. Прибор не предназначен для использования в быту. 

Подключение прибора производится согласно схемам, приведенным в 
паспорте. Перед включением прибора необходимо убедиться, что все соединения 
выполнены правильно и не перепутаны провода. В противном случае возможно 
серьезное повреждение прибора, а также травмы персонала.

ВНИМАНИЕ! Запрещается вскрывать прибор, прикасаться к клеммам 
питания, не убедившись в отсутствии напряжения питания.

Корпус прибора обеспечивает степень защиты от внешних воздействий IP20. 
Поэтому прибор должен быть установлен и эксплуатироваться в защищенном 
месте, исключающем воздействие опасных факторов:

ВНИМАНИЕ! Не допускается попадание влаги, воды, конденсата на 
внутренние элементы и контакты прибора.

ВНИМАНИЕ! Место установки и эксплуатации должно быть защищено 
от пыли, мусора, грязи, коррозионно-опасных и агрессивных веществ 
(например таких как кислоты, щелочи или их пары).

ВНИМАНИЕ! Не допускается воздействие на прибор высоких или низких 
температур за допустимыми пределами, электрических разрядов, силь-
ных вибраций.

ВНИМАНИЕ! Запрещается использование прибора во взрывоопасных 
средах.

6.	 Габаритные размеры, мм
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Рисунок 1  – 	 Габаритные размеры прибора:  
а) модификации U1 и U2;  

б) модификация R1

7.	 Монтаж и подключение

Прибор не требует настройки и готов к работе. Для корректной работы 
приборов модификации U1 и U2, совместно с персональным компью-
тером, необходима установка драйвера микросхемы CH340T (можно 
скачать на сайте изготовителя прибора: elhart.ru).

Прибор имеет светодиодную индикацию рабочих состояний. Светодиод PWR 
горит, когда подано напряжение питания; светодиоды TX и RX загораются при 
передаче и при приеме данных. 

В модификациях U1 и U2 дополнительно предусмотрен светодиод 
RDY, который загорается только если в подключенном через USB порт 
устройстве установлен драйвер микросхемы. Если драйвер не установ-
лен или работает не корректно, то светодиод RDY не загорится.

Приборы модификации U1 и U2 имеют встроенный USB разъем и монтируются 
путем непосредственного подключения в USB порт. Прибор модификации R1 не 
имеет специальных приспособлений для установки и монтируется навесом на 
кабель. Для подключения проводников интерфейсов RS-232 и RS-485 использу-
ются встроенные в прибор клеммные колодки с винтовыми зажимами до 1  мм2. 
Рекомендуется производить прокладку сигнальных линий от прибора к подклю-
чаемым устройствами отдельно от силовых кабелей и коммутирующих устройств. 
Питание прибора следует осуществлять от источника, к которому одновременно 
не подключено  мощное силовое оборудование. При подключении рекомендуется 
использовать экранированный кабель типа «витая пара». Для снижения волнового 
эффекта при большой протяженности линии RS-485 рекомендуется использовать 
терминальные резисторы (Rt) 120 Ом в конце линии.

Для интерфейса RS-232 длина линии связи должна быть не более 3 метров. 
Для линии RS-485 не более 1200 метров. Максимальное количество устройств на 
одной линии RS-485 не более 32.
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Рисунок 2  – 	 Схема подключения к прибору модификации U1 или U2  
нескольких устройств по линии связи RS-485
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Прибор модификации U2 имеет встроенный источник напряжения 5  В. Его 
можно использовать для подключения датчиков с аналогичным напряжением 
питания, например HTE.PF-RS. Пример схемы подключения на рисунке 3.
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Рисунок 3  – 	 Схема подключения к прибору модификации U2  
датчика HTE.PF-RS, который питается от источника напряжения прибора
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Рисунок 4  – 	 Схема подключения устройств RS-232 и RS-485  
через прибор модификации R1

В модификациях U2 и R1 не предусмотрено клемм для подключения 
контакта GND линии RS-485. Для подключаемых устройств задейство-
ваны только клеммы А и В. 
Не допускается для этих целей использовать клеммы 0  В и GND под-
ключения источника питания, т.  к. они и шина связи RS-485 в приборе 
гальванически развязаны друг от друга.

8.	 Техническое обслуживание
Техническое обслуживание заключается в периодической проверке степени 

затяжки клемм (не реже, чем один раз год). При использовании прибора в условиях 
загрязненной окружающей среды необходимо следить за его чистотой и в случае 
необходимости своевременно очищать его, предварительно отключив от всех 
электрических цепей.

В случае обнаружения дефектов, неисправностей или выхода из строя в 
пределах гарантийного срока на преобразователь составляется рекламационный 
акт. При наличии дефектов, вызванных нарушениями правил эксплуатации, транс-
портировки или хранения, рекламации не принимаются.

9.	 Транспортирование и хранение
Хранение прибора следует осуществлять в упакованном виде в закрытых поме-

щениях при температуре от минус 20 °С до плюс 50 °С и относительной влажности 
воздуха не более 80 % (без образования конденсата).

Срок хранения изделия в заводской упаковке – 10 лет. При необходимости 
хранения устройства по истечении гарантийного срока хранения обратитесь в Сер-
висный центр (см. раздел 13) для диагностики изделия и переупаковывания. Монтаж 
изделия на оборудование по истечении срока хранения, допускается только после 
диагностики изделия в Сервисном центре, подтверждения отсутствия повреждений 
и сохранения рабочих характеристик.

Транспортирование прибора в упаковке завода-изготовителя допускается про-
изводить любым видом транспорта с обеспечением защиты от пыли и атмосферных 
осадков. Во время транспортирования должны соблюдаться условия хранения.

10.	Упаковка
Прибор упакован в тару из гофрированного картона. Серийный номер и дата 

изготовления нанесены на корпус прибора.

11.	Приемка изделия
Прибор изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями 

КД.ЭЛХТ-ПР09-М.01-01  ТУ и признан годным для использования по назначению  
(к эксплуатации).

12.	Утилизация
После окончания фактического срока службы прибор подлежит демонтажу 

и утилизации. Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая 
прибор. При утилизации рекомендуется учитывать требования действующего 
законодательства в области обращения с отходами электрических и электронных 
изделий.

13.	Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты реализации*.
Изготовитель гарантирует соответствие прибора техническим характеристи-

кам при соблюдении потребителем правил обращения с прибором (условий транс-
портирования, хранения, установки и эксплуатации), изложенных в настоящем 
паспорте.

В случае выхода прибора из строя в течение гарантийного 
срока при соблюдении потребителем правил обращения, изгото-
витель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.  
Для этого необходимо доставить прибор в Сервисный центр, распо-
ложенный по адресу: г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, д. 145/1 
 или в любой другой пункт приема изготовителя. Актуальные адреса 
региональных пунктов приема доступны на сайте изготовителя:  
elhart.ru/support/repair.html

Изготовитель и его официальные дистрибьюторы не несут ответственности 
за прямые или косвенные убытки, упущенную выгоду или любой другой ущерб, 
возникший в результате отказа или простоя оборудования, по причине хранения, 
установки и эксплуатации прибора с нарушением требований и правил действую-
щей нормативно технической документации.

Гарантийные обязательства прекращаются в случае наличия следов вскрытия 
и манипуляций с внутренними компонентами прибора, наличия химических или 
механических повреждений, посторонних предметов, веществ или влаги внутри 
корпуса.
* – соответствует дате отгрузочного документа (УПД) / кассового чека.

14.	Подтверждение соответствия
Прибор соответствует требованиям Технических регламентов 

Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совмести-
мость технических средств» и ТР ТС 037/2016 «Об ограничении при-
менения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлек-
троники», что обеспечивает его безопасность для жизни, здоровья 
потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения 
вреда имуществу потребителя (при соблюдении правил обращения  
с датчиком, изложенных в настоящем паспорте).

Декларация о соответствии (ДС): 
ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.36648/25 от 17.10.2025

15.	Изготовитель
			   ООО «ЭЛХАРТ»
Адрес: 	 350000, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар,  

			   ул. им. Митрофана Седина, д. 145/1, помещение 11
Страна-
изготовитель: 	 Россия
Тел.: 		  8 (800) 775-46-82 (многоканальный)
Эл. почта: 	 info@elhart.ru
Сайт: 		  elhart.ru

Сервисное
обслуживание

ДС в реестре
Росаккредитации


