
ПАСПОРТ
Преобразователь аналоговых сигналов 

измерительный ENC
КД.ЭЛХТ-ПР07-М.08 ПС

1.	 Назначение изделия
Преобразователь аналоговых сигналов измерительный ENC (далее – прибор) 

предназначен для гальванической развязки и измерения сигналов от датчиков 
(температура, давление, влажность, уровень, расход и др.), а также для преобра-
зования измеренных значений в унифицированные сигналы постоянного тока  
и напряжения.

Область применения – преобразование и передача параметров технологиче-
ских процессов от первичных измерительных датчиков ко вторичным устройствам 
(системам) регистрации, контроля и управления. Применяется в металлургиче-
ской, химической, пищевой, добывающей, перерабатывающей и в прочих отраслях 
промышленности, в коммунальном и в сельском хозяйстве.

2.	 Технические характеристики

Габаритные размеры ДхШхВ, мм 108  x 12,6 x 113
Масса изделия не более, г 105
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой IP20
Рабочая температура окружающего воздуха при 
эксплуатации или хранении, °C

от минус 20 до плюс 50

Атмосферное давление окружающего воздуха, кПа от 84 до 106,7
Относительная влажность окружающего воздуха  
без образования конденсата, %

от 10 до 80

Остальные технические характеристики прибора приведены в руководстве по 
эксплуатации (РЭ) и в сводной таблице параметров (СТП), прилагаемой к данному 
паспорту. Электронная версия РЭ доступна на сайте изготовителя: elhart.ru.

3.	 Комплектность

Прибор 1 шт.
Паспорт 1 шт.
Сводная таблица параметров 1 шт.
Колодка TB-BUS/2 для подключения к шине RS-485 и питания 1 шт.

4.	 Код заказа (модельный ряд)
Нормирующий преобразователь аналоговых сигналов	  ENC. - -

Тип устройства
Универсальный преобразователь сигналов с 1 выходом S1
Универсальный преобразователь-разветвитель сигналов  
с 2 выходами S2

Другие возможные типы устройств по согласованию с заказчиком -

Тип выхода
Универсальный выход по току и по напряжению UI
Другие возможные типы выходов по согласованию с заказчиком -

Дополнительные опции *
DIP переключатели для настройки DP
Интерфейс связи RS-485 RS
Другие возможные опции по согласованию с заказчиком -

* Примечание. Прибор может иметь одновременно несколько дополнительных опций.

5.	 Правила эксплуатации
Перед эксплуатацией прибора необходимо ознакомиться с РЭ и СТП. Подклю-

чение, настройка и техническое обслуживание прибора должны производиться 
только квалифицированными специалистами, изучившими РЭ и СТП.

При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать 
требования РЭ, СТП, «Правил технической эксплуатации электроустановок потре-
бителей», «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок» и других 
правил, стандартов, регламентов, принятых к исполнению на предприятии. Прибор 
не предназначен для использования в быту.

Монтаж прибора производится согласно схемам, приведенным в РЭ и СТП. 
Перед включением прибора необходимо убедиться, что все соединения выпол-
нены правильно и не перепутаны силовые и сигнальные провода. В противном 
случае возможно серьезное повреждение прибора, а также травмы персонала.

ВНИМАНИЕ! Запрещается вскрывать прибор, прикасаться к клеммам 
питания, не убедившись в отсутствии напряжения питания.

Корпус прибора обеспечивает степень защиты от внешних воздействий IP20. 
Поэтому прибор должен быть установлен и эксплуатироваться в защищенном 
месте, исключающем воздействие опасных факторов:

ВНИМАНИЕ! Не допускается попадание влаги, воды, конденсата на 
внутренние элементы и контакты прибора.

ВНИМАНИЕ! Место установки и эксплуатации должно быть защищено 
от пыли, мусора, грязи, коррозионно-опасных и агрессивных веществ 
(например таких как кислоты, щелочи или их пары).

ВНИМАНИЕ! Не допускается воздействие на прибор высоких или низких 
температур за допустимыми пределами, электрических разрядов, 
сильных вибраций.

ВНИМАНИЕ! Запрещается использование прибора во взрывоопасных 
средах.

6.	 Транспортирование и хранение
Хранение прибора следует осуществлять в упакованном виде в закрытых поме-

щениях при температуре от минус 20 °С до плюс 50 °С и относительной влажности 
воздуха не более 80 % (без образования конденсата).

Срок хранения изделия в заводской упаковке – 10 лет. При необходимости хра-
нения устройства по истечении гарантийного срока хранения обратитесь в Сервис-
ный центр (см. раздел  10) для диагностики изделия и переупаковывания. Монтаж 
изделия на оборудование по истечении срока хранения, допускается только после 
диагностики изделия в Сервисном центре и подтверждения отсутствия поврежде-
ний и сохранения рабочих характеристик.

Транспортирование прибора в упаковке завода-изготовителя допускается про-
изводить любым видом транспорта с обеспечением защиты от пыли и атмосферных 
осадков. Во время транспортирования должны соблюдаться условия хранения.

7.	 Упаковка
Прибор упакован в тару из гофрированного картона. Серийный номер и дата 

изготовления указаны в настоящем паспорте и / или нанесены на корпус прибора. 
Расположение и формат серийного номера см. в РЭ. Поля модификации, серийного 
номера и даты изготовления заполняются в паспорте по необходимости владель-
цем прибора.

8.	 Приемка изделия
Прибор изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями 

КД.ЭЛХТ-ПР07-М.08  ТУ и признан годным для использования по назначению  
(к эксплуатации).

9.	 Утилизация
После окончания фактического срока службы прибор подлежит демонтажу 

и утилизации. Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая 
прибор. При утилизации рекомендуется учитывать требования действующего 
законодательства в области обращения с отходами электрических и электронных 
изделий.

10.	Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты реализации*.
Изготовитель гарантирует соответствие прибора техническим характеристи-

кам при соблюдении потребителем правил обращения с прибором (условий транс-
портирования, хранения, установки и эксплуатации), изложенных в настоящем 
паспорте и в РЭ.

В случае выхода прибора из строя в течение гарантийного 
срока при соблюдении потребителем правил обращения, изго-
товитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или 
замену. Для этого необходимо доставить прибор в Сервисный 
центр, расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. им. Митрофана 
Седина, д. 145/1 или в любой другой пункт приема изготовителя. 
Актуальные адреса региональных пунктов приема доступны на сайте  
изготовителя: elhart.ru/support/repair.html

Гарантийные обязательства прекращаются в случае наличия следов вскрытия 
и манипуляций с внутренними компонентами прибора, наличия химических или 
механических повреждений, посторонних предметов, веществ или влаги внутри 
корпуса.
* – соответствует дате отгрузочного документа (УПД) / кассового чека.

11.	Подтверждение соответствия
Прибор соответствует требованиям Технического регламента 

Таможенного союза ТР  ТС  020/2011 «Электромагнитная совмести-
мость технических средств», что обеспечивает его безопасность для 
жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение 
причинения вреда имуществу потребителя (при соблюдении правил 
обращения с прибором, изложенных в настоящем паспорте).

Декларация о соответствии (ДС): 
ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.04523/25 от 02.12.2025

12.	Изготовитель
			   ООО «ЭЛХАРТ»
Адрес: 	 350000, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар,  

			   ул. им. Митрофана Седина, д. 145/1, помещение 11
Страна-
изготовитель: 	 Россия
Тел.: 		  8 (800) 775-46-82 (многоканальный)
Эл. почта: 	 info@elhart.ru		  Сайт: 	 elhart.ru

!20104283869001210126!
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