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УДЛИНИТЕЛЬ ШТОКА
ДЛЯ СИГНАЛЬНОЙ КОРОБКИ (ДЛЯ КЛАПАНОВ 290 И 390 СЕРИЙ)

Удлинитель штока используется для соединения  переключающего  элемента сигнальной
коробки  SM2 со штоком  пневмопривода  (диам.50мм)

Наименование изделия             Удлинитель штока
Обозначение изделия                 88200019
Предприятие�изготовитель       ASCO Controls B.V., Нидерланды

КОНСТРУКЦИЯ

Удлинитель штока                 Нержавеющая сталь

ПРИНЦИП РАБОТЫ
УСТАНОВКА

Важно: перед установкой необходимо отключить питание управляющего клапана, сбросить
давление в клапане и провентилировать его
� открутить винты и снять прозрачный колпачок и снять уплотнения
� открутить и снять красный индикатор
� коробка поставляется без удлинителя штока. Он заказывается в зависимости от типа

пневмопривода и контактной группы (механической или индуктивной)
� ввинтить удлинитель штока в пневмопривод  без усилия (вместо красного индикатора)

отделить монтажную часть от коробки
� проверить, что смазка есть на обоих уплотнениях , установить уплотнения в пневмопривод

только вручную. закрутите винт до необходимого момента нагрузки «а»
� закрутите шток до момента нагрузки «b»
� убедившись, что шток не повредил контакты, установите коробку на монтажную часть ,

нажав на нее и повернув так, чтобы коробка установилась на монтажной части
� установить сальники в нужное положение (коробка может вращаться на 360 град.), затем

закрепить коробку поворотом зажимного винта
� вручную открутить прозрачную корпус

Важно: перед любым техническим обслуживанием или ревизией необходимо отключить
питание управляющего клапана, сбросит давление в клапане.

Для работы с клапаном  необходимо ознакомиться с инструкцией
Осмотр: следить, чтобы в коробку не поппадали посторонние предметы и влага, что

устройство должным образом защищено от  вращения
Важно: сигнальная коробка соответствует исполнению IP 66, если все уплотнения

установлены в соответствии с  требованиями.
Неисправности:
В случае невозможности определить, закрыт или открыт клапан:
если во время работы удлинитель штока не двигается или двигается неправильно,

контролировать давление (клапана и пилотного клапана), функционирование клапана и
контроль системы.

Если удлинитель штока установлен верно:
контролировать подачу напряжения на контакты, настройку положений на открытие/

закрытие, состояние платы.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Замена и переустановка сигнальной коробки
� обесточить контакты
� заменить коробку вручную, вращая ее до момента контактирования удлинителя штока с

контактами.
Для замены коробки точно следовать указаниям в п.п. Установка, Подсоединение и настройка,
изложенные в этом паспорте.

Область применения: используется в пневмоавтоматике.
Удлинитель штока используется только для сигнальной коробки  88529001 с механическими
контактами предназначена для использования только с клапанами ASCO NUMATICS серий
290 и 390.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K 0
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


