
Краткое руководство пользователя 
Z-8TC-1

Преобразователь сигналов термопар  
с гальванической развязкой

1.	 Назначение изделия
Преобразователь Z-8TC-1 (далее по тексту — преобразователь) предназначен 

для преобразования аналоговых сигналов термопар J, K, E, N, S, R, B, T в цифровой 
вид и для передачи данных через интерфейс связи RS-485. Значения сохраняются 
в регистрах и доступны для чтения в соответствии с протоколом Modbus RTU. 
Преобразователь имеет восемь измерительных входов, которые гальванически 
развязаны со всеми остальными цепями.

2.	 Технические характеристики
Параметры питания

Напряжение питания 10...40 В постоянного тока  
19...28 В переменного тока (50/60 Гц)

Энергопотребление до 0,6 Вт
Параметры измерительных входов

Количество аналоговых 
входов 8

Типы поддерживаемых 
термопар J, K, E, N, S, R, B, T

Диапазон измеряемого 
напряжения от минус 10,1 до 81,4 мВ

Входное сопротивление 10 МОм
Разрядность АЦП 14 или 15 бит (зависит от типа фильтра)

Основная погрешность 
измерения

14 бит, подавление 50 Гц: ± (0,040 % + 13 мкВ)
15 бит, подавление 50 Гц: ± (0,035 % + 10 мкВ)
14 бит, подавление 60 Гц: ± (0,045 % + 16 мкВ)
15 бит, подавление 60 Гц: ± (0,040 % + 12 мкВ)

Температурная погреш-
ность относительно 23 °С 
температуры окружающей 
среды

0,01 % / °С

Подавление помехи 
сетевой частоты настраиваемое, 50 или 60 Гц

Погрешность датчика 
компенсации температуры 
холодного спая

не более 1 °С

Интерфейсы обмена данными
RS-485 Скорость обмена от 2400 до 115200 б/с

Порт micro USB
Используется только для настройки и  
конфигурирования преобразователя через ПО 
SENECA Easy Setup

Протокол связи Modbus RTU

Общие параметры

Подключение
датчики - 4-х контактные, съемные клеммные 
колодки с винтовым зажимом 1,5 мм2;
RS-485 и питание — разъем IDC10M

Габаритные размеры, мм 17,5 х 102,5 х 111
Степень защиты корпуса IP20
Вес, г 140
Материал корпуса пластик PA6, черный цвет

Гальваническая развязка
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Напряжение изоляции до 1500 В переменного тока
Условия эксплуатации

Рабочая температура -20...+65 °С
Температура хранения -20...+85 °С
Относительная влажность 
воздуха 30...90 %, без образования конденсата

Характеристики поддерживаемых датчиков представлены в таблице:

Тип  
термопары Диапазон Нелиней-

ность
Тип  

термопары Диапазон Нелиней-
ность

J -210…1200 °С 0,05 °С S -50…1768 °С 0,02 °С

K -200…1372 °С 0,05 °С R -50…1768 °С 0,02 °С

E -200…1000 °С 0,02 °С B +250…1820 °С* 0,03 °С

N -200…1300 °С 0,04 °С T -200…400 °С 0,04 °С

* - Для термопары тип B нижний предел измерения начинается от 250 °С.

3.	 Устройство и принцип работы
Преобразователь имеет съемные клеммные колодки с винтовым зажимом, 

для подключения термопар. Могут быть подключены до 8 термопар одного или 
разных типов. Измерительные входы имеют попарную гальваническую развязку. 
Измеренные значения могут быть представлены в °С или в мВ, они сохраняются в 
регистрах Modbus и доступны для чтения.

С помощью DIP переключателей могут быть настроены предварительные 
параметры связи. Расширенная настройка преобразователя производится с 
помощью ПО SENECA Easy Setup (подробнее в пункте 6) Напряжение питания и 
интерфейс RS-485 подключаются только через разъем IDC10 с тыльной стороны 
корпуса, отдельных клемм на передней панели для них не предусмотрено.

Описание состояний индикации в таблице:

Внешний вид Обозначение Цвет Состояние Описание

2 3 41
5 6 7 8

2 3 41
5 6 7 8

Z-8TC-1

FAIL

PWR

TX

RX

USB

PWR Зеленый

Горит 
постоянно

Подано напряжение 
питания

FAIL Желтый
Ошибка; 

Индикация неисправ-
ности.

RX Красный

Прерывисто 
моргает

Происходит прием 
данных

TX Красный Происходит передача 
данных

Примечание. Текущая версия преобразователя (артикул Z-8TC-1) отличается от 
предыдущей версии (артикул Z-8TC) тем, что вместо порта Jack 3,5, для настройки, 
теперь предусмотрен порт micro USB. Больше отличий нет.

4.	 Рекомендации по монтажу
Преобразователь выпускается в корпусе для установки в вертикальном поло-

жении на DIN-рейку 35 мм (IEC EN60715). Для удобства подключения используйте 
каркас Z-PC-DINAL2-17,5 (поставляется отдельно), он имеет съемные клеммы с 
винтовым зажимом для подключения напряжения питания и интерфейса RS-485. 
На один каркас  Z-PC-DINAL2-17,5 может быть установлено 2 преобразователя. Если 
требуется установить в ряд больше 2 преобразователей — используйте каркас 
Z-PC-DIN2-17,5 (поставляется отдельно), он не имеет собственных клемм подключе-
ния и подключается справа (в створ) каркаса Z-PC-DINAL2-17,5.

2 3 4
1
5 6 7 8

2 3 4
1
5 6 7 8

Z-8TC-1

FAIL

PWR

TX

RX

USB

Максимальное количество преобразователей, подключаемых в ряд с помо-
щью каркасов Z-PC-DINAL2-17,5 и Z-PC-DIN2-17,5 не должно превышать 50 штук (при 
напряжении питания =10  В). Это обусловлено величиной допустимого тока для 
клемм каркасов (не более 4 А).

Для устранения волнового эффекта в линии связи RS-485, при подключении 
большого количества устройств, на последнем модуле можно включить терми-
нальный резистор. Он предусмотрен в конструкции каркасов Z-PC-DIN.

Для улучшения работы и срока службы преобразователя, не устанавливайте 
его вблизи кабель-каналов и других объектов, которые могут препятствовать 
вентиляции прибора. Избегайте установки преобразователей в непосредственной 
близости от объектов с большим тепловыделением. Оставляйте пустое простран-
ство по 5  мм между преобразователями при групповой установке для дополни-
тельной вентиляции в случае если температура окружающего воздуха выше 45 °С.
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5.	 Подключение электрических цепей
Подключение термопар:
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Примечание. Между клеммами 2, 4, измерительных входов 1 и 2, есть перемычка 
внутри схемы преобразователя. То же самое относится к клеммам: 6, 8; 10, 12; 14, 16.

Расположение контактов разъема IDC10M с тыльной стороны корпуса 
преобразователя:

1

RS-485 GND

RS-485 A

RS-485 B

Питание АС +

Питание АС -

Назначение элементов колодки Z-PC-DINAL2-17,5:
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1 — Клеммная колодка подключения питания

AC+
Клеммы подключения напряжения питания =10...40В / ~19...28В

AC-

PE Клемма подключения заземляющего проводника

2 — Клеммная колодка подключения интерфейса RS-485

SHD Клемма подключения экранирующей оплетки

A/H  RS-485 – контакт А (+)

B/L  RS-485 – контакт B (-)

GND RS-485 – общий контакт

3, 4 — Посадочные места для установки модулей Z-PC

5 — Терминальный резистор 120 Ом

Примечание. Полярность подключения напряжения к клеммам AC+/AC-, колодки 
Z-PC-DINAL2-17,5, не имеет значения. Протекающий через клеммы ток не должен 
превышать 4 А.

6.	 Настройка

Внимание! Перед настройкой DIP переключателей необходимо  
отключить питание преобразователя.

Для предварительной настройки адреса в сети Modbus, скорости передачи 
данных и для включения терминального резистора можно использовать DIP пере-
ключатели на боковой поверхности корпуса преобразователя.

Принятые обозначения

OFF (выключен). Переключатель 
находится в крайнем нижнем 
положении.

ON (включен). Переключатель нахо-
дится в крайнем верхнем положении.

Положение данного переключателя не 
влияет на настраиваемый параметр.

Примечание: Переключатели имеют приоритет над программными настройками. 
Чтобы программные настройки вступили в силу (настройки сохраненные в энер-
гонезависимой памяти) необходимо переключатели установить в положение OFF.

Настройка коммуникационных параметров

Скорость передачи данных

1 2 3 4 5 6 7 8
Скорость передачи данных: 9600 б/c

1 2 3 4 5 6 7 8
Скорость передачи данных: 19200 б/c

1 2 3 4 5 6 7 8
Скорость передачи данных: 38400 б/c

1 2 3 4 5 6 7 8
Скорость передачи данных: 57600 б/c

Коммуникационный адрес в сети Modbus

1 2 3 4 5 6 7 8
Фиксированный адрес: 1

1 2 3 4 5 6 7 8
Фиксированный адрес: 2

1 2 3 4 5 6 7 8
Фиксированный адрес: 3

1 2 3 4 5 6 7 8
Фиксированный адрес: 4

1 2 3 4 5 6 7 8
Фиксированный адрес: в двоичном 
представлении от 5 до 62

1 2 3 4 5 6 7 8
Фиксированный адрес: 63

Настройка основных функций преобразователя производится с помощью 
внешнего ПО SENECA Easy Setup, которое может быть установлено на ПК или смарт-
фон. Подключение к преобразователю осуществляется через разъем micro USB.  
Для подключения используйте специальные кабели 1K-USB-AmicB-01 и 1K-IND-
KIPS4-01.2 (заказываются отдельно). 

По умолчанию каждый измерительный канал преобразователя имеет следу-
ющие настройки:
•	 Канал включен;
•	 Представление данных в °С;
•	 Компенсация температуры холодного спая включена;
•	 Частота электросети — 50 Гц;
•	 Параметры АЦП — 15 бит с фильтром среднего значения;
•	 Тип датчика — J (термопара железо-константан).

Примечание: Порт micro USB имеет приоритет над портом RS-485. Связь по RS-485 
прекращается во время передачи данных через  micro USB и возобновляется 
по прошествии 3  секунд бездействия. Для порта micro USB принять следующие 
параметры связи: 2400 б/с, 8 бит данных, без контроля четности, 1 стоп бит, адрес 1, 
протокол Modbus RTU.

7.	 Таблица адресов регистров Modbus
Преобразователь содержит 16-и битные регистры Modbus, доступные через 

интерфейс связи RS-485. Поддерживаются следующие функции регистров Modbus:

Код (HEX) Описание функции

0x03 Чтение значений из нескольких регистров хранения  
(Read Holding Register)

0x06 Запись значения в один регистр хранения  
(Write Single Register)

0x16 Запись значений в несколько регистров хранения  
(Write Multiple Registers)

Примечание: Функции 0x03 и 0x16 могут быть выполнены не более чем над 16 
регистрами одновременно.

Структура представления данных:

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Старший байт (MSB) Младший байт (LSB)

Регистр Modbus 16 бит (MSW) Регистр Modbus 16 бит (LSW)

Двойное слово (FP 32 бита)

Возможные действия над регистрами:
R – только чтение значений из регистров;
RW – чтение из регистров или запись в регистры значений;

Используемые форматы данных:
Unsigned, 16 бит – беззнаковый целочисленный регистр, тип данных Word, 

может принимать значения от 0 до 65535 (один Modbus регистр, содержащий стар-
ший (MSB) и младший (LSB) байты);

Signed, 16 бит — целочисленный регистр, со знаком, может принимать 
значения от -32768 до 32767 (один Modbus регистр, содержащий старший (MSB) и 
младший (LSB) байты);

FP, 32 бит — регистр, содержащий значение в формате числа с плавающей 
точкой (Float Pointing, IEEE 754-2008), (один Modbus регистр, содержащий старший 
(MSB) и младший (LSB) байты).
Примечание. Стоит обратить внимание, что протокол Modbus RTU не имеет правил 
передачи данных формата Float32 (формат с плавающей запятой) и передача 
данных происходит в соответствии с расположении регистров в памяти приборов, 
а именно в последовательности старшее-младшее слово. Поэтому в некоторых 
ПЛК или OPC-серверах для корректного отображения числа необходимо старшее и 
младшее слово расположить в соответствии с требованиями системы. 



Адресация регистров Modbus

Регистр Описание Формат 
данных Адрес R/W

MACHINE-ID Младший байт (LSB) — биты с 
0 по 7 — информация о версии 
прошивки. 
Старший байт (MSB) – биты с 8 
по 15 — Идентификационный код 
преобразователя.

Unsigned, 
16 бит

40001 
(0x00)

R

ERRORS Битовый регистр общего 
состояния входов.

Младший байт (LSB):
Бит 0 - ошибка связи с каналами 7, 8.
Бит 1 - ошибка связи с каналами 5, 6.
Бит 2 - ошибка связи с каналами 3, 4.
Бит 3 - ошибка связи с каналами 1, 2.
Бит 4 - неисправность датчика, 
подключенного к каналу 8.
Бит 5 - неисправность датчика, 
подключенного к каналу 7.
Бит 6 - неисправность датчика, 
подключенного к каналу 6.
Бит 7 - неисправность датчика, 
подключенного к каналу 5.

Старший байт (MSB):
Бит 8 - неисправность датчика, 
подключенного к каналу 4.
Бит 9 - неисправность датчика, 
подключенного к каналу 3.
Бит 10 - неисправность датчика, 
подключенного к каналу 2.
Бит 11 - неисправность датчика, 
подключенного к каналу 1.
Бит 12 - ошибка каналов 7, 8.
Бит 13 - ошибка каналов 5, 6.
Бит 14 - ошибка каналов 3, 4.
Бит 15 - ошибка каналов 1, 2.

Unsigned, 
16 бит

40002 
(0x01)

R

ERRORS IN1-2 
IN3-4

Битовый регистр состояния 
каналов 1, 2, 3 и 4.

Младший байт (LSB):
Бит 0  - не удалось сохранить 
данные по каналам 3 и 4 в 
EEPROM в связи с ошибкой CRC.
Бит 5 - ошибка сохранения данных 
в EEPROM по каналам 3 и 4.
Бит 6 - ошибка приема данных по 
RS-485, для каналов 3 и 4.
Бит 7 - ошибка напряжения 
питания каналов 3 и 4.

Старший байт (MSB):
Бит 8  - не удалось сохранить 
данные по каналам 1 и 2 в 
EEPROM в связи с ошибкой CRC.
Бит 13 - ошибка сохранения 
данных в EEPROM по каналам 1 и 2.
Бит 14 - ошибка приема данных 
по RS-485, для каналов 1 и 2.
Бит 15 - ошибка напряжения 
питания каналов 1 и 2.

Unsigned, 
16 бит

40037 
(0x24)

R

Регистр Описание Формат 
данных Адрес R/W

ERRORS 
IN5-6 IN7-8

Битовый регистр состояния 
каналов 5, 6, 7 и 8.

Младший байт (LSB):
Бит 0  - не удалось сохранить 
данные по каналам 7 и 8 в 
EEPROM в связи с ошибкой CRC.
Бит 5 - ошибка сохранения данных 
в EEPROM по каналам 7 и 8.
Бит 6 - ошибка приема данных по 
RS-485, для каналов 7 и 8.
Бит 7 - ошибка напряжения 
питания каналов 7 и 8.

Старший байт (MSB):
Бит 8  - не удалось сохранить 
данные по каналам 5 и 6 в 
EEPROM в связи с ошибкой CRC.
Бит 13 - ошибка сохранения 
данных в EEPROM по каналам 5 и 6.
Бит 14 - ошибка приема данных 
по RS-485, для каналов 5 и 6.
Бит 15 - ошибка напряжения 
питания каналов 5 и 6.

Unsigned, 
16 бит

40038 
(0x25)

R

Примечание. В регистрах ERRORS IN1-2 IN3-4 и ERRORS IN5-6 IN7-8, биты 1...4 и 
9...12 не используются.

Config IN1-2 Регистр параметров настройки 
каналов 1 и 2.

Младший байт (LSB):
Биты 0...3 - тип датчика входа 2 
(см. далее в примечаниях).
Биты 4...7 - тип датчика входа 1 
(см. далее в примечаниях).

Старший байт (MSB):
Биты 8...10 - настройка фильтра-
ции по каналам 1 и 2 (см. далее в 
примечаниях).
Бит 11 - фильтрация помехи 
сетевой частоты: 0 = 50 Гц, 
1 = 60 Гц.
Бит 12 - компенсация темпера-
туры холодного спая: 0 = выкл., 
1 = вкл.
Бит 13 - единицы измерения по 
каналам 1 и 2: 0 = мВ, 1 = °С.
Бит 14 - активация канала 2: 
0 = выкл., 1 = вкл.
Бит 15 - активация канала 1: 
0 = выкл., 1 = вкл.

Unsigned, 
16 бит

40054 
(0x35)

RW

Config IN3-4 Аналогично Config IN1-2. Unsigned, 
16 бит

40055 
(0x36)

RW

Config IN5-6 Аналогично Config IN1-2. Unsigned, 
16 бит

40056 
(0x37)

RW

Config IN7-8 Аналогично Config IN1-2. Unsigned, 
16 бит

40057 
(0x38)

RW

Регистр Описание Формат 
данных Адрес R/W

Примечание. Настройка типа датчика для регистров Config IN1-2, Config IN3-4, 
Config IN5-6 и Config IN7-8:

Биты 7...4 Тип термопары для 
каналов 1, 3, 5, 7 Биты 3...0 Тип термопары для 

каналов 2, 4, 6, 8

0000 Тип J 0000 Тип J

0001 Тип K 0001 Тип K

0010 Тип R 0010 Тип R

0011 Тип S 0011 Тип S

0100 Тип T 0100 Тип T

0101 Тип B 0101 Тип B

0110 Тип E 0110 Тип E

0111 Тип N 0111 Тип N

Примечание. Настройка фильтрации для регистров Config IN1-2, Config IN3-4, 
Config IN5-6 и Config IN7-8:

Биты 
10…8 Тип фильтра

Разряд-
ность 
АЦП

Частота 
выбо-

рок, Гц

Время отклика,  
если значение 

на входе 
< 0,75 мВ

Время отклика,  
если значение 

на входе 
> 0,75 мВ

000 Выключен 14 48 45 мс 45 мс

001 Среднее 14 20 236 мс 103 мс

010 Среднее 15 11 405 мс 179 мс

011 Среднее+exp 15 11 1 с 179 мс

100 Среднее+exp 15 11 3 с 179 мс

101 Среднее+exp 15 11 8 с 179 мс

110 Среднее+exp 15 11 24 с 179 мс

111 Среднее+exp 15 11 72 с 179 мс

Время отклика указано для частоты 50 Гц. Чтобы получить время отклика для 
частоты 60 Гц, необходимо значения из таблицы умножить на 1,2.

Configuration 
aux

Дополнительный регистр 
конфигурации.

Младший байт (LSB):
Бит 0 - действие в случае 
сбоя канала 8: 0 = установить 
аварийное значение канала, 
1 = установить последнее 
действительное значение до 
сбоя.
Биты 1 - 7 - аналогично биту 0,  
для каналов 7...1.

Старший байт (MSB):
Бит 15 - представление данных 
в регистрах FP32: 0 = старшим 
байтом вперед, 1 = младшим 
байтом вперед. Старшим реги-
стром (MSW) вперед, младшим 
регистром (LSW) вперед.

Unsigned, 
16 бит

40058 
(0x39)

RW

Примечание. В регистре Configuration aux, биты 14...8 не используются. Аварий-
ные значения для каждого из каналов доступны для чтения и записи в регистрах 
IN8 Fault...IN1 Fault. Они принимаются как измеренное значение в случае сбоя.



Регистр Описание Формат 
данных Адрес R/W

Baudrate 
Delay

Настройка скорости передачи 
данных

Младший байт (LSB):
Биты 0...7 — установка времени 
задержки ответа (между концом 
принимаемой посылки и началом 
передачи ответа), кратно 
времени передачи 6 символов.

Старший байт (MSB):
Биты 8...15 - установка скорости 
передачи данных:
0х00 - 4800 б/с
0х01 - 9600 б/с
0х02 - 19200 б/с
0х03 - 38400 б/с
0х04 - 57600 б/с
0х05 - 115200 б/с
0х06 - 1200 б/с
0х07 - 2400 б/с

Unsigned, 
16 бит

40053 
(0x34)

RW

Address 
Parity

Настройка адреса и четности

Младший байт (LSB):
Биты 0...7 - установка контроля 
четности: 0 = без контроля, 1 = 
0х00 - без контроля
0х01 - четный (even)
0х02 - не четный (odd)

Старший байт (MSB):
Биты 8...15 — установка адреса в 
сети Modbus: от 0х00 до 0хFF.

Unsigned, 
16 бит

40052 
(0x33)

RW

Reset Перезагрузка модуля. Для выпол-
нения необходимо записать в 
регистр значение 0хСССС

Unsigned, 
16 бит

40041 
(0x28)

RW

Измерительный канал 1

IN1 Измеренное значение на входе 1. 
От -32000 до 32000.

Signed, 16 бит 40003 
(0x02)

RW

IN1 FP32 Старшее слово (MSW) – Измерен-
ное значение в формате числа с 
плавающей точкой.

FP, 32 бита 40011 
(0x0A)

R

Младшее слово (LSW). 40012 
(0x0B_

R

IN1 Fault Значение, устанавливаемое в 
случае сбоя канала 1 (представля-
ется как 0x02). От -32000 до 32000

Signed, 16 бит 40059 
(0x3A)

RW

Измерительный канал 2

IN2 Измеренное значение на входе 2. 
От -32000 до 32000.

Signed, 16 бит 40004 
(0x03)

RW

IN2 FP32 Старшее слово (MSW) – Измерен-
ное значение в формате числа с 
плавающей точкой.

FP, 32 бита 40013 
(0x0C)

R

Младшее слово (LSW). 40014 
(0x0D)

R

IN2 Fault Значение, устанавливаемое в 
случае сбоя канала 1 (представля-
ется как 0x02). От -32000 до 32000.

Signed, 16 бит 40060 
(0x3B)

RW

IN1-2 Cold 
Junction

Значение температуры 
холодного спая входа 1 и 2.

Signed, 16 бит 40028 
(0x1B)

R

Регистр Описание Формат 
данных Адрес R/W

Измерительный канал 3

IN3 Измеренное значение на входе 3. 
От -32000 до 32000.

Signed, 16 бит 40005 
(0x04)

RW

IN3 FP32 Старшее слово (MSW) – Измерен-
ное значение в формате числа с 
плавающей точкой.

FP, 32 бита 40015 
(0x0E)

R

Младшее слово (LSW). 40016 
(0x0F)

R

IN3 Fault Значение, устанавливаемое в 
случае сбоя канала 1 (представля-
ется как 0x02). От -32000 до 32000.

Signed, 16 бит 40061 
(0x3C)

RW

Измерительный канал 4

IN4 Измеренное значение на входе 4. 
От -32000 до 32000.

Signed, 16 бит 40006 
(0x05)

RW

IN4 FP32 Старшее слово (MSW) – Измерен-
ное значение в формате числа с 
плавающей точкой.

FP, 32 бита 40017 
(0x10)

R

Младшее слово (LSW). 40018 
(0x11)

R

IN4 Fault Значение, устанавливаемое в 
случае сбоя канала 1 (представля-
ется как 0x02). От -32000 до 32000.

Signed, 16 бит 40062 
(0x3D)

RW

IN3-4 Cold 
Junction

Значение температуры 
холодного спая входа 3 и 4.

Signed, 16 бит 40029 
(0x1C)

R

Измерительный канал 5

IN5 Измеренное значение на входе 5. 
От -32000 до 32000.

Signed, 16 бит 40007 
(0x06)

RW

IN5 FP32 Старшее слово (MSW) – Измерен-
ное значение в формате числа с 
плавающей точкой.

FP, 32 бита 40019 
(0x12)

R

Младшее слово (LSW). 40020 
(0x13)

R

IN5 Fault Значение, устанавливаемое в 
случае сбоя канала 1 (представля-
ется как 0x02). От -32000 до 32000.

Signed, 16 бит 40063 
(0x3E)

RW

Измерительный канал 6

IN6 Измеренное значение на входе 6. 
От -32000 до 32000.

Signed, 16 бит 40008 
(0x07)

RW

IN6 FP32 Старшее слово (MSW) – Измерен-
ное значение в формате числа с 
плавающей точкой.

FP, 32 бита 40021 
(0x14)

R

Младшее слово (LSW). 40022 
(0x15)

R

IN6 Fault Значение, устанавливаемое в 
случае сбоя канала 1 (представля-
ется как 0x02). От -32000 до 32000.

Signed, 16 бит 40064 
(0x3F)

RW

IN5-6 Cold 
Junction

Значение температуры 
холодного спая входа 5 и 6.

Signed, 16 бит 40030 
(0x1D)

R

Регистр Описание Формат 
данных Адрес R/W

Измерительный канал 7

IN7 Измеренное значение на входе 7. 
От -32000 до 32000.

Signed, 16 бит 40009 
(0x08)

RW

IN7 FP32 Старшее слово (MSW) – Измерен-
ное значение в формате числа с 
плавающей точкой.

FP, 32 бита 40023 
(0x16)

R

Младшее слово (LSW). 40024 
(0x17)

R

IN7 Fault Значение, устанавливаемое в 
случае сбоя канала 1 (представля-
ется как 0x02). От -32000 до 32000.

Signed, 16 бит 40065 
(0x40)

RW

Измерительный канал 8

IN8 Измеренное значение на входе 8. 
От -32000 до 32000.

Signed, 16 бит 40010 
(0x09)

RW

IN8 FP32 Старшее слово (MSW) – Измерен-
ное значение в формате числа с 
плавающей точкой.

FP, 32 бита 40025 
(0x18)

R

Младшее слово (LSW). 40026 
(0x19)

R

IN8 Fault Значение, устанавливаемое в 
случае сбоя канала 1 (представля-
ется как 0x02). От -32000 до 32000.

Signed, 16 бит 40066 
(0x41)

RW

IN7-8 Cold 
Junction

Значение температуры 
холодного спая входа 7 и 8.

Signed, 16 бит 40031 
(0x1E)

R

Примечание. Значение в регистрах IN1...IN8 представлено в десятых долях ºС или 
в десятках мВ (в зависимости от настроек в регистрах Config IN1-2, Config IN3-4, 
Config IN5-6, Config IN7-8).


